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 .  قسمتهای مختلف و عملکرد آنها 1  

                                                 اسامی قسمتهای مختلف                            1 -1   

 

 

 پيچ فوکوس                                                         دسته حمل                     

                                                                                        

                                                                                     مرکز                 

                

 چشمی                                                                                                        

                                                                                         

باطری                                                                           دستگيره                                                    

                                                                                        

               

 شاقول نوری                                                                                  صفحه کليد    

          

 

                                                                                                        

 پيچ پايه                                                                                                      

 

 

                                                                                                                 ترابراک                                                                                                            قفل ترابراک                       
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 قراول                     

                                                     

 شيئی عدسی                                                                                        

 

 تراز استوانه ای                                                                                              

                                                                                                 

 

 قفل حرکت بطعی قائم 

   

 
                                                                                                                             

                                                       صفحه نمايش         

 قفل حرکت بطعی افقی                                                                                                                             

 تراز کروی                 
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 صفحه نمايش  2-1
 پنجره های نمايش 

است, که قادر به نمايش حروف لاتين و اعداد/ بايتها  LCDش اين دستگاه از نوع صفحه نماي
می باشد . در سه رديف بالای اين صفحه داده ها مشاهده می شوند و رديف پايين آن عملکرد 

 دستگاه را نمايش می دهد و با حالت اندازه گيری تغيير می نمايد .
 :برای مثال

         
         
         
         
         
         
  

 (1اندازه گيری زاويه )صفحه                    (1اندازه گيری فاصله )صفحه      
  "20  '10  °90 :زاويه قائم               : "40  '30  °120   زاويع افقی     

    "40  '30  °120            :زاويه افقی                          65.432m :فاصله افقی     

  12.345m :اختلاف زاويه قائم        
  

                    
         
         
                                                             

  
 

 ( 1اندازه گيری مختصات )صفحه     C(          1حالت فهرست اصلی )منو(  )صفحه     

 متر 456/123 :مختصات شمال    N           نامه ها/                 ورود به تنظيم بر   
 متر 561/34 :مختصات شرق    E/ اندازه گيری استاندارد/مديريت حافظه             
 متر 212/12 :مختصات زنيـت   Z /تنظيمات/                                                

                    
        

 

 



     عدلمهندسی 
              تجهیزات نقشه برداری و نقشه کشی خرید ،فروش و تعمیرات کلیه

 921مشهد ، خیابان احمد آباد ، بالاتر از سه راه راهنمایی ، ساختمان میر ، طبقه سوم ، واحد 

 مهدی فرهنگی           81919910918همراه :            8199– 0082098تلفن : 

9 

                                  
 طرح کلی حالت تنظيمات پايه

  )پياده کردن(/ حافظه 

 علائم صفحه نمايش 

 عملکرد صفحه نمايش عملکرد صفحه نمايش

V زاويه قائم m  واحد طول متر 

HR زاويه افق راست گرد ft واحد طول فوت 

HL درصد شيب % زاويه افق چپ گرد 

HD فاصله افق dHD  پياده کردن افقی 

VD 

 اختلاف زاويه قائم

dVD 

پياده کردن اختلاف 

 زاويه قائم

SD 

 فاصله مايل

dSD 

پياده کردن برد  فاصله 

 مايل

N  درجه 361 " ' ° مختصات شمال 

E مختصات شرق g 411 گراد 

Z مختصات زنيت PSM ثابت منشور 

  PPM ثابت جوی 
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 کليدهای عملگر 2-1

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 عملکرد نام د عملگرکلي

 
 
 

روشن وخاموش کردن صفحه نمايش / تعيين  کليد ستاره
 ثابت منشور و ثابت جوی

 
 
 

 کليد روشن و خاموش کردن دستگاه کليد روشن و خاموش

 
5F1 ~  F 

مطالب مربوط به صفحه نمايش را ملاحظه  کليدهای نرم افزاری
 نماييد 

ESC يا حالت قبلی بازگشت به حالت اندازه گيری خروج 

 
 

 در فايل يا فرم داده ها    بالا و پايين بردن صفحه

 
 
 

اين کليد جهت تنظيم سرعت انتقال داده ها  حرکت به چپ و راست
 کاربرد دارد

 وارد کردن عدد جهت شماره نقاط کليدهای معرفی اعداد  0 ~9

Z ~ A   طوارد کردن حروف جهت نام و کد نقا کليدهای معرفی حروف 

 
 

 وارد کردن علائم خروج
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   (F1  ~   F4)کليدهای نرم افزاری 4-1

اين اطلاعات در پايين ترين رديف پنجره های صفحه نمايش قرار دارد، با زدن هر کدام از 
 کليدهای نرم افزاری عملياتی که در بالای آن درج شده است انجام می شود .

  
 
 
 
 

 حالت اندازه گيری فاصله
 عملکرد   علائم صفحه نمايش يدکل  صفحه

1 

1F Incline distance ورود به حالت اندازه گيری فاصله مايل 

2F Level distance ورود به حالت اندازه گيری فاصله افقی 

3F Coordinate ورود به حالت اندازه گيری مختصات 

4F 0Set صفر صفر کردن زاويه افقی 

5F P1  2نمايش صفحه 

2 

1F HOLD بستن زاويه افق 

2F HSET وارد کردن زاويه افقی با کليدهای اعداد 

3F R/L HR   يا   HL 

4F %V تبديل بين زاويه / درجه قائم 

5F P2  3نمايش صفحه 

3 

1F TILT  روشن و خاموش کردن کمپانساتور
 الکترونيکی 

2F CMPS تغيير زاويه قائم بين زنيت و قائم 

3F D/G حد زاويه به گراد / درجهتبديل وا 

5F P3  1نمايش صفحه 
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  حالت اندازه گيری فاصله مايل

  

 

 

 

 عملکرد   علائم صفحه نمايش کليد  صفحه

1 

1F MEAS ورود به حالت اندازه گيری فاصله مايل 

2F Angle ورود به حالت اندازه گيری فاصله افقی 

3F Level distance ی مختصاتورود به حالت اندازه گير 

4F Coordinate صفر صفر کردن زاويه افقی 

5F P1  2نمايش صفحه 

2 

1F 

Mode 

تعيين حالت اندازه گيری )دقيق / پيوسته / 

 واحدی / اندازه گير ی سريع(

2F Signal تعيين ثابت منشور / ثابت جوی، حالت صدا 

3F S.O انتخاب حالت پياده کردن 
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 4F 
M / ft 

 اندازه گيری از متر به فوتتغيير واحد 

5F P2  1نمايش صفحه 
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 حالت اندازه کيری فاصله افق

 
 

 

 

 

 

 
 

 عملکرد   علائم صفحه نمايش کليد  صفحه

1 

1F MEAS اندازه گيری فاصله افق 

2F Angle ورود به حالت اندازه گيری زاويه 

3F Incline distance 

measuring 

 ود به حالت اندازه گيری فاصله مايلور

4F Coordinate ورود به حالت اندازه گيری مختصات 

5F P1  2نمايش صفحه 

2 

1F 

MODE 

تغيير بين فاصله افقی مايل / اختلاف فاصله 

 قائم
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2F 

Signal 

 تنظيم حالت سيگنال/ ثابت منشور/ 

 ثابت جوی و صدا

3F Layout  کردنورود به حالت پياده 

4F M/f تغيير واحد اندازه گيری از متر به فوت 

5F 
2P  1نمايش صفحه 

 

  حالت اندازه گيری مختصات

 
 

 

 

 

 

 
 

 عملکرد   علائم صفحه نمايش کليد  صفحه

1 

1F MEAS ورود به حالت اندازه گيری مايل 

2F VH ورود به حالت اندازه گيری زاويه 

3F SD ی فاصله مايلورود به حالت اندازه گير 
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4F HD ورود به حالت اندازه گيری فاصله افقی 

5F P1  2نمايش صفحه 

2 

1F MODE تغيير بين فاصله افقی / اختلاف فاصله قائم 

2F signal 

 تنظيم حالت سيگنال/ ثابت منشور/ 

 ثابت جوی/ صدا

3F SET 

 تنظيم ارتفاع منشور/ نقطه ديد عقب /

 هنقطه ايستگاه دستگا 

4F M/ft تغيير واحد اندازه گيری از متر به فوت 

5F P2  1نمايش صفحه 
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  RS232-Cرابط انتقال داده ها به رايانه  1 -5

متصل  PDAتوتال استيشن را به رايانه يا  RS232-Cرابط انتقال داده ها به رايانه 

ارسال نماييد و  PDAرا به رايانه يا می کند، بنابراين از طريق اين رابط می توانيد داده ها 

  يا داده های مختصاتی را به توتال استيشن ارسال نماييد. 
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 آماده سازی دستگاه .2

 تراز کردن دستگاه 1-2

 ( استقرار سه پايه1

 ابتدا پايه های سه پايه را در محل مناسبی گذاشته و پيچهای قفل آن را محکم کنيد.

 استقرار دستگاه در رأس سه پايه ( 2

دستگاه را با دقت بر روی سر مثلثی شکل سه پايه قرار داده و آن را با شل کردن پيچ    

تنظيم به آرامی حرکت دهيد. وزنه شاقول را با نقطه روی زمين هم راستا نماييد و سپس پيچ 

 تنظيم را محکم کنيد.

 له تراز کروی( تراز کردن تقريبی و اوليه دستگاه به وسي3

جهت حرکت دادن حباب تراز کروی استفاده نماييد تا اينکه  A/Bالف( از پيچهای تراز  

 را به هم وصل می کند، قرار گيرد. A/Bحباب بروی خط عمود بر خطی که مراکز پيچ های 

 را بچرخانيد تا حباب به مرکز تراز کروی منتقل شود. Cب( پيچ تراز   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     عدلمهندسی 
              تجهیزات نقشه برداری و نقشه کشی خرید ،فروش و تعمیرات کلیه

 921مشهد ، خیابان احمد آباد ، بالاتر از سه راه راهنمایی ، ساختمان میر ، طبقه سوم ، واحد 

 مهدی فرهنگی           81919910918همراه :            8199– 0082098تلفن : 

19 

 

 

 تراز دستگاه به وسيله تراز استوانه ای تکميل( 4

شيشه            A/Bالف( پيچ حرکت افقی را شل کنيد و دستگاه را بچرخانيد. با تنظيم پيچهای تراز 

تراز استوانه ای با خط اتصال دهنده مراکز پيچهای تراز هم راستا شود و حباب در مرکز 

 شيشه تراز قرار می گيرد.

 

 گراد( 111) 21°ب( سپس دستگاه را 

 حول محور قائم آن بچرخانيد و توسط 

 حباب تراز را يکبار ديگر در مرکز قرار دهيد. Cپيچ  

 

تکرار نماييد و بررسی کنيد که آيا حباب تراز در  21°ج( مراحل فوق را برای هر بار چرخش 

 همه نقاط دقيقاً در مرکز قرار دارد يا خير.

 قول نوری( سانتراژ کردن دستگاه به وسيله شا5

چشمی شاقول نوری را با ميدان ديد کاربر هم راستا نماييد. دستگاه را با شل کردن پيچ  

تنظيم حرکت دهيد. تصوير نقطه روی زمين را با علامت وسط تلسکوپ شاقول نوری منطبق 

 نماييد. با دقت دستگاه را حرکت دهيد تا ثابت شود.

                                                 

 نقطه ايستگاه دستگاه                                                                        

 مرکز                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



     عدلمهندسی 
              تجهیزات نقشه برداری و نقشه کشی خرید ،فروش و تعمیرات کلیه

 921مشهد ، خیابان احمد آباد ، بالاتر از سه راه راهنمایی ، ساختمان میر ، طبقه سوم ، واحد 

 مهدی فرهنگی           81919910918همراه :            8199– 0082098تلفن : 

20 

 

 

 
 ( تراز نهايی دستگاه6

از در مرکز شيشه تراز قرار دارد يا مرحله ج را تکرا نماييد و بررسی کنيد که آيا حباب تر

 و در نهايت پيچ تنظيم را محکم کنيد. خير

 

 روشن و خاموش کردن دستگاه  2-2

ثانيه  2با فشار دادن کليد روشن و خاموش تمامی عناصر موجود در صفحه برای مدت  .1

روشن می شود. تلسکوپ را بچرخانيد و اين به تنظيم زاويه صفر قائم اشاره دارد 

 وپ را بچرخانيد و آماده اندازه گيری شويد(.)تلسک

 تلسکوپ را بچرخانيد تا دستگاه برای قرائت صفر زاويه قائم تنظيم شود. .2
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     جهت اطمينان از اينکه دستگاه به طور مداوم کار می کند يا خير به علامت نمايش باطری

 توجه داشته باشيد.

 کافی نيست، باطری چنانچه ميزان انرژی باطری

 جديدی را جايگزين نماييد و يا باطری را شارژ نماييد.  

 را ملاحظه نماييد. سطح انرژی باطری 2-3لطفاً بخش 

 

 سطح انرژی باطری  3-2

 علامت باطری در صفحه نمايش نشان دهنده

 وضعيت نيروی دستگاه می باشد. 

 

 

 

 

 

 

 

در صورتی که باطری تمام  ی را مشاهده کرد وزمانی که اين علامت می درخشد، می توان باطر

شده بود ، بايستی کار را متوقف نموده و باطری جديدی را در دستگاه قرار دهيد و يا باطری را 

 شارژ نماييد. 
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 باطری دستگاه را بازديد و آنها را  شارژ نماييد . 8الف. لطفاً توجه: 

ط می باشد. باطری موجود در حالت اندازه گيری ب. باطری با حالت اندازه گيری در ارتبا

زاويه از باطری در حالت اندازه گيری فاصله بزرگتر می باشد. بنابراين طبيعی است زمانی که 

 دستگاه در حالت اندازه گيری زاويه کار می کند ، در حالت اندازه گيری فاصله نتواند کار کند. 

 
 

 تصحيح شيب  قائم 4-2

ر حال کار کردن می باشد، می تواند با حرکت خود زاويه شيب را جبران زمانی که کمپانساتور د

 نمايد. جهت اطمينان از از دقت زاويه                                          

  حالت زنيت                     قرار دهيد.   TILT onبايد تنظيمات را در حالت 

 ود،                ديده ش TILT OVERچنانچه در صفحه نمايش  

 Xتراز از کنترل کمپازاتور خارج شده است                                           شيب روی محور  

 و بايد دستگاه را تراز نمود.

 

 

 

 

 در باد و رزشها شديد عدد زوايای اندازه گيری شده توجه:   

 فاقد استحکام لازم است و در حالت بايستی قبل از

 گيری کمپازاتور را خاموش نماييد. اندازه 

  

 تنظيم تصحيح شيب به وسيله نرم افزار.

  :برای مثال
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 تنظيم کمپانساتور )زاويه شيب دار محور قائم( در حالت خاموش می باشد.

 

 صفحه نمايش کليد نرم افزاری مراحل کار

. در حالت اندازه گيری زاويه 1

( را دوبار فشار P1) 5Fکليد 

 قابل رؤيت 3ه دهيد، صفح

 می شود. 

 

 

( را فشار TILT) 1F. کليد 2

بر روی  TILT offدهيد، 

 صفحه نمايش می يابد.

 

 

( را فشار ON) 1F. کليد 3

 کمپانساتور روشن   دهيد،

 می شود.

 

جهت  ( راENT) 5F. کليد 4

بازگشت به صفحه قبلی فشار 

   دهيد.

   

5F 

 

 

 

 

 

1F 

 

 

 

 

1F 

 

 

 

 

5F 
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 روف و داده هاوارد کردن ح 5-2

ميتوان اطلاعاتی نظير نام فايل، شناسايی کننده ، نام نقطه، ارتفاع دستگاه، ارتفاع منشور، 

 مختصات نقطه ايستگاه و مختصات نقطه ديد عقب را وارد نمود.

 داده های عددی )زاويه/ مختصات/ ارتفاع دستگاه( را می توان به طور مستقيم وارد نمود.

 و   " A ~ Z "ئم )نام فايل/ نام نقطه/ علامت( می توانيد از حروفهنگام وارد کردن علا

 استفاده کرده و عدد/ حرف/ علامت را انتخاب نماييد.  F1~ F2کليد های
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 وارد کردن داده ها )وارد کردن زاويه افقی از طريق صفحه کليد( 1-5-2
 

 صفحه نمايش کليد نرم افزاری مراحل کار

 گيری زاويه. حالت اندازه 1

 

 

 

 

کليد  2. جهت رفتن به صفحه 2

5 F (P2.را فشار دهيد )  

 

 

 

 

( را فشار HSET) 2F. کليد 3

آنگاه می توانيد داده   دهيد،

های مربوط به زاويه را وارد 

 نماييد.

 

 

 )وارد سازی( را 1F. کليد 4

   فشار دهيد.

   

 

 

 

 

 

 

5F 

 

 

 

 

2F 

 

 

 

 

 

1F 
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5 ."4" " . " " 0" " 2"   

 . رافشار دهيد  "0"

 

 

 

( را فشار ENT) 5F. در پايان 6

 .  دهيد

 

 

 

 

 

 

5F 

 

اضافه   " . "هنگام وارد کردن داده های مربوط به زاويه بين درجه و دقيقه بايستی مميز

نماييد. اما بين دقيقه و ثانيه نيازی به علامت مميز نمی باشد . پس از وارد کردن داده ها 

 ثانيه نمايش داده می شود.درجه، دقيقه و 
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 صفحه نمايش کليد نرم افزاری مراحل کار

 . حالت جمع آوری داده ها1

 
 

 

( را فشار INPUT) 1F. کليد 2

 .دهيد

 
 

 

3."7"  ABC)  (رافشار دهيد.  

 

 

 

 

فشار دهيد و  را 3F. کليد 4

   را وارد نماييد . Bحرف 

 

 

را وارد   OIF. به همين ترتيب5

 را فشار دهيد . 5Fو کليد  کنيد

   

1F 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3F 

 

 

 

 

5F 
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 فهرست اصلی برنامه ها  6-2

 پس از روشن کردن دستگاه و چرخاندن تلسکوپ به حالت اندازه گيری استاندارد وارد 

می شويد ) اندازه گيری زاويه/ اندازه گيری فاصله/ اندازه گيری مختصات(. در حالت اندازه 

را فشار دهيد، به فهرست اصلی)منو( وارد شويد. در اين منو با  ESCارد کليد گير ی استاند

 حالت اندازه گيری را انتخاب نماييد. 5F ~1Fفشار کليدهای 

 گزينه های منوی اصلی 

 

 

 

 

 
 

Prog : اين گزينه شامل برنامه های جمع آوری داده ها )برداشت(، پياده کردن،  : حالت برنامه

 / اندازه گيری خطوط از دست رفته ( می باشد.  REMربردی )اندازه گيریو نقشه برداری کا
 

Std : اندازه گيری زاويه/ اندازه گيری فاصله/ اندازه گيری مختصات. :اندازه گيری استاندارد 

 

Mem : اين گزينه جهت نمايش فايلها / جستجوی فايلها/ مديريت  :حالت مديريت حافظه

 ردن داده های مختصاتی/ انتقال داده ها و پاک کردن کل حافظه فايلها/ وارد کردن يا پاک ک

 می باشد.
 

Adj : جهت تنظيم خطای سيستم و ثابت دستگاه می باشد. :حالت تنظيم 
 

Para : جهت تنظيم حداقل قرائت، زمان خاموش شدن خودکار و تنظيم  :تنظيم پارامترها

 پارامترها می باشد.

 حالت اندازه گيری استاندارد .3
4.  
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 اندازه گيری زاويه  1-3

 قرائت زاويه افقی و زاويه قائم 1-1-3

 تأييد در صفحه اول اندازه گيری زاويه.

 صفحه نمايش کليد نرم افزاری مراحل کار

جهت  4F (0SET). کليد1

ورود به حالت صفر صفر کردن 

 فشار دهيد.

 

و  A . با قراولروی به تارگت 2

به   5F (SET)فشارکليد 

گيری زاويه حالت اندازه 

را به  Aبرگرديد. زاويه افقی 

تنظيم  "00  '00  °0صورت 

 نماييد.

 

. با قراولروی به تارگت دوم  3

B  زاويه قائم و افقی به روی

 صفحه نمايش ظاهر می شود.

 

 

 
 

4F 

 

 

 

 

 

قراولروی به 

 Aتارگت 

 

5F   
 

 

 

 

قراولروی به 

 Bتارگت 
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 )چگونگی قراولروی به يک هدف )مرجع 

 
 

 پيچ فوکوس                                

 چشمی                                             

 

 

 

 

 

الف.  به سمت جسمی روشن قراولروی نماييد. پيچ ديوپتر را بچرخانيد و آن را طوری تنظيم 

و سپس در نماييد که تارهای رتيکول را کاملاً واضح ببينيد. پيچ ديوپتر را ابتدا به طرف خود 

 جهت عکس بچرخانيد تا وضوح کامل تارها بدست آيد.(

ب.  تارگت را با نشانه روی به کليماتور مشاهده نماييد. برای قراولروی بايد بين چشم  و 

 کوليماتور فاصله معينی وجود داشته باشد. 

 ج.   آنقدر پيچ فوکوس را می گردانيد تا تارگت به وضوح ديده شود.

   توجه:  

تی که در زمان حرکت بطعی افقی و يا قائم قراولروی توسط تلسکوپ دچار پارالاکس در صور

)اختلاف منظر( شود)به بيان ديگر تارهای رتيکول تار شوند(، يا عمل وضوح تارهای رتيکول 

بدرستی انجام نشده و يا تنظيم پيچ ديوپتر نادرست بوده است. اين امر به شدت بر روی دقت 

نقشه برداری تأ ثير می گذارد. با دقت فوکوس کرده و پيچ ديوپتر را تنظيم  اندازه گيری و دقت

 کنيد تا پارالاکس از بين برود.  
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 )تبديل دايره بچپ و راست به صورت نرم افزاری(HR/HL تناوب  2-1-3

 تأييد در حالت اندازه گيری زاويه
 

 صفحه نمايش کليد نرم افزاری مراحل کار

ورود جهت   5F (P1). کليد1
 فشار دهيد. 2به صفحه 

 
 
 
 
 3F (R/L). با فشار کليد 2

HR  بهHL .تبديل می شود 
 
 
 
 
 
 
 HL. اندازه گيری در حالت 3
 
 
 

 

5F   

 

 

 

 

 

 

 

3F 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 می توان زاويه را به صورت چپ گرد يا راست گرد قرائت کرد.  3Fبا هر بار زدن يک مرتبه کليد 
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 زانتالتنظيم قرائت صفحه هري 3-1-3

 تنظيم قرائت زاويه هريزانتال 1-3-1-3

 تأييد در حالت اندازه گيری زاويه

 

 صفحه نمايش کليد نرم افزاری مراحل کار

 
را جهت   5F (P1). کليد1

 فشار دهيد. 2ورود به صفحه 
 
زاويه افقی را از طريق  .2

چرخاندن پيچ هريزانتال تنظيم 
   نماييد . 

 
را  1F (HOLD). کليد 3

ورود به حالت تنظيم جهت 
 زاويه افقی فشار دهيد.

 
. زاويه را پيدا کنيد، به هدف 4

اول قراولروی نماييد و جهت 
برگشت به حالت اندازه گيری 

را فشار  5F (REL)زاويه کليد
اندازه گيری  دهيد. اين قرائت

  را تثبيت می نمايد.

 

5F 
 

 

 

 

 

 

1F 
 

 
 
 
 
 
 
 

5F 

 

   را جهت برگشت به حالت قبلی فشار دهيد. F1کليد  (HOLD)در حالت نگهداری   

 
 
 



     عدلمهندسی 
              تجهیزات نقشه برداری و نقشه کشی خرید ،فروش و تعمیرات کلیه

 921مشهد ، خیابان احمد آباد ، بالاتر از سه راه راهنمایی ، ساختمان میر ، طبقه سوم ، واحد 

 مهدی فرهنگی           81919910918همراه :            8199– 0082098تلفن : 

33 

 
 وارد کردن زاويه افقی 2-3-1-3

 تأييد در حالت اندازه گيری زاويه.
 صفحه نمايش کليد نرم افزاری مراحل کار

 
. به تارگت قراول روی کنيد. 1

را جهت ورود به  5F (P1)کليد
 . فشار دهيد 2صفحه 

 
 
 
 
 وارد 2F (HSET). با فشار کليد 2

 . حالت زاويه هريزانتال شويد
 
را جهت ورود به  1F (INP). کليد3

 حالت واردسازی داده ها فشار دهيد

. 
 
 
. زاويه هريزانتال را وارد نماييد 4

را ملاحظه نماييد(  2-5)لطفاً بخش 
را جهت رفتن به حالت  5F. کليد 

 . اندازه گيری زاويه فشار دهيد
 

 

 

5F 
 

 

 

 

 

2F 
 

 

 

 

1F 

 

 

 

 

 

 

5F 
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 تبديل زاويه قائم به شيب درصد و برعکس 4-1-3

 تأييد در حالت اندازه گيری زاويه.

 
 صفحه نمايش کليد نرم افزاری مراحل کار

را جهت ورود به  5F. کليد 1
 فشار دهيد. 2صفحه 

 
 
 
 
را جهت  4F (%/V). کليد2

تبديل شيب درصد به زاويه 
 قائم و يا برعکس فشار دهيد.

4F 

 

 

 

 

 

 

4F 

 

 با يک بار فشار کليد(V/%) 4F .حالت يک بار تغيير خواهد کرد 

  باشد، پيغام  (  ± %111) ±45درصورتی که زاويه قائم بيشتر ازOVER RANGE  

 بر روی صفحه نمايش ظاهر می شود.      
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 تغيير حالت زاويه قائم )زاويه زنيت و زاويه هريزانتال( 5-1-3

 ری زاويهتأييد در حالت انازه گي

 

 صفحه نمايش کليد نرم افزاری مراحل کار

جهت ورود به  5F. کليد 1

 فشار دهيد. 3صفحه 

 

 

 

 

را  2F (CMPS). کليد 2

فشار دهيد، زاويه قائم از زاويه 

زاويه زنيت به زاويه افقی تغيير 

 می يابد.

5F 

 

 

 

 

 

 

2F 

 

  با يک بار فشار کليد(CMPS) 2F  رد.حالت يک بار تغيير خواهد ک 
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 تغيير واحد زاويه 6-1-3

 

 صفحه نمايش کليد نرم افزاری مراحل کار

را جهت ورود به  5F. کليد 1

 فشار دهيد. 3صفحه 

 

 

 

 

 3F (D/G). با فشارکليد 2

واحد اندازه گيری درجه به 

 گراد تغيير می يابد.

5F 

 

 

 

 

 

 

3F 

 

   با يک بار فشار کليد(D/G) 3F ک بار تغيير خواهد کرد.واحد اندازه گيری ي 

 

 اندازه گيری فاصله 2-3

 حالت کليد ستاره 1-2-3

قبل از شروع اندازه گيری فاصله بايد ثابت جوی و ثابت منشور را تنظيم نماييد به علاوه 

 تنظيم نماييد. OFFيا   ONبايد روشنايی صفحه و تار رتيکول را نيز بر روی

 

 تنظيم ثابت جوی 1-1-2-3
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غيير ثابت جوی بايستی فشار و دمای محيط را اندازه بگيريد. اين مقدار پس از خاموش قبل از ت

 کردن دستگاه در حافظه نگهداری خواهد شد.

 
 صفحه نمايش کليد نرم افزاری مراحل کار

را جهت ورود به     . کليد1
 حالت کليد ستاره فشار دهيد.

 
 
 

وارد  3F (PPM). با فشار کليد 2
 بت جوی شويد.حالت تنظيم ثا

 
  1F (INP). با فشار کليد3

می توان دمای محيط را تغيير داد، 
بدين صورت که داده هايی که با 

 پيکان نشان داده شده است را 
را  2-5می توان تغيير داد)بخش 

 ملاحظه نماييد(.   
 
 

. در پايان پس از وارد کردن 4
را  5F (ENT)دمای محيط کليد 

نيد فشار فشار دهيد. اکنون می توا
 جوی را تغيير دهيد.

 

 
 
 

 

 

 

 

3F 

 

 

 

 

1F 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

5F 
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را فشار  1F (INP). کليد 5

دهيد و داده های صحيح را 
را  2-5وارد کنيد )بخش 

 ملاحظه نماييد(. 
 
. پس از وارد کردن داده ها 6

را جهت  5F (ENT)کليد 
ازگشت به منوی قبلی فشار ب

 دهيد. 

 

1F 

 

 

 

 

5F 

 

 ه در حال تنظيم می باشيد با فشار کليد زمانی کESC   می توانيد به منوی قبلی باز

 گرديد.

 

 تنظيم ثابت منشور 2-1-2-3

صفر می باشد. تنظيم ثابت منشور پس از خاموش کرد دستگاه در  BOIFثابت منشور 

 حافظه نگهداری می شود. 
 صفحه نمايش کليد نرم افزاری مراحل کار

رود به را جهت و    . کليد1
 حالت کليد ستاره فشار دهيد.

 
 

را جهت  2F(PSM). کليد 2
ورود به حالت تنظيم ثابت 

 منشور فشار دهيد.
 

 

 

 

 

 

 

2F 
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را فشار  1F (INP). کليد 3
دهيد و ثابت منشور را وارد 

را ملاحظه  2-5کنيد )بخش 
 نماييد(. 

 
. پس از وارد کردن ثابت 4

را  5F (ENT)منشور کليد 
گشت به منوی قبلی جهت باز

 فشار دهيد.  
 

 

1F 

 

 

 

 

5F 

 

 روشن و خاموش کردن روشنايی صفحه و تار رتيکول 3-1-2-3

 OFFيا   ON جهت قرائت داده ها می توان روشنايی صفحه و تار رتيکول را بر روی

 تنظيم نمود.

 صفحه نمايش کليد نرم افزاری مراحل کار

را جهت ورود به  . کليد 1

 تاره فشار دهيد.حالت کليد س

 

 . کليد2

ILLUMINATION)   (1F 
را جهت خاموش يا روشن 

روشنايی صفحه و تار  کردن

 رتيکول فشار دهيد.

 

 

 

 

 

1F 

 

 

 

   1با يک بار فشار کليدF .صفحه نمايش  روشن و يا خاموش می شود 
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 تنظيم حالت  صدا  3 -2-2

نمود. هنگام رسيدن اين امواج به در اين حالت می توان ميزان شدت سيگنالها را مشاهده 

 دستگاه صدايی اين امر را به کاربر اعلام می نمايد. 
 

 صفحه نمايش کليد نرم افزاری مراحل کار

. در حالت اندازه گيری 3

 را  2Fيا     F1زاويه کليد

جهت ورود به حالت اندازه 

 گيری فاصله فشار دهيد.

 

را جهت  5F (1). کليد4

 فشار 2ورود به صفحه 

 دهيد.

 

را  2F (SIGN). کليد5

جهت ورود به حالت صدا 

فشار دهيد، انگاه سيگنالهای 

 برگشتی نمايش داده

 می شود. 

 

F1 

 

5F 

 

 

 

 

 

2F 

 

  کليدESC  .را جهت برگشت به منو قبلی فشار دهيد 
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 اندازه گيری فاصله 3-2-3

ه قائم/ زاويه افقی و فاصله مايل به صورت اندازه گيری دقيق می باشد و زاوي حالت اوليه دستگاه

 نمايش داده می شود. حالت بعدی اندازه گير ی دقيق می باشد.

 

 تأييد در حالت اندازه گيری زاويه

 

 صفحه نمايش کليد نرم افزاری مراحل کار

به مرکز منشور قراولروی    .1

 نماييد.

 

را جهت  F1 (SD). کليد 2

ورود به حالت اندازه گيری 

 دهيد.فاصله فشار 

 

را   F1 (MEAS). کليد3

جهت شروع اندازه گيری فاصله 

فشار دهيد. زاويه قائم/ زاويه 

افقی/ فاصله مايل نمايش داده 

 خواهد شد.

 

زاويه  F3. با فشار کليد 4

افقی/ فاصله افقی و فاصله مايل 

 نمايش داده خواهد شد.

 

 

 
F1 
 

 

 

 

 

F1 

 

 

 

 

 

3F 
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  را به حالت اندازه گيری سريع/ پيوسته/ واحدی تغيير می توان حالت اندازه گيری دقيق

 را ملاحظه نماييد. 3-2-4داد. بخش 

  با انجام هر اندازه گيری علائم“m“  يا“ ft“چشمک می زند و صدای  بر روی صفحه نمايش

 هشدار دهنده ای شنيده می شود.

 .با زدن تنها يک کليد فرايند اندازه گيری متوقف می شود 

  با فشار کليد(VH)2F .می توانيد به حالت اندازه گيری زاويه برگرديد 

 با فشار کليد(NEZ)4F .می توانيد به حالت اندازه گيری مختصات برويد 

 .در صورتی که نتايج تحت تأثير محيط اطراف قرار گيرد عمل قرائت تکرار خواهد شد 

 

 حالت اندازه گيری فاصله 4-2-3

 شامل اندازه گيری دقيق/ سريع/ پيوسته/ واحدی  چهار حالت اندازه گيری وجود دارد که

 می باشد. اين تنظيمات پس از خاموش کرد ن دستگاه در حافظه باقی نخواهد ماند.

 فوت1/ 111ميليمتر يا 1واحد    :حالت اندازه گير ی دقيق 

 ثانيه  5/2زمان                                             

 فوت1/ 111ميليمتر يا 1د   واح :حالت اندازه گيری سريع 

 ثانيه 6/1زمان                                              

 فوت1/ 111ميليمتر يا 1واحد    :حالت اندازه گير ی پيوسته 

 ثانيه  5/1زمان                                              

 

 فوت1/ 111ميليمتر يا 1واحد    :حالت اندازه گيری واحدی 

 ثانيه 5/2زمان                                               
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 صفحه نمايش کليد نرم افزاری مراحل کار

. وارد حالت اندازه گيری 1

 . فاصله شويد

 

 F5 (P1). با فشارکليد 2

 شويد. 2وارد صفحه 

 

. در حالت اندازه گيری 3

را فشار  F1 فاصله کليد 

 دهيد.

 

 . کليدهای4

 F1/ F2 /F3/ F4  را جهت

انتخاب حالت اندازه گيری 

فاصله فشار دهيد. با فشار 

حالت   2F(QUICK)کليد 

اندازه گيری سريع را انتخاب 

نماييد و به منوی اصلی 

 برگرديد.

 

 

 

 

 

5F 

 

 

 

1F 

 

 

 

 

 

 

2F 

 

   کليد ESC.را فشار دهيد و از تنظيم حالت اندازه گيری خارج شويد 
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 stakeoutاندازه گيری  5-2-3

نمايش  stakeoutدر اين حالت اختلاف فاصله اندازه گيری شده و فاصله اندازه گيری شده 

 داده می شود.

 فاصله انداز گيری شده    -  stakeoutفاصله    =فاصله نمايش داده شده           

 نماييد.در اين حالت می توانيد فاصله افقی/ فاصله مايل و اختلاف ارتفاع را انتخاب         

 صفحه نمايش کليد نرم افزاری مراحل کار

. در حالت اندازه گيری 1

را جهت ورود  5Fفاصله کليد 

 فشار دهيد. 2به صفحه 

 3F (SO). با فشارکليد 2

 stakeoutوارد اندازه گيری 

 شويد.

. در حالت اندازه گيری 3

را فشار  F1 فاصله کليد 

 دهيد.

را F1-  F3 . کليدهای 4

حالت اندازه  جهت  انتخاب

 گيری فشار دهيد. 

F1 : فاصله افقی 

F2 : اختلاف ارتفاع 

: F3 فاصله مايل 

را فشار  F1 :برای مثال

 دهيد.

 
 

 
F5 
 

 

 

 

 
F3 
 

 

 

 

 
F1 
F2 
F3 
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را  F1 (INPUT). کليد4

فشار دهيد و مقدار فاصله 

stakeout  .را وارد نماييد

 را ملاحظه نماييد. 2-5بخش 

ا جهت ر F5 (ENT). کليد 5

برگشت به حالت اندازه گيری 

 . فشار دهيد

 

. به طرف منشور قراولروی 6

نماييد. اختلاف فاصله اندازه 

 گيری شده و فاصله

stakeout  نمايش داده خواهد

 . شد

  

 . منشور را جابجا کنيد تا1

 0 فاصله نمايش داده شده 

mشود . 

 

1F 

 

 

 

 

1F 

 

 

 

 

5F 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  به حالت اندازه گيری فاصله بازگرديد، می توانيد فاصله در صورتی که مايليد 

stakeout . را صفر کنيد و يا دستگاه را خاموش نماييد 
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 اندازه گيری فاصله  تغيير واحد 6-2-3

در حالت اندازه گيری فاصله می توان واحد را تغيير داد. اين وضعيت پس از خاموش کردن 

 دستگاه در حافظه باقی خواهد ماند.

 

 صفحه نمايش کليد نرم افزاری مراحل کار

. در حالت اندازه گيری 1

را جهت ورود  5Fفاصله کليد 

 فشار دهيد . 2به صفحه

 

 

  2F (m/ft). با فشار کليد 2

واحد اندازه گيری  فاصله را 

 تغيير دهيد .

 

 

 

 

5F 

 

 

 

 

2F 

 

    2با يک بار فشار کليدF . واحد اندازه گيری  تغيير خواهد کرد  
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 اندازه گيری مختصات 3-3

مختصات دستگاه را نسبت به محل تقاطع محورها تنظيم نماييد، آنگاه دستگاه مختصات 

 . نقطه منشور را )نسبت به محل تقاطع محورها( محاسبه خواهد نمود

 

 

  نقطه تارگت                                 
 
 
 
  

                                                                               
 
 

 

 
 

                                                                                

 محل تقاطع محورها                                                                               
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 منشور / مختصات نقطه ديد عقب / نقطه ايستگاه دستگاهتعيين ارتفاع  1-3-3

قبل از شروع اندازه گيری بايستی مختصات نقطه ايستگاه دستگاه/ ارتفاع دستگاه / ارتفاع 

 منشور را تعيين نمود.

 

 تعيين ارتفاع منشور 1-1-3-3

 

 صفحه نمايش کليد نرم افزاری مراحل کار

. در حالت اندازه گيری 1

را جهت  3Fزاويه کليد 

ورود به حالت اندازه گيری 

 مختصات فشار دهيد.

 

. با فشار کليد 2

F5(P1) 2وارد صفحه 

 شويد.
 

  را 3F  (SET). کليد3

جهت ورود به منوی 

 تنظيمات فشار دهيد.

 

را فشار دهيد  3F. کليد 4

و ارتفاع منشور را تنظيم 

 نماييد. 

 

 

 

3F 

 

 

 

5F 

 

 

 

3F 

 

 

 
 

3F 
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فشار  را 1F(INP). کليد 5

دهيد و ارتفاع منشور را 

را  2-5وارد نماييد. بخش 

 ملاحظه نماييد.

 

را  F5(ENT). کليد 6

جهت بازگشت به منوی 

 قبلی فشار دهيد.

 

 

1F 

 

 

 

5F 
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 تنظيم  نقطه ايستگاه دستگاه 2-1-3-3

 دو روش برای انجام اين کار وجود دارد.

 ذخيره شدهاستفاده از داده های مختصاتی  (1

 وارد کردن آن از طريق صفحه کليد (2

 وارد کردن آن از طريق صفحه کليد :برای مثال

 

 صفحه نمايش کليد نرم افزاری مراحل کار

. منو )فهرست اصلی( را در 1

حالت تنظيم  مختصات قرار 

 دهيد .

 

را جهت ورود به  1F. کليد 2

حالت تنظيم نقطه ايستگاه 

 دستگاه فشار دهيد.

 

 

را فشار  4F (OCN)د . کلي3

 دهيد.

 

 

را فشار  3F (NEZ). کليد 4

 دهيد.

 

 

 

 

 

 

1F 

 

 

 

 

4F 
 

 

 

 

 

3F 
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را فشار  1F(INPUT).کليد 5

دهيد و داده های مختصاتی را 
وارد نماييد. پس از وارد کردن 

را فشار دهيد.  5Fيک خط کليد 
 را ملاحظه نماييد. 2-5بخش 

 
را جهت  5F (ENT). کليد 6

منوی تنظيمات  بازگشت به
 فشار دهيد.

 

 

 
1F 

 

 

 

 

 

 

 

5F 
 

 

 

 تنظيم مختصات نقطه ديد عقب 3-1-3-3
 دو روش برای انجام اين کار وجود دارد.

 استفاده از داده های مختصاتی ذخيره شده (3
 وارد کردن آن از طريق صفحه کليد (4

 وارد کردن آن از طريق صفحه کليد :برای مثال
 

 حه نمايشصف کليد نرم افزاری مراحل کار

. در حالت اندازه گيری 1
مختصات وارد منوی 

 تنظيمات شويد.
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 صفحه نمايش کليد نرم افزاری مراحل کار

وارد  F2 با فشار کليد  .2
حالت تنظيم مختصات 

 نقطه ديد عقب شويد.
 

 

را  3F (NEZ). کليد 3

 فشار دهيد.

 

 

را F1  (INP)کليد . 4

 فشار دهيد.

 
را  . داده های مختصاتی5

وارد نماييد. پس از وارد 
کردن يک خط کليد 

(ENT) 5F  .را فشار دهيد
را ملاحظه  2-5بخش 
 نماييد.

 

. پس از وارد کردن داده 6

را   5F (ENT)ها کليد

جهت ورود به حالت تنظيم 

 آزيموت فشار دهيد. 

 

2F 

 

 

 

 

3F 

 

 

 

1F 

 

 

 

 

4F 

 

 

 

 

 

 

4F 
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به نقطه ديد عقب قراولروی  .1

ر ا  5 F(ENT)کليدکنيد. 
جهت بازگشت به منوی 

 تنظيمات فشار دهيد.

 

 
 

4F 

 

 

 

 

 

 

 
 عمليات اندازه گيری مختصات 2-3-3

شما بايستی مختصات دستگاه را تنظيم و ارتفاع دستگاه و منشور را وارد نماييد. زاويه آزيموت 

 نماييد . را تنظيم کنيد، آنگاه می توانيد مختصات يک نقطه نامعين را اندازه گيری

 :فرمول محاسبه مختصات نقطه نامعين

 INS.HT :ارتفاع دستگاه ; R.HT :ارتفاع منشور:(N0,E0,Z0 ) ; مختصات دستگاه

 ; :زاويه نقطه معين و نقطه نامعين  :زاويه آزيموت

   :n,e,z :اختلاف مختصات مرکز دستگاه و مرکز منشور

         cosHDn                           sinHDe                       

                            VDz  

 :  N,E,Zمختصات نقطه معين       

N= N0 + n                     E= E0 + e        

Z = Z0 + z + INS.HT - R.HT       
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 صفحه نمايش کليد نرم افزاری مراحل کار

نقطه ايستگاه دستگاه/ نقطه   .1

ديد عقب/ ارتفاع منشور را 

 تنظيم نماييد .

 

 

را جهت ورود به  ESC. کليد 2

حالت اندازه گير ی مختصات 

 فشار دهيد .

 

را جهت  5F (P2). کليد3

بازگشت به صفحه اول فشار 

 دهيد .

 

 

 

 

 

 

 

 

ESC 

 

 

 

 

5F 
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. به طرف منشور قراولروی 4

  1F(MEAS)نماييد. با فشار کليد

 نتايج کار نمايش داده می شود .

 

 

 

 

1F 

 

 

 

  در حالت اندازه گيری مختصات و حالت اندازه گيری فاصله تنظيمات  يکسان 

 می باشد.         

  می شود.با نمايش نتايج اندازه گيری صدائی جهت اعلام شنيده 

 .با زدن هر کليد فرايند اندازه گيری قطع می شود 

  2با زدن کليدF  دستگاه از حالت اندازه گيری مختصات به حالت زاويه يابی باز 

 می گردد.         

  3با زدن کليدF  4ياF  دستگاه از حالت اندازه گيری مختصات به حالت اندازه گيری  

 فاصله بر می گردد.   

 
 برنامه ها. حالت 4   

         در اين قسمت می توان جمع آوری داده ها و يا پياده کردن و يا ساير اندازه گيريهای 

 را جهت ورود به اين حالت فشار دهيد. F1کاربردی را انجام داد. در منوی اصلی کليد 

 جمع آوری داده ها 1-4    

    ای مختصاتی را جمع قادرند داده های اندازه گيری و داده ه BTS-6085Eدستگاههای 

   ارتفاع  "، "زاويه قائم/ زاويه افقی/ فاصله مايل"آوری نمايند. داده های اندازه گيری با عناوين 

 در حافظه دستگاه ذخيره می شود.  "مختصات نقطه ايستگاه"، "دستگاه و ارتفاع منشور 

 های مختصاتی برابر است با مختصات نقطه نامعين. داده 

 قادرند داده های اندازه گيری را در حافظه قرار دهند.  BTS-6085Eی دستگاهها   
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 حافظه را می توان به فايلهای مربوط به داده های اندازه گيری و فايلهای مربوط به 

فايل را در  16قادرند  BTS-6085Eداده های مختصاتی تقسيم نمود. دستگاههای 

ا حاوی داده های اندازه گيری شده باشد، حافظه ذخيره نمايند. در صورتی که تمامی فايله

نقطه می باشد، و چنانچه حاوی داده های مختصاتی باشند  5111گنجايش حافظه 

 نقطه می باشد . 8111گنجايش حافظه 

 قبل از جمع آوری داده ها شما بايستی يک فايل را انتخاب و يا آن را وارد نماييد . 

 :مراحل کار

 داده ها را درون آن قرار دهيد. در هر فايل می توان  يک فايل را انتخاب نماييد و .1

 داده مختصاتی را ذخيره نمود. 251( 511/ 1111)       

ارتفاع  /  )قابل حذف(/ علائم )قابل حذف( نقطه ايستگاه دستگاه که شامل نام نقطه .2

 ) يا آن را به طور مستقيم وارد / مختصات می باشد را تنظيم نماييد دستگاه)پيش فرض(

 انتقال دهيد( .  نماييد ، يا نام نقطه را وارد کنيد و يا داده های مختصاتی را به فايل جاری

 تنظيم نقطه ديد عقب .3

زاويه آزيموت را از طريق تنظيم نقطه ديد عقب تأييد نماييد. مختصات نقطه ديد عقب را 

 به طور صحيح وارد کنيد و يا داده ها را به فايل جاری انتقال دهيد .

فاع منشور را تنظيم کرده و اندازه گيری راشروع کنيد و سپس داده ها را ذخيره ارت .4

 نماييد .

 توجه:    

 هنگامی که دستگاه در صفحه منوی اصلی و يا حالت قرائت زاويه قرار دارد می توانيد  .1

 دون از دست دادن اطلاعات حافظه آنرا خاموش نماييد.ب
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 ان از ايمنی کار باطريها را شارژ نماييد.لطفاً قبل از شروع کار جهت اطمين .2

 قبل از ذخيره داده های جديد از گنجايش کافی حافظه اطمينان حاصل نماييد. .3

کليد فهرست)منو( را فشار دهيد و به حالت منوی اصلی وارد شويد. با فشار  :مراحل کار    

 به صفحه منوی جمع آوری داده ها وارد شويد. 1F  کليد
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 انتخاب فايلها  1-4-4  

    قبل از جمع آوری داده ها بايستی يک فايل را انتخاب نماييد. می توانيد فايل جديدی 

 را بسازيد و يا يک فايل را به حافظه انتقال دهيد . 
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 پيدا کردن فايل جديد  1-1-1-4   

 

 مايشصفحه ن کليد نرم افزاری مراحل کار

)منوی( اصلی  . در فهرست1

 .  را فشار دهيد  1Fکليد 

 

 

 

 . جهت ورود به حالت2

 F   1جمع آوری داده ها کليد  

 . فشار دهيد را 

 

 

 

 

 

 فايل 1F. با فشار کليد 3

 . گيری را انتخاب نماييد اندازه

 

 

 

را فشار دهيد و نام  1F. کليد 4

 . فايل را وارد نماييد

 

 

1F 
 

 

 

 

 

1F 

 

 

 

 

 

 

1F 

 

 

 

 

 

1F 
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نام فايل را وارد نماييد.  .5
را ملاحظه  2-5بخش 
 نماييد.

 
تأييد نام فايل و   . جهت6

بازگشت به صفحه )منوی( 
را   5F (ENT)اول کليد 

 فشار دهيد.

 

 

 

5F 

 

 

 

 

 

 
 انتقال فايل به حافظه  2-1-1-4   

 
 صفحه نمايش کليد نرم افزاری مراحل کار

اصلی . در فهرست)منوی( 1
 را فشار دهيد.   1Fکليد 

 
 
 . جهت ورود به حالت2
را  1Fجمع آوری داده ها کليد  

 فشار دهيد.
 
 فايل  F 1. با فشار کليد 3
 اندازه گيری را انتخاب نماييد .  
 
را جهت ورود به  2F. کليد 4

فهرست فايلهای موجود در 
 حافظه فشار دهيد.) فايل 

 

 

1F 

 

 

1F 

 

 

 
1F 

 

 

2F 
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جاری و    فايل     بعد از علامت

فايل پس از علامت پيکان فايل 
 انتخابی می باشد.(

 
 
 
 
را فشار دهيد تا  2يا  8. کليد 5

بتوانيد صفحات را تغيير دهيد و 
 فايل انتخابی را تغيير دهيد.

 
 
 
 
را جهت  5F(ENT). کليد 6

تغيير فايل انتخابی به فايل کاری 
 جاری فشار دهيد. به حالت 

 جمع آوری داه ها باز گرديد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4F 

 

   کليد(SRCH)2F .را فشار دهيد تا بتوانيد فايل انتخابی را مشاهده نماييد 
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 نقطه ايستگاه دستگاه و نقطه ديد عقب 2-1-4  

              در حالت جمع آوری داده ها نقطه ايستگاه دستگاه و نقطه ديد عقب را وارد و يا تغيير                

 دهيد.   

 :جهت تنظيم از روشهای زير پيروی نماييد

 با استفاده از داده های موجود در حافظه  (1
 وارد کردن آن از طريق صفحه کليد (2

 تنظيم ارتفاع دستگاه 1-2-1-4  

 
 صفحه نمايش کليد نرم افزاری مراحل کار

. در حالت جمع آوری داده 1
 ييد.ها فايل جاری را تأييد نما

 
را جهت تنظيم  F 1. کليد2

نقطه ايستگاه دستگاه فشار 
 دهيد.

 داده های قديمی نمايش داده  

می شود. )داده هايی که با 
پيکان نشان داده شده است را 

 می توانيد تغيير دهيد.(  
 
 
 
  5F. با دوبار فشار کليد 3

پيکان در مقابل ارتفاع دستگاه 
 قرار می گيرد.

 

 

 

 

 

 

 

 

1F 
 

 

 

 

 

 

 

5F 
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را فشار  1F(INP). کليد 4

 دهيد.
 
 
 
 
 . ارتفاع دستگاه را وارد نماييد.5
 
 
 
 
 را جهت  5F(ENT). کليد 6

باز گشت به منوی اول فشار 
 دهيد.

 

 

 

1F 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

5F 

 

   را ملاحظه نماييد. 2-5جهت اطلاع از روش وارد کردن داده ها بخش 

  ود در حافظه می باشد. نام اين نقطه غير از نام نقطه موج 

    کليد(SRCH)2F  را فشار دهيد تا بتوانيد داده های مختصاتی داخل فايل را
 نماييد. جستجو 
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 تنظيم نقطه ايستگاه دستگاه )استفاده از داده های حافظه( 2-2-1-4  

 
 صفحه نمايش کليد نرم افزاری مراحل کار

. در حالت جمع آوری داده ها 1
 ا تأييد نماييد. فايل جاری ر

 
 
 
را جهت ورود به  1F. کليد 2

حالت تنظيم نقطه ايستگاه 
دستگاه و ديدن داده های 

 قديمی فشار دهيد.
 
 
 
را فشار  4F  (OCN). کليد3

 دهيد.

 
 
 
را جهت  2F(LIST). کليد 4

انتخاب فايل مختصات نقطه 
 ايستگاه دستگاه فشار دهيد.

 
 

 

 

 

 

 

 

1F 
 

 

 

 

 

 

 

4F  
 

 

 

 

 
2F 
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را جهت وارد  1F(INP). کليد 5

 کردن نام فايل فشار دهيد.
 
 
 
را جهت  5F(ENT). کليد 6

 نمايش نام فايل انتخابی فشار دهيد.
 
 
را جهت  8يا  2. کليد شماره 1

انتخاب نام نقطه و جابجايی پيکان 
 مقابل نام فايل فشار دهيد.

 
 
. نام نقطه را انتخاب نماييد و کليد 8
5F داده های  را جهت نمايش

 مختصاتی نقطه فشار دهيد. 
را جهت تأييد نقطه  5F. کليد 2

ايستگاه دستگاه فشار دهيد. به 
 صفحه جمع آوری داده ها بازگرديد.

 
 

 

 

1F 
 

 

 

 

 

5F 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5F 
 
 
 
 

5F 
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  را ملاحظه نماييد. 2-5جهت وارد کردن داده ها بخش 

 امدر صورتی که نامی جهت نقطه وجود ندارد، پيغ"the point not exist"   به
 معنای هيچ نقطه ای وجود ندارد، نمايش داده می شود.

  با فشار کليد(NEZ)3 F .داده های مختصاتی را به طور مستقيم وارد نماييد 

  با فشار کليد(LIST) 2F  می توان فايل حاوی مختصات را مشاهده نمود. کليد
 .را جهت انتخاب فايل فشار دهيد 8يا  2شماره 

 با فشار کليد(VIEW)1F .کليد  داده های مختصاتی نقطه نمايش می يابد   

(SRCH)   2F  .را جهت ملاحظه کردن داده های مختصاتی فشار دهيد 

 فشار کليد  با(ESC)1F  از فايل خارج شويد. اين نقطه نقطه ايستگاه دستگاه 

 می باشد.     

 تنظيم نقطه ديد عقب  3-2-1-4   
 صفحه نمايش يد نرم افزاریکل مراحل کار

. در حالت جمع آوری داده ها 1
 فايل جاری را تأييد نماييد. 

 
را جهت ورود به  2F. کليد 2

حالت تنظيم نقطه ديد عقب و 
ديدن داده های قديمی فشار 

 دهيد.
 
را جهت  2F(LIST). کليد 3

انتخاب فايل مختصات نقطه ديد 
 عقب فشار دهيد. 

 
شار را ف 1F (INP). کليد4

 دهيد، 

 

 

 

 

 

 

2F 
 

 

 

 

2F 
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نام فايل مختصات را وارد 
 نماييد.

 
. جهت نمايش نام نقطه اين 5

فايل مختصات کليد 
(ENT)5F .را فشار دهيد 

 
. جهت انتخاب نقطه و پيکان 6

مقابل نقطه انتخاب شده کليد 
 را فشار دهيد. 8يا  2شماره 

 
 
را فشار  5F(ENT). کليد 1

 دهيد.
 
ت نمايش مختصات اين . جه8

را فشار  5F(ENT)نقطه کليد 
 دهيد. 

 
را جهت  5F(ENT). کليد 2

نمايش زاويه آزيموت فشار 
 دهيد. 

 
 به نقطه ديد عقب   .11

 
 
 

 

 

 

 

 

 

1F 
 

 

 
 

5F 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5F 
 
 
 
 

5F 
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قراولروی نماييد. کليد  

5F  را جهت تأييد نقطه

ديد عقب فشار دهيد و 

ه به حالت جمع آوری داد

 ها بازگرديد.

 

 

 

5F 
 

 

  را ملاحظه نماييد. 2-5جهت اطلاع از چگونگی وارد کردن حروف و اعداد بخش 

 چنانچه نتوانيد نام فايل را پيدا کنيد، پيغام"the point not exist"         به معنای

 هيچ نقطه ای وجود ندارد، نمايش داده می شود.   

  با فشارکليد 2در مرحله(NEZ)3 F های مختصاتی را به طور مستقيم وارد  داده

 نماييد.

    با فشار کليد 3در مرحله(LIST)  2F  فايل مختصاتی موجود در حافظه نمايش

 را جهت انتخاب فايل فشار دهيد.   8يا  2داده می شود. کليد شماره 

  با فشار کليد  6در مرحله(VIEW)1F  داده های مختصاتی نمايش داده می

 می توانيد داده های داخل فايل را سرچ نماييد. 2F (SRCH)دشود. با فشار کلي

  با فشار کليد 11در مرحله(ESC)1F  می توانيد اين نقطه را به عنوان نقطه ديد

 عقب قرار دهيد.

   اگر مختصات نقطه ديد عقب و نقطه ايستگاه دستگاه يکی باشد، پيغام خطای

  مربوط به محاسبه نمايش داده خواهد شد.  
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 جمع آوری داده های نقطه نامعين  3-1-4
 

 صفحه نمايش کليد نرم افزاری مراحل کار

 . در حالت جمع آوری داده ها1

وارد حالت جمع آوری داده ها 
شويد )فايل اندازه گيری يا فايل 
مختصاتی(، فايل جاری را تأييد 
نموده و نقطه ديد عقب و نقطه 
ايستگاه دستگاه را تنظيم 

 نماييد. 
 
جمع آوری  3Fا فشار کليد . ب2

 داده ها را آغاز نماييد.
 
را فشار  1F (INP). کليد3

دهيد و نام نقطه نامعين، علامت 
 و ارتفاع منشور را وارد نماييد.

 
را فشار  5F(ENT). کليد4

 دهيد.
 
. به تارگت قراولروی کرده و 5

را جهت  3F (MEAS)کليد 
 نمايش نتيجه فشار دهيد.

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3F 

 

 

 

1F 
 

 

 

 

5F 
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را فشار  5F. کليد 6

داده و داده ها را در 

حافظه ثبت نماييد و 

به حالت جمع آوری 

داده ها باز گرديد. 

)اکنون می توانيد 

نقطه جديد را وارد 

 نماييد.(  

 

 

3F 
 

 

 

 

5F 
 

 

 

 

 

 

  را ملاحظه نماييد. 2-5لطفاً بخش 

  1با فشار کليد  5در مرحلهF داشت نقاط( را تکرار نماييد.اندازه گيری )بر 

  3با فشار کليدF  داده ها را بهPDA .انتقال دهيد 

  4کليد  4در مرحلهF  را فشار دهيد و نقطه بعدی را اندازه گيری کرده و نقطه ای با نام

 جديد ايجاد نماييد.

  با فشار کليد  4در مرحلهF2 .به داده های فايل جاری مراجعه نماييد 

  با فشار کليدESC .فرايند برداشت متوقف می شود 
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 پياده کردن 2-4
و تنظيم نقطه جديد  stakeoutاندازه گيری نقطه  :در اين حالت دو عمل انجام می شود

با نقطه معين موجود در حافظه. داده های حافظه از طريق صفحه کليد وارد می شوند و يا می 

افظه موجود نباشند، می توان آنها را از طريق توان آنها را از رايانه انتقال داد. اگر داده ها در ح

 صفحه کليد وارد نمود.

 مراجعه نماييد. 2-4جهت ثبت داده های مختصاتی در حافظه به بخش 
 مراحل پياده کردن 1-2-4

يک فايل کاری را انتخاب نماييد و مختصات نقطه ايستگاه دستگاه/ نقطه ديد عقب/         .1

 فايل انتقال دهيد. را به آن stakeoutنقطه    

 نقطه ايستگاه دستگاه را تنظيم نماييد. . 2

 نقطه ديد عقب را تنظيم نموده و آزيموت را تأييد نماييد.  .3

 را وارد ويا انتقال دهيد و اندازه گيری را شروع کنيد. stakeoutداده های   .4

 
 صفحه نمايش کليد نرم افزاری مراحل کار

 . انتخاب حالت برنامه ها1
 

را جهت ورود به حالت  2F. کليد 2
فشار  stakeoutاندازه گيری 

 دهيد.
 

. فايل کاری جاری را انتخاب 3
 نماييد،

 

 

 

 

 

2F 
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نقطه ايستگاه دستگاه و نقطه ديد 
 عقب را تنظيم نماييد.

 
 

 را فشار دهيد.  3F. کليد 4
 
 

 1F  (INPUT). با فشار کليد 5
 نام نقطه را وارد نماييد.

 
 
 

 را فشار دهيد. 5F(ENT)کليد .6
 
 
 

را جهت  5F(ENT). کليد1
 نمايش مختصات فشار دهيد.

 
 
 
 

را جهت شروع  5F(ENT). کليد8
 تنظيم ارتفاع منشور فشار دهيد.

 
  

 

 

 

 

 

 

3F 

 

 

1F 
 

 

 

 

5F 
 
 
 
 
 

5F 
 
 
 
 
 
 

5F 
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 1F  (INPUT). با فشار کليد 2
 ارتفاع منشور را وارد نماييد.

 
 
 

 نتيجه 5F(ENT)يد.با فشارکل11

stakeout .را محاسبه نماييد 

:HR   زاويه افقی:HD   فاصله
 افقی از دستگاه تا منشور.

 
 

را فشار  1F (ANGLE). کليد11
 دهيد. 

HR : زاويه افقی واقعی   
DHd :  قراولروی به نقطه

stakeout 
زاويه  =زاويه افقی در چرخش 

 زاوية محاسبه شده .  –واقعی 
 
  
 

 دستگاه را بچرخانيد  . تلسکوپ12

 

 

 

1F 

 

 

 

 

 

5F 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

1F 
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شود،  "dHR= 0°  0'  0تا 
 stakeoutاکنون جهت گيری 

صحيح می باشد )دوربين در 
 راستای صحيح قرار گرفته است(.

 
 

. به طرف منشور قراولروی 13
 را DISH)   (1Fنماييد. کليد

فاصله افقی  : HDفشار دهيد، 
 .واقعی
Dhd :  قراولروی به نقطه

stakeout.اختلاف فاصله افقی ، 
 
 

را جهت  1F(MODE). کليد14
ورود به حالت اندازه گيری دقيق 
فشار دهيد. منشور را جابجا کنيد 

 به طوريکه
0 dHD/ dZD/ HR= 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1F 
 

 

 

 

 
 
 
 

1F 
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 را جهت نمايش  3F. کليد 15 

 داده های مختصاتی فشار دهيد.

 

 

 

3F 
 

 

 

 

  مراجعه نماييد. 2-5جهت وارد کردن داده ها به بخش 

  با فشار کليد  4در مرحله(NEZ)3 F .وارد حالت پياده کردن شويد 

   با فشار کليد  13در مرحلهF1(MODE) .حالت اندازه گيری را تغيير دهيد 

  با فشار کليد 13در مرحله(VH) 2F .زاويه پياده کردن را تنظيم نماييد 

 با فشار کليد 13له در مرح(NEZ) 4F .نقطه بعدی را اندازه گيری نماييد 

 اگر نقطه با نامی وجود نداشته باشد، پيغامxist" t’"PT # doesn  .نمايش داده می شود 
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 اندازه گيری کاربردی 3-4

  . MLMو اندازه گيری  REM اندازه گيری :دارد برای اين اندازه گيری دو حالت وجود

 

 (REMاندازه گيری ارتفاع غير قابل دسترس ) 1-3-4

جهت اندازه گيری ارتفاع نقاطی که نمی توان منشور را درآنجا مستقر نمود، از اين روش 

 استفاده می شود. برای اين کار می توان منشور را به طور عمود در زير آن نقطه قرارداده و 

 اندازه گيری را آغاز نمود. 

 

 

 

 نقطه تارگت                                                                  

 

 

 

 منشور                                          دستگاه                                               

 

 

 ارتفاع منشور                       
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 (REMبا احتساب ارتفاع منشور) 1-1-3-4

 
 صفحه نمايش کليد نرم افزاری مراحل کار

 . در حالت برنامه ها1
 

وارد برنامه  3F. با فشار کليد 2
 اندازه گيری شويد.

 
 

وارد برنامه  1F. با فشار کليد 3
 شويد. REMاندازه گيری 

 
 
ارتفاع  1F. با فشار کليد 4

 منشور را تنظيم نماييد.
 
 

را فشار  1F (INP)کليد. 5
دهيد و ارتفاع منشور را وارد 

را ملاحظه  2-5نماييد. بخش 
 نماييد.

 
 

را فشار  5F(ENT).  کليد6
 دهيد و وارد مرحله اول 

 شويد. REMاندازه گيری 
 

 

 

 

3F 
 

 

 

 

1F 

 

 

 

 

1F 

 

 

 

1F 
 

 

 

 

5F 
 

 

 

 



     عدلمهندسی 
              تجهیزات نقشه برداری و نقشه کشی خرید ،فروش و تعمیرات کلیه

 921مشهد ، خیابان احمد آباد ، بالاتر از سه راه راهنمایی ، ساختمان میر ، طبقه سوم ، واحد 

 مهدی فرهنگی           81919910918همراه :            8199– 0082098تلفن : 

78 

 

 
 

. به طرف منشور قراولروی 1
 نماييد. با فشار کليد 

 (MEAS)1F دازه گيری را ان
شروع کنيد. آنگاه فاصله افقی 
 دستگاه تا منشور نمايش داده 

 می شود.
 
 
را  5F (SET). کليد8

جهت ورود به مرحله دوم 
 فشار دهيد.

 
 
 
 
. تلسکوپ را بچرخانيد و 2

به طرف تارگت قراولروی 
 VDنماييد، ارتفاع تارگت 
 نمايش داده می شود.

 

1F 
 

 

 

 

 

 

 

 

5F 
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  در حالتREM .اندازه گيری فاصله به صورت واحدی می باشد 

  کليد(R.HT) 2F  را فشار دهيد و ارتفاع منشور را مجدداً وارد نماييد. همچنين کليد

 (HD)3F .را فشار دهيد ، ارتفاع منشور را تغيير ندهيد و اندازه گيری را شروع نماييد 

 

 (REMبدون احتساب ارتفاع منشور) 2-1-3-4

 
 صفحه نمايش کليد نرم افزاری مراحل کار

 
. در حالت اندازه گيری 1

REM . 
 

را جهت ورود به  2F. کليد 2
 REMحالت اندازه گيری 

بدون احتساب ارتفاع منشور 
 فشار دهيد.

 
. به طرف منشور قراولروی 3

را   1F (MEAS)کنيد و کليد
جهت شروع اندازه گيری فشار 

 گاهدهيد. آنگاه فاصله افقی دست
تا منشور نمايش داده خواهد 

 شد. 

 

 

 

 

2F 

 

 

 

 

 

 

1F 
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 5F(SET). با فشار کليد 4

داده های زاويه قائم نمايش 
 داده می شود.

 
. تلسکوپ را بچرخانيد. به 5

طرف تارگت قراولروی نماييد 
را فشار  5F(SET)و کليد 

 دهيد.
 
. تلسکوپ را بچرخانيد. به 6

اييد طرف تارگت قراولروی نم
 ،VD .نمايش داده می شود 

 

 

5F 
 
 
 
 
 

5F 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

   .حالت اندازه گيری واحدی می باشد 

  2 با فشار کليدF  می توانيد منشور را مجدداً تنظيم نماييد. همچنين کليد (HD)3F   را
 فشار دهيد ، ارتفاع منشور را تغيير ندهيد وبه اندازه گيری نقطه بعدی ادامه دهيد. 

 
 (MLMندازه گيری بدون استقرار روی آنها )ا 2-3-4

در اين حالت می توانيد فاصله افقی و اختلاف فاصله قائم بين دو منشور را اندازه گيری 
 نماييد.

 دارای دو عملکرد می باشد. LM Mحالت 
1 )MLM-1 A-B, A-C )  ( :  اندازه گيری/A-C/A-B  ...... A-D  
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2 )MLM-2 A-B, B-C )  ( : گيری  اندازه/B-C/A-B  ...... C-D 

 A منشور                                                                                             

 

 

 

 B منشور                               

 دستگاه                                                                                                    

 C منشور

 

 MLM-1  :برای مثال
 صفحه نمايش کليد نرم افزاری مراحل کار

. در حالت برنامه های 1
 مربوط به اندازه گيری

 
را جهت ورود   2F. کليد 2

به حالت اندازه گيری بدون 
استقرار روی آنها فشار 

 دهيد.
 
را جهت ورود  1F. کليد 3

به حالت اندازه گيری 
MLM-1 .فشار دهيد 

 
 A. به طرف منشور 4

 قراول روی نماييد، و کليد
  

 

 

 

 

2F 
 

   

 

 

1F 
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(MEAS)1F  .را فشار دهيد

فاصله افقی دستگاه تا منشور 

 نمايش داده می شود. 

 

را جهت   5F(SET). کليد5

 فشار دهيد.  2ورود به مرحله 

 

قراولروی  B. به طرف منشور 6

ر دهيد، را فشا  1Fنماييد. کليد 

فاصله افقی دستگاه تا منشور 

 نمايش داده می شود.

 

را فشار  5F(SET).  کليد 1

دهيد، فاصله افقی و اختلاف 

ارتفاع دستگاه تا منشور نمايش 

 داده می شود. 

 

1F 

 

 

 

 

5F 
 

 

 

 

1F 
 

 

 

 

 

5F 
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   در ادامه اندازه گيری کليدHD)  (3F .را فشار دهيد 

    کليد(HD/SD)1F ر دهيد، فاصله مايل و زاويه افقی بين دو منشور را فشا

 نمايش داده می شود.

  اندازه گيری MLM-2  همانندMLM-1   .می باشد  

 

 اندازه گيری آفست   3-3-4

از اين روش هنگامی استفاده می شود که نمی توان منشور را در محل نقطه تارگت 

ارتفاع دستگاه و منشور را  قرار دهيد. A0مستقر نمود. منشور را بر روی خط افقی 

تنظيم و اندازه گيری آفست را شروع کنيد. آنگاه می توانيد مختصات نقطه تارگت را 

 بدست آوريد.

را اندازه بگيريد، بايستی ارتفاع دستگاه و منشور را  A1در صورتی که می خواهيد 

 در نظر بگيريد.

تگاه را در نظر بگيريد ر ا می خواهيد اندازه بگيريد، فقط ارتفاع دس A0اگر فقط

 )ارتفاع منشور صفر است(.
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 Pمنشور                                                                

 

                                                           

 ارتفاع منشور                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 ارتفاع دستگاه                                                                            

 

 نقطه ايستگاه دستگاه                                    

 

 

  .قبل از شروع اندازه گير ی آفست بايد ارتفاع دستگاه و منشور را تنظيم نماييد 

  را ملاحظه نماييد. 3-3-1نقطه ايستگاه دستگاه را تنظيم نماييد، بخش 
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کليد نرم  مراحل کار
 افزاری

 صفحه نمايش

 
. در حالت اندازه گيری 1

را جهت  4Fفاصله کليد 
فشار  2ورود به صفحه 

 دهيد.
 
   1F(OFSET). کليد 2

 را  جهت ورود به حالت

اندازه گيری آفست فشار  
 دهيد. 

 
طرف منشور . به 3

را  1Fقراولروی نماييد. کليد 
فشار دهيد و فاصله افقی 
دستگاه تا منشور را بدست 

 آوريد.
 
را  4 F(SET). کليد 4

فشار دهيد و محل استقرار 
منشور را تأييد نماييد. کليد 

(NEXT)1F  را فشار
دهيد فاصله افقی را مجدداً 

 اندازه بگيريد. 
 
 .  پس از تأييد5

 

 

4F 
 

 

 

 

 

 

1F 

 

 

 

 

 

 

1F 
 
 

 

 

 

4F 
 

 

 

1F 
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محل استقرار منشور و فاصله 

 A0افقی به طرف تارگت 

 قراولروی نماييد.

 

، را فشار دهيد 1F. کليد 6

اختلاف فاصله قائم/ فاصله 

مايل و فاصله افقی نمايش 

 داده می شود.

 

را فشار  4 F(SET). کليد 1

نمايش  A0دهيد، مختصات 

 داده می شود. 

 

 

 

 

 

 

 

1F 

 

 ليد کESC .را جهت بازگشت به حالت اندازه گيری فاصله فشار دهيد 

  کليد 4در مرحله(NEXT)1F  .را فشار دهيد و فاصله افقی را مجدداً اندازه بگيريد 
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 .  مديريت حافظه5

 موارد زير در صفحه حافظه قابل نمايش می باشد .

 باقيماندهکنترل داده های ثبت شده / گنجايش خالی  :وضعيت صفحه نمايش

 کنترل ثبت کنندة داده ها :جستجو

 حذف فايل/ ويرايش نام فايل :مديريت فايل

 وارد کردن داده ها و ثبت آنها در حافظه :وارد کردن داده های مختصاتی

 پاک کردن داده های مختصاتی

 ارسال داده ها/ گرفتن داده ها/ تنظيم پارامترها :انتقال داده ها

 ذف کل داده هاح :پاک کردن کامل حافظه
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 نمايش وضعيت حافظه   1-5

 .  از اين گزينه می توان برای کنترل وضعيت حافظه استفاده نمود

 
 صفحه نمايش کليد نرم افزاری مراحل کار

. در صفحه اصلی برنامه ها 1

 را فشار دهيد. 3Fکليد  

  

 

 

را فشار  1F. کليد 2

يزان گنجايش دهيد. م

فايل و تعداد نقاط و 

وضعيت حافظه نمايش 

 داده می شود.    

 

 

 

 

3F 

 

 

 

 

 

 

1F 
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 مراجعه به داده ها 2-5

 از اين گزينه می توان برای کنترل داده های داخل فايل ها استفاده نمود . 

 
 صفحه نمايش کليد نرم افزاری مراحل کار

. در صفحه اصلی برنامه 1

 را فشار دهيد. 3Fکليد  ها 

  

 

 

را فشار   F 2. کليد2

و فايل را    دهيد

 انتخاب نماييد.

 

را  1F (INP). کليد 3

جهت وارد کردن فايل 

 فشار دهيد.

 

 

3F 
 

 

 

 

 

 

2F 

 

 

 

 

 

 

1F 
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 مديريت فايلها  3-5

 نام فايلنحوه تغيير   1-3-5

 

 
را جهت  F1. کليد 4

نمايش داده های داخل 
 فايل  فشار دهيد.

 
 
 

. کليد          را جهت 5
ين بردن صفحه و بالا و پاي

نمايش خط به خط داده ها 
 فشار دهيد.

 
F1  

 

   زمانی که هيچ فايلی وجود ندارد، پيغام" NO FILE " بر روی صفحه نمايش ظاهر 

 می شود.       

  کليد(LIST)2F  .و سپس        را جهت انتخاب يک فايل فشار دهيد 

  فشار کليد        پيغام هنگامی که داده های اوليه نمايش داده می شود با    

PT#DOES NOT EXIST " " .نمايش داده می شود 

  هنگامی که داده های اوليه نمايش داده می شود با فشار کليد        پيغام    

PT#DOES NOT EXIST " " .نمايش داده می شود 

 کليد PT#DATA) (3 F را جهت وارد کردن نام فايل و مراجعه به داده ها فشار دهيد. 

  هنگامی که نقطه با نامی وجود ندارد پيغامPT#DOES NOT EXIST " "  بر روی
 صفحه نمايش ظاهر می شود.

  را ملاحظه نماييد. 2-5جهت وارد کردن اعداد بخش 
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 صفحه نمايش کليد نرم افزاری مراحل کار

 در صفحه  اصلی  .1

را فشار  3Fبرنامه ها کليد  

 دهيد.

  

جهت   را 3F. کليد 2

نمايش فايل داخل حافظه 

 فشار دهيد. 

 

 

. کليد       را جهت 3

 انتخاب نام فايل فشار دهيد

 دارای علامت   )فايل 

فايل جاری، فايل عملياتی 

 می باشد.

  

را  1F (REN). کليد 4

 فشار دهيد.

 

 

3F 
 

 

 

 

 

3F 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1F 
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. نام فايل جديد را وارد 5

 نماييد.

 

 

 5F  (ENT). در پايان کليد6

 را فشار دهيد.

 

 

 

 

 

 

 

5F 

 

   در فهرست موجود حرفM  نشان دهنده فايل اندازه گيری و حرفC  نشان      

 اشد.  عدد نشان دهنده مقدار نقطه می باشد.دهنده فايل مختصات می ب   

  مراجعه نماييد. 2-5جهت وارد کردن داده ها به بخش 

  4کليدF .را جهت بازگشت به منوی اصلی مديريت فايل ها فشار دهيد 
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 چک کردن داده های داخل فايل 2-3-5

 

 صفحه نمايش کليد نرم افزاری مراحل کار

برنامه ها  در صفحه اصلی  .1

 را فشار دهيد.  3Fکليد  
 

  

را جهت نمايش   F 3کليد .2

فايل موجود در حافظه فشار 

 دهيد.
 

 

را جهت            . کليد3

انتخاب نام فايل فشار دهيد. 

 دارای علامت )فايل

 عملياتی فايل جاری، فايل

 می باشد.( 

 

 

را فشار  2F (SRCH). کليد4

 دهيد.

 

3F 
 

 

 

 

 

3F 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2F 
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را جهت  1F.کليد 5

نمايش داده های 

موجود در فايلها فشار 

 دهيد.

را فشار   5F. کليد 6

دهيد و صفحه دوم 

)ارتفاع دستگاه 

ومنشور( را چک 

 نماييد.

را فشار   5F. کليد 1

دهيد و صفحه سوم 

)مختصات نقطه 

ايستگاه دستگاه ( را 

 چک نماييد.

. جهت بالا و پايين 8

بردن صفحات فايل 

را فشار        کليد

  دهيد.

 

1F 

 

 

 

 

 

5F 

 

 

 

 

 

 

5F 
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  زمانی که هيچ فايلی وجود ندارد، پيغام" NO FILE " بر روی صفحه نمايش ظاهر 

 می شود.       

  2کليدF  .و سپس        را جهت انتخاب يک فايل فشار دهيد 

 داده  :شود زمانی که فايل مختصات انتخاب می شود، فقط يک صفحه نمايش داده می
 های مختصاتی .

  هنگامی که داده های اوليه نمايش داده می شود با فشار کليد        پيغام    

PT#DOES NOT EXIST " " .نمايش داده می شود 

  هنگامی که داده های اوليه نمايش داده می شود با فشار کليد        پيغام    

PT#DOES NOT EXIST " " .نمايش داده می شود 

 يدکل PT#DATA) (3 F .را جهت وارد کردن نام فايل و مراجعه به داده ها فشار دهيد 

  هنگامی که نقطه با نامی وجود ندارد پيغامPT#DOES NOT EXIST " "  بر
 روی صفحه نمايش ظاهر می شود.

 

 پاک کردن فايل 3-3-5

 .فايل داخل حافظه را پاک نماييد، هر بار يک فايل را می توانيد پاک کنيد
 صفحه نمايش کليد نرم افزاری مراحل کار

 . در صفحه  اصلی 1

را فشار  3Fبرنامه ها کليد  

 دهيد.

  

جهت   را 3F. کليد 2

نمايش فايل داخل حافظه 

 فشار دهيد.

 

3F 
 

 

 

 

3F 
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 . کليد          را جهت3

 

 انتخاب فايل فشار دهيد. 

 

 

را  3F   (DEL). کليد4

 فشار دهيد.

 

 

را   5F(ENT) . کليد5

جهت حذف فايل و 

بازگشت به منوی مديريت 

 فايل فشار دهيد.

 

 

 

 

 

 

 

3F 

 

 

 

5F 

 

 

   جهت خارج شدن از فايل و بازگشت به منوی مديريت فايل کليد(NO)1F  .را فشار دهيد 

 

 وارد کردن مختصات 4-5

 ه ذخيره کنيد.داده ها را از طريق صفحه کليد وارد نماييد و آن را داخل يک فايل در حافظ
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 صفحه نمايش کليد نرم افزاری مراحل کار

. در حالت مديريت 1

 حافظه وارد صفحه ا شويد.

 

را جهت ورود  F5 . کليد 2

 فشار دهيد. 2به صفحه 

 

را جهت   1F. کليد 3

 انتخاب فايل فشار دهيد.

 

را جهت  1F (INP). کليد4

وارد کردن نام فايل فشار 

 دهيد.

 

را  T)(EN 5F . کليد 5

جهت انتخاب فايل و ورود 

به حالت اندازه گيری 

 مختصات فشار دهيد. 

 

 

 

 

 

 

5F 

 

 

 

 

 

1F 

 

 

 

 

1F 
 

 

 

 
 
 

5F 
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را  1F (INP). کليد6

جهت وارد کردن نام 
 نقطه فشار دهيد.

 
 
را  5F (ENT) . کليد 1

 فشار دهيد.
 
 
را  1F (INP). کليد8

جهت وارد کردن داده 
های مختصاتی فشار 

 .دهيد
 
 
 5F (ENT) . کليد 2

را جهت وارد کردن 
نقطه بعدی فشار 
دهيد. آنگاه نام نقطه 
به طور خودکار ايجاد 

 خواهد شد.

 
 

1F 

 
 

 

 

 

5F 
 

 

 

 

1F 
 

 

 

 
 
 

5F 
 

 

 

 

   کليدESC .را جهت صرفه نظر کردن از داده ها و بازگشت به حالت قبلی فشار دهيد 

  کليد(LIST)2F د.را جهت انتخاب فايل فشار دهي 

  کليد(SRCH)2F .را جهت مراجعه به داده های داخل فايل فشار دهيد 

   را ملاحظه نماييد.  2-5جهت وارد نمودن اعداد بخش 
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 صفحه نمايش کليد نرم افزاری مراحل کار

. در حالت مديريت 1

 شويد. 2حافظه وارد صفحه 

 

را جهت  2F. کليد 2

 انتخاب فايل فشار دهيد.

  

ا جهت ر 1F (INP). کليد3

وارد کردن نام فايل فشار 

 دهيد.

 

را  5F (ENT) . کليد 4

جهت انتخاب فايل و ورود 

به حالت حذف داده ها 

 فشار دهيد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2F 

 

 

 

 

1F 

 

 

 

 

 

 

 
5F 
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را  1F (INP). کليد5

جهت وارد کردن نام 

 نقطه فشار دهيد.

 

را  5F (ENT) . کليد 6

 فشار دهيد.

 

را  5F (ENT) . کليد 1

جهت حذف داده های 

 مختصاتی فشار دهيد.

 

 

 

 

 

 

1F 

 

 

 

5F 

 

 

 

5F 

 

 

   جهت خارج شدن ازحالت حذف داده ها و بازگشت به حالت اول کليد(NO)4F  را
 فشار دهيد. 

  کليد  2در مرحله(LIST)2F .را جهت انتخاب فايل فشار دهيد 

  کليد 5در مرحله(LIST)2F د.را جهت انتخاب داده ها فشار دهي 

  را ملاحظه نماييد. 2-5جهت وارد نمودن اعداد بخش 
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 انتقال داده ها 6-5

 می توانيد داده ها را از دستگاه به رايانه و يا از رايانه به دستگاه انتقال دهيد.   

قبل از انتقل داده ها بايستی کابل آن و تنظيمات پارامتر های مربوط به آن را چک    

از اتمام کار به جهت جلوگيری از از دست دادن داده ها اطلاعات کنيد. توصيه می شود پس 

 دستگاه را به رايانه انتقال دهيد.

 

 ارسال داده ها 1-6-5

 انتقال داده های فايلها  به رايانه

 صفحه نمايش کليد نرم افزاری مراحل کار

. در حالت مديريت حافظه 1

 وارد صفحه ا شويد.

 

را جهت ورود  F5 . کليد 2

 فشار دهيد. 2فحه به ص

 

 

 

 

 

 

 

5F 
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را جهت ورود   3F. کليد 3

به منوی انتقال داده ها فشار 
 دهيد.

 
 
را جهت انتخاب  1F. کليد4

 فايل فشار دهيد.
 
 
را  1F (INPUT). کليد5

جهت وارد کردن نام فايل 
 فشار دهيد.

 
 
 
را  5F (ENT) . کليد 6

جهت انتقال داده های 
نه فشار فايل موجود به رايا

 دهيد. 

 
 

 

3F 
 
 
 

 

1F 
 

 

 

 

1F 
 

 

 
 
 

5F 
 
 

 

 

 

  .قبل از راه اندازی دستگاه ابتدا باييستی رايانه را آماده دريافت داده ها نماييد 

  چنانچه انتقال داده ها با اشکال روبرو شود ، پيغام"TRANSFER 

INTERRUPT" .بر روی صفحه نمايش داده می شود 

   را ملاحظه نماييد.  2-5جهت وارد نمودن اعداد بخش 
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 دريافت داده ها 2-6-5

 

 صفحه نمايش کليد نرم افزاری مراحل کار

. در حالت منوی اصلی 1
 را فشار دهيد. 3F  کليد

 

 

را جهت ورود  F5 . کليد 2

 فشار دهيد. 2به صفحه 

 

 

را جهت ورود   3F. کليد 3
به منوی انتقال داده ها 

 فشار دهيد.
 

 

 

ت را جه 2F. کليد 4

 انتخاب فايل فشار دهيد.

 

 

 

 

3F 
 

 

 

 

 

 

5F 

 

 

 

 

3F 
 

 

 

 

 

 
 

2F 
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را  1F (INP). کليد5

جهت وارد کردن يک 
 فايل فشار دهيد.

 
 
 5F (ENT) . کليد 6

را جهت دريافت داده 
ها از رايانه فشار 

 دهيد.
 

 
 

1F 

 
 
 

 

5F 
 

 

 
 
 

 

 

 

 اندازی نماييد.  ابتدا بايد رايانه را راه 

  داده ها با اشکال روبرو شود ، پيغام چنانچه انتقال"TRANSFER INTERRUPT" 
 بر روی صفحه نمايش داده می شود.
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 تنظيم پارامتر های انتقال داده ها 3-6-5
 

 صفحه نمايش کليد نرم افزاری مراحل کار

. در حالت منوی اصلی 1
 را فشار دهيد. 3Fکليد 

 

 

را جهت ورود  F5 . کليد 2

 شار دهيد.ف 2به صفحه 

 

را جهت ورود   3F. کليد 3
به منوی انتقال داده ها 

 فشار دهيد.
 

را جهت تأييد  3F. کليد 4

 سرعت انتقال اطلاعات 

(Baud Rate)  فشار

دهيد. سرعت به صورت 

  [1200]پيش فرض 

 می باشد.

 

3F 
 

 

 

 

 

5F 

 

 

 

 

 

3F 

 

 

 

 

3F 
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 را        . کليد 5

تنظيم مجدد  جهت
 نتقال اطلاعاتسرعت ا
 Rate) (Baud  فشار

 دهيد.
 
 
 5F (ENT) . کليد 6

را فشار دهيد و سرعت 
را بر روی  

 تنظيم نماييد.2611
 
 

 
 

 

 
 
 

 

 

 

5F 
 

 
 
 

 

 

 

   کليدESC .را جهت خارج شدن از حالت تنظيم سرعت فشار دهيد 
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 پاک کردن کل حافظه 7-5

 را پاک نماييد.در اين حالت می توانيد کل داده ها 

 

 صفحه نمايش کليد نرم افزاری مراحل کار

. در حالت مديريت حافظه 1

 شويد. 1وارد صفحه 

 

 

  5F. با دو بار فشار کليد 2 

 شويد. 3وارد صفحه 

 

 را فشار دهيد. 1F. کليد 3

 

 

  (ENT). با فشار کليد4

5F  پاک کردن کل حافظه

 2آغاز می شود. اين کار 

  دقيقه طول می کشد.

 

 

 

 

 

 

5F 
 

 

 

 

1F 
 

 

 

 

5F 
 

 

 

  کليد(NO)1F .را جهت خارج شدن از حالت پاک کردن کل حافظه فشار دهيد 
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 . حالت تنظيم6
 در اين حالت می توانيد زاويه قائم، ثابت دستگاه و زاويه افقی را تنظيم نماييد.

 

 تنظيم دستگاه  1-6

 تنظيم زاويه قائم 1-1-6

زمانی که تلسکوپ در حالت معمولی و يا برعکس  Aم تارگت هنگام اندازه گيری زاويه قائ
درجه نبود، نيمی از اين اختلاف با  361درجه است. اگر اين زاويه  361می باشد، مقدار زاويه 

درجه همان خطای موجود از حالت صفر ست می باشد. در اين حالت تنظيمات را انجام  361
دستگاه تنظيم برای حالت صفر ست زاويه قائم دهيد و چون معيار تعيين محل تقاطع مختصات 

 می باشد، اين تنظيمات را با دقت خاصی انجام دهيد. 

 
 صفحه نمايش کليد نرم افزاری مراحل کار

در صفحه فهرست   .1

 4F(ADJ)اصلی کليد 

  را فشار دهيد. 

را جهت  1Fکليد   .2

 VO AXISبه    ورود 

 فشار دهيد.

 

 

4F 
 

 

 

 

1F 
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را جهت F1 يد . کل3
ورود به حالت تنظيم 

 زاويه قائم فشار دهيد.
 
. در حاليکه حباب تراز 4

استوانه ای در سمت چپ 
قرار دارد به طرف تارگت 

A  .قراول روی نماييد
را   F5(ENT)کليد 

 فشار دهيد. 
 
. در حاليکه حباب تراز 5

استوانه ای در سمت 
راست قرار دارد به طرف 

قراول روی  Aتارگت 
 F5(ENT)ييد. کليد نما

را جهت بازگشت به  
 منوی اول فشار دهيد. 

   

 
 

1F 
 

 

 

 

 
 

5F 
 
 
 
 
 
 

 

5F 

 

  .بعد از خاموش کردن دستگاه تنظيمات در حافظه ذخيره خواهند شد 

  با فشار کليدESC .از حالت تنظيمات خارج شويد 

 

 تنظيم زاويه افقی 2-1-6

ه افقی بر روی صفحه نمايش می يابد. برای پس از استفاده طولانی از دستگاه خطای زاوي

 جلوگيری از اين خطا می توانيد زاويه افقی را تنظيم نماييد.
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 صفحه نمايش کليد نرم افزاری مراحل کار

در حالت اندازه گيری  .1
VO AXIS  

 

 

را جهت ورود  2Fکليد  .2

به حالت تغيير زاويه 

 هريزانتال فشار دهيد.

 

 

 را جهت اتمام 5Fکليد  .3

فشار  1رالعمل دستو 

 دهيد.

 

 

. تلسکوپ را بچرخانيد و 4

را فشار  5F (ENT)کليد

 دهيد. 

 

 

 

 

 

2F 
 

 

 

 

5F 
 

 

 

 

5F 
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را تکرار نماييد  4. مرحله 5

و تنظيم زاويه افقی را به 

پايان رسانده و به منوی 

 تنظيمات بازگرديد.

  

 کليدESC   شار دهيد.را جهت خارج شدن از حالت تنظيم زاويه افقی ف 

 .پس از خاموش کردن دستگاه تنظيمات ذخيره خواهد شد 

 

 تنظيم ثابت دستگاه 2-6

 در اين حالت می توانيد ثابت جمع و ضرب را تغيير دهيد.

 صفحه نمايش کليد نرم افزاری مراحل کار

در فهرست اصلی کليد  .1

(ADJ)4F  را فشار

 دهيد.

 

را جهت ورود به  2Fکليد  .2

حالت تنظيم ثابت 

 گاه فشار دهيد.دست

 

را فشار داده و   1Fکليد .3

ثابت ضرب را تنظيم 

 نماييد.

 

4F 

 

 

 

 

 

2F 

 

 

 

 

1F 
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را  1F (INP). کليد 4

فشار داده و ثابت ضرب 

 جديد را وارد نماييد.

 

را  5F (ENT) . کليد 5

فشار دهيد. تنظيمات 

جديد را ثبت نموده و به 

 منوی تنظيمات بازگرديد. 

 

1F 

 

 

 

 

 

 

5F 

 

 .کاربر نمی تواند ثابت دستگاه را چند برابر نمايد 

 .تنظيمات ثابت جمع و ضرب يکسان می باشد 

 کليدESC   .را جهت خارج شدن از حالت تنظيمات ثابت فشار دهيد 

 .پس از خاموش کردن دستگاه تنظيمات ثابت ذخيره خواهد شد 

  را ملاحظه نماييد. 2-5جهت وارد کردن اعداد بخش 

 

 رامترها. تنظيم پا7

حداقل قرائت ، خاموش کردن خودکار دستگاه و پارامترها را می توان در اين قسمت تنظيم 

 نمود.
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 حداقل قرائت زاويه 1-7

 صفحه نمايش کليد نرم افزاری مراحل کار

در فهرست اصلی کليد  .4

(PARA)5F  را جهت

ورود به حالت تنظيم 

 پارامترها فشار دهيد.

 

را جهت ورود به  1Fکليد  .5

حالت تنظيم حداقل 

 قرائت زاويه فشار دهيد.

 

را فشار دهيد و   1Fکليد .6

 1حداقل قرائت را بر روی 

ثانيه تنظيم نموده و به 

 منوی اصلی بازگرديد.

 

5F 

 

 

 

 

 

1F 

 

 

 

 

1F 

 

 

 .پس از خاموش کردن دستگاه تنظيمات ذخيره خواهد شد 

 کليدESC   .را جهت خارج شدن از حالت تنظيمات فشار دهيد 

 1کليد  3ر مرحله دF  ثانيه می باشد.  5را فشار دهيد ، تنظيم قرائت بر  
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 تنظيم دستگاه جهت خاموش شدن خودکار 2-7

 صفحه نمايش کليد نرم افزاری مراحل کار

در فهرست اصلی کليد  .1

(PARA)5F  را جهت

ورود به حالت تنظيم 

 پارامترها فشار دهيد.

 

را جهت ورود به  F 2کليد .8

خاموش حالت تنظيم 

شدن خودکار دستگاه 

 فشار دهيد.

 

را فشار دهيد،  5Fکليد .2

دقيقه را تنظيم  31زمان 

نموده و به منوی اول 

 بازگرديد.

 

5F 

 

 

 

 

 

2F 

 

 

5F 

 

 

 .پس از خاموش کردن دستگاه تنظيمات ذخيره خواهد شد 

 کليدESC   .را جهت خارج شدن از حالت تنظيمات فشار دهيد 

  1کليد  3در مرحلهF ار دهيد و خاموش شدن خودکار دستگاه را تنظيم نماييد. را فش  
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 تنظيم پارامترها به صورت خودکار 3-7

 :تنظيم پارامترها

 بر حسب متر      فاصله

 درجه سانتی گراد 21      دما

 دقيق    روش اندازه گيری فاصله

 1113     فشار هوا

 درجه     واحد زاويه 

 ثانيه 1    حداقل قرائت زاويه

 0.000     ارتفاع منشور

 خاموش     کمپانساتور

 0    نقطه ايستگاه دستگاه

 خاموش   خاموش شدن خودکار دستگاه 

  0     نقطه ديد عقب
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 صفحه نمايش کليد نرم افزاری مراحل کار

در فهرست اصلی  .11

را فشار  5Fکليد 

 دهيد.

 

را جهت     F3کليد .11

حالت    به     ورود

AUTO CONFIG 

 فشار دهيد.

   F5 (ENT)کليد  .12

را جهت بازگشت به 

 منوی اول فشار دهيد.

 

5F 

 

 

 

 

 

3F 

 

 

 

 

5F 

 

 

 

 .   باطری ها و شارژ آنها8

 :نحوه شارژ کردن باطری

 باطريها را از دستگاه خارج نماييد و آن را به شارژر وصل کنيد. .1

 ولت متصل نماييد. 221دو شاخه شارژر را به برق متناوب  .2

 چک کنيد و ببينيد که آيا چراغ آن روشن است يا خير. .3

 ساعت در شارژر قرار دهيد)چراغ آن روشن می باشد( . 1دستگاه را به مدت  .4
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 .  شارژر را از منبع تغذيه جدا کنيد و باطريها را خارج نماييد.5

 :تذکر

 ساعت پر می شود. 1اين شارژر به حالت پالس دار می باشد و معمولاً ظرف مدت   .1

ولت باشد،  2/8شارژر در مقابل شارژ بيش از حد ايمن می باشد و زمانی که ولتاژ بالاتر از 

ساعت باشد،  15يا  11به جريان پايين تغيير می يابد. بنابراين چنانچه زمان شارژ بيش از 

 باطريها خراب نخواهد شد.

    ر بالا محافظ مدار باطريها را قبل از شارژ داخل شارژر قرار دهيد. در زمان ولتاژ بسيا  .2

 شروع به کار می کند و آن را به جريان پايين تبديل می کند. 

در طول مدت شارژ لامپ راهنما روشن خواهد بود و اگر لامپ خاموش بود به اين معنی   .3

 است که شارژر در حالت جريان پاطين می باشد.

 مدارها سازگار کار می کند و با ساير محافظ V, 2.2Ah 7.2شارژر با باطريهای   .4

 نمی باشد. 

 .   اتصال و جدا کردن ترابراک9

جهت آسانی کار ترابراک را با شل و سفت کردن پيچ قفل ترابراک به دستگاه وصل و يا از آن 

 جدا نماييد.

 جدا کردن ترابراک      

 درجه درخلاف جهت عقربه های ساعت بچرخانيد. 181پيچ قفل ترابراک را  :الف

 دستگيره دستگاه را گرفته و آن را بلند کنيد و با دست ديگر ترابراک را با يک دست  :ب

 نگه داريد.
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 اتصال ترابراک

قبل از مستقر کردن دستگاه بر روی صفحه سه پايه دقت کنيد که رزوه های آن درست  :الف

 جای خود قرار گرفته باشند. در

 پيچ قفل ترابراک را محکم نماييد. :ب   

 

 ستگاه و تنظيم آن. چک کردن د11

 

 چک کردن و تنظيم ثابت مسافت سنج 1-11

 

معمولاً دستگاه خطايی را نشان نمی دهد، اما توصيه می شود که آن را بر روی يک خط 

مبنای دقيق چک کنيد. خط را با دقت بالا بر روی يک نقطه ثابت روی زمين قرار دهيد. اگر 

متر رسم نماييد. خطای  31تا  21ه طول چنين زمينی را پيدا نکرديد، می توانيد خطی ب

استقرار، خطای منشور، خطای خط مبنا، روشنايی تصوير، خطای جوی، انکسار و انحناء دقت 

نتايج بدست آمده را تحت تأثير قرار می دهد و باييستی از اين عوامل جلوگيری نمود. هنگامی 

 ند شدن طول خط مبنا نشود.که دستگاه را در اتاق چک می کنيد دقت کنيد که دما باعث بل

ميليمتر اختلاف وجود داشت، بايستی مراحل زير را  5نتايج را مقايسه نماييد و چنانچه تا 

 جهت چک کردن دستگاه دنبال نماييد .

را  AC ,AB ,BCرا انتخاب و طول  Cمتر نقطه  111با طول  AB( بر روی خط 1

  اندازه بگيريد.
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  :ل می توان ثابت دستگاه را اندازه گيری نمود( با تکرار مرحله قب2

AB -  BC  +AC  = ثابت دستگاه 

 ( چنانچه بين ثابت استاندارد و نتايج بدست آمده اختلافی مشاهده شد، به بخش3

 مراجعه نماييد.تنظيم ثابت دستگاه  2-6 

 ( نتايج را با يک خط ديگر مقايسه نماييد.4
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 ر دستگاهچک کردن و تنظيم محو 2-11

پس از تنظيم تارهای رتيکول فاصله سنج و محور تئودوليت را چک کنيد تا با يکديگر 

 همخوانی داشته باشد.

 متری از منشور قرار دهيد. )دستگاه روشن است(  2( دستگاه را در فاصله 1

 

 

 

 

 
                                                                                        

 متر 2حدود                               

                                        

( به طرف منشور قراولروی و فوکوس نماييد. مرکز تارهای رتيکول را بر مرکز منشور قرار 2

 دهيد.

  

 

 

                                     

 منشور                                  

 قرار دهيد. signal-soundحالت  ( دستگاه را در حالت اندازه گيری فاصله يا3

( از داخل چشمی نگاه کنيد و پيچ فوکوس را بچرخانيد تا نقطه قرمز را به وضوح                     4

   5/1مشاهده نماييد. چنانچه تارهای رتيکول در محدوده نقطه قرمز باشد و خطا بيش از  

 منشور
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 دستگاه نيازی به تنظيم ندارد. اشد،نب

 :تذکر

بود ، دستگاه را بايستی توسط يک تکنسين متخصص  5/1در صورتی که خطا بيش از 

 تنظيم نماييد.

 

 

 

 نقطه قرمز                                                

 تئودوليت   3-11

  نکاتی راجع به تنظيم دستگاه 

ز مشاهده تنظيم نماييد. دقت کنيد که به درستی و در حاليکه چشمی تلسکوپ را قبل ا :الف

 پارالاکس را کاملاً از بين برده ايد فوکوس نماييد.

 تنظيمات را به ترتيب فهرست شده انجام دهيد چون تنظيمات به يکديگر وابسته  :ب

 د شد. می باشند و چنانچه تنظيمات با ترتيب نادرست انجام شوند، تنظيمات قبلی خنثی خواهن

تنظيمات خود را با محکم کردن پيچهای تنظيم به اتمام برسانيد )اما مراقب باشيد  :ج

 که پيچها را بيش از مقدار لازم سفت نکنيد.

 پيچهای اتصال را نيز بايستی در پايان تنظيمات به اندازه کافی محکم نماييد. :د   
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 نتايج بدست آمده تکرار نماييد . هميشه بعد از تنظيمات عمل چک کردن را جهت تأييد :ر

 

 پيچ تنظيم                                                             پيچ تنظيم                  
 

 

 

 پيچ پايه                                                                                            

 

 جهت يابی                                            پيچ ثابتپيچ               

 

 چک کردن و تنظيم تراز استوانه ای 1-3-11

 چک کردن تراز

را به هم  A,B)مثلاً (تراز استوانه ای را موازی با خطی که مراکز پيچهای ترازيابی  :الف

مرکز شيشه تراز استوانه ای  با استفاده از دو پيچ تنظيم حباب را در .وصل می کند قرار دهيد

 قرار دهيد.

گراد حول محور قائم بچرخانيد و حرکت حباب  211درجه يا  181سپس دستگاه را  :ب

تراز استوانه ای را بررسی نماييد. چنانچه حباب خارج از مرکز بود، تنظيمات زير را انجام 

 دهيد.

 

 

 

 

 

 

 Aپيچ پايه                                            Bپيچ پايه         
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 تنظيم   

به وسيله پين تنظيم که از متعلقات دستگاه می باشد تراز را تنظيم نماييد و حباب را به  :الف

مرکز شيشه تراز استوانه ای برگردانيد. اما فقط نيمی از اين جابجايی را می توان با اين روش 

 رفع نمود.

 پيچهای ترازيابی رفع نماييد.نيم ديگر جابجايی باقيمانده را توسط  :ب

گراد حول محور قائم بچرخانيد و حرکت  211درجه يا  181دستگاه را يک بار ديگر :ج

 حباب را چک کنيد و اگر حباب هنوز هم خارج از مرکز بود، تنظيمات را تکرار نماييد. 

 

 

 پيچ تنظيم                           پيچ تنظيم  جهت رفع نيمی از خطا                           

 

 

 

 

 

 چک کردن و تنظيم تراز کروی 2-3-11

 چک کردن تراز

 دستگاه را توسط تراز استوانه ای با دقت تراز نماييد. درصورتی که حباب تراز کروی دقيقاً 

 در مرکز باشد، تنظيم لازم نيست و در غير اين صورت تنظيمات را به شرح زير انجام دهيد.
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  تنظيمات

سيله پين تنظيم که از متعلقات دستگاه می باشد و سه پيچ تنظيم که در زير تراز به و

 کروی قرار دارد حباب را در مرکز تراز قرار دهيد. ) شکل زير را مشاهده نماييد(

  پيچ تنظيم                                                                                                                   

                                                                                                  

 

 

                                                 

 زير حباب                                                           

 ظيم تارهای رتيکولچک کردن و تن 3-3-11

در صورتی که تار رتيکول قائم بر محور افقی تلسکوپ عمود نبود، تنظيم لازم می باشد. 

)زيرا بايستی اين امکان وجود داشته باشد که از همه نقاط روی تار برای اندازه گيری 

 زوايای افقی استفاده نمود.(

 چک کردن

 را با دقت تراز نماييد.دستگاه را بر روی سه پايه مسقر کرده و آن  :الف

فوتی(  161متری) 51که حداقل در فاصله  Aبا تارهای رتيکول بر روی نقطه معين  :ب

 دستگاه قرار دارد، نشانه روی نماييد.

 سپس تلسکوپ را بچرخانيد و ببينيد که آيا نقطه در طول تار رتيکول قائم حرکت  :ج

 می کند يا خير.

 ه طور مداوم روی تار رتيکول قائم حرکت می کند اگر به نظر می رسيد که نقطه ب :د
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 ( و تار رتيکول قائم بر محور افقی عمود بود، تنظيم لازم نمی باشد.1)شکل 

(، لازم است 2اما اگر به نظر می رسيد که نقطه بر روی تار رتيکول قرار ندارد )شکل  :ر

 تنظيماتی را انجام دهيد. 

 

 

 

 

 

 

 1شکل                                2شکل                                       

 تنظيمات

پيچ  4با چرخاندن پوشش تار های رتيکول بر خلاف جهت عقربه های ساعت  :الف

                                              تنظيم چسبيده به بخش چشمی در معرض ديد قرار می گيرند.

  پيچهای محافظ رتيکول                                                      

 

 

 

 

                                        
                                                                          

 چشمی                           
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ه از متعلقات دستگاه می باشد چهار پيچ چسبيده به بخش چشمی را به وسيله آچاری ک :ب

کمی شل کنيد. )کاملاً متوجه تعداد چرخش ها باشيد(. تار رتيکول قائم را به وسيله 

منطبق  Aچرخاندن چشمی و سفت کردن چهار پيچ چسبيده به بخش چشمی بر روی نقطه 

 سازيد.

های رتيکول قائم حرکت می کند آيا در طول تار Aچک کنيد که در حاليکه نقطه : ج

جابجايی در راستای افق وجود دارد يا خير. اگر جابجايی وجود نداشت، عمل چک کردن به 

 اتمام 

  می رسد.

کليماسيون) ميزان کردن(  11-3-4بعد از انجام تنظيمات فوق عمليات بخشهای  :تذکر

 را دنبال نماييد.زاويه قائم  9-3-6و  دستگاه

 اسيون) ميزان کردن( دستگاهکليم 4-3-11

برای اينکه خط ديد تلسکوپ عمود بر محور افقی دستگاه قرار گيرد کليماسيون )ميزان 

 کردن( دستگاه لازم می باشد.

 چک کردن

 متری 61يا  51دستگاه را در فاصله  :الف

 يک هدف روشن قرار دهيد ) به طوريکه هدف  

 له متر از هر دو طرف با دستگاه فاص 61يا  51

 داشته باشد(.

   51که تقريباً در فاصله   Aبه نقطه :ب

 متری دستگاه قرار دارد نشانه روی نماييد.

 فقط پيچ مماس قائم را شل کنيد و  :ج

 تلسکوپ را حول محور افقی بچرخانيد 

 تا تلسکوپ در جهت مخالف قرار گيرد.
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 رد.را حول محور افقی بچرخانيد تا تلسکوپ در جهت مخالف قرار گي

 قراولروی نماييد.  Bوجود دارد به طرف نقطه  Aبا همان فاصله ای که نسبت به نقطه :د

گراد      211درجه يا  181قفل حرکت بطعی افقی و پيچ مماس را شل کنيد و دستگاه را  :ر

يک بار ديگر فيکس نماييد و قفل و پيچ حرکت  Aبچرخانيد. نقطه ديد را بر روی نقطه 

 د.بطعی را سفت کني

گراد  211درجه يا  181قفل حرکت بطعی قائم و پيچ مماس را شل کنيد و دستگاه را  :ز

 Bفيکس نماييد به طوری که بر نقطه قبلی  Cبچرخانيد. سپس نقطه ديد را بر روی نقطه 

    منطبق باشد.

بر هم منطبق نبود تنظيمات زير را به ترتيب ذکر شده انجام  Cو B چنانچه نقطه  :س

 دهيد.

 تنظيمات

 کاور قسمت تنظيم تار رتيکول را برداريد. :الف

  Cو B در يک چهارم فاصله  را Dنقطه  :ب

 قرار دهيد. اين يک چهارم از Cو  B بين نقطه

 اندازه گيری می شود. به همين دليل Cنقطه  

 چهار برابر خطای  BCاست که خطای اصلی 

 واقعی می باشد و اين به اين خاطر است که 

 بار  2پ در طی عمليات چک کردن تلسکو 

                                                                       بر عکس شده است. 

 پيچ تنظيم تار رتيکول                                                                    
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ه چرخاندن پيچهای تنظيم راست و خط تار رتيکول را جابجا نماييد و آن را به وسيل :ج

منطبق سازيد. پس از اتمام تنظيمات عمل چک کردن را يک بار  Dچپ بر روی نقطه 

بر هم منطبق بودند نيازی به تنظيم دوباره  Cو  Bديگر تکرار نماييد. در صورتی که نقطه 

 نمی باشد. در غير اين صورت تنظيمات را تکرار نماييد.

 م شاقول نوریچک کردن و تنظي 5-3-11

جهت انطباق خط ديد تلسکوپ شاغول نوری با محور قائم تنظيماتی لازم می باشد . )چون 

تنظيم شاغول نوری دستگاه در راستای صحيح قرار  در غير اين صورت محور قائم هنگام

 نخواهد گرفت .( 

 چک کردن

اغول نوری به وسيله تنظيم شاغول نوری نقطه وسط را با علامت مرکز تلسکوپ ش :الف

 منطبق نماييد.

گراد حول محور قائم بچرخانيد و علامت مرکز را چک  211درجه يا  181دستگاه را  :ب

کنيد. اگر نقطه دقيقاً در مرکز علامت بود تنظيم لازم نمی باشد. در غير اين صورت 

 :تنظيمات زير را انجام دهيد

 تنظيمات

به وسيله چرخاندن آن در خلاف کاور بخش تنظيمات چشمی تلسکوپ شاغول نوری را  

جهت عقربه های ساعت برداريد. با اين کار چهار پيچ تنظيم در معرض ديد قرار می گيرد 

که می توان آنها را به وسيله پين تنظيم که از متعلقات دستگاه می باشد  تنظيم نمود و 

ی جابجايی رفع علامت مرکز را بر روی نقطه قرار داد. اما با اين روش تنها نيمی از  خطا

 خواهد شد.
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 شاغول نوری                                      پيچ تنظيم                                    

 

 

سپس نقطه و علامت مرکز شاغول نوری را با استفاده از پيچهای تراز بر يکديگر  :ب

 منطبق نماييد.

ل محور قائم بچرخانيد و علامت مرکز را چک گراد حو 211درجه يا  181دستگاه را  :ج

نماييد. اگر نقطه بر روی آن قرار داشت، ديگر تنظيم لازم نمی باشد. در غير اينصورت 

 تنظيمات را تکرار نماييد. 
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 . پيغامهای خطا11

 

 نحوه رفع خطا خطا صفحه نمايش

E03 تعمير خطای زاويه قائم 

E04 تعمير خطای زاويه افقی 

The 

compensator 

over 

 تراز کردن دستگاه دقيقه 3خطای زاويه مايل بيش از 

The point is 

not exist 

وارد کردن نام نقطه ای که در فهرست 

 وجود ندارد .

نام نقطه را مجدداً وارد 

 نماييد.

Calculate 

error 

داده های صحيح را وارد  خطای واردسازی قابل محاسبه نيست .

 نماييد.

No file . نام فايل را مجدداً وارد نماييد. فايل در حافظه وجود ندارد 

Full file 16 . برخی فايلها را حذف نماييد. فايل در حافظه وجود دارد 
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 . اطلاعات فنی دستگاه12
 تلسکوپ

 ميليمتر 45قطر عدسی شيئی                                           
  برابر  31                                   بزرگنمايی                

 مستقيم                     تصوير تلسکوپ
   1°   31'                    قدرت تجذيه )واکافت(

 متر 5/1                    حداقل فاصله فوکوس

 فاصله ياب
 کيلومتر 5/1فاصله                                                         

 )تک منشور(
 منشوره( 3کيلومتر) 1/2                                                               
 ±  (mm+ 2ppm 3)دقت                                                        

 حداقل قرائت
 فوت(                           115/1متر )ميلي 1حالت دقيق                                                 
 فوت( 115/1ميليمتر )1حالت پيوسته                                              

 سرعت
 ثانيه 2/ 5حالت دقيق                                                 
 ثانيه( 5/1نيه ) بار اول ثا5/1حالت پيوسته                                              

 

 محدوده ثابت جوی                                            
                                                              ppm 22+ ppm ~ 22 -   

 محدوده ثابت منشور
                                                              ppm 22+ ppm ~ 22 -   
 فوت 3/  2818328511 =متر   1واحد                                                       

 روش اندازه گيری زاويه                                  تصاعدی
 بازيابی                                                       دوتايی
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 1/"5"( mgon 5/1 /mgon 1)                                     حداقل قرائت       

        5"( mgon 1ميانگين خطا                                            ) 

 ثانيه 1/1زمان اندازه گيری                                      

 ±3 'برد مؤثر کمپانساتور                                   

 حساسيت تراز
  31"/  2ميليمتر           تراز استوانه ای                               

 8 '/  2تراز کروی                                               ميليمتر 

 شاغول نوری    
 برابر 3           بزرگنمايی                                   

 -m  5/1                                     برد فوکوس      

 مستقيم    تصوير تلسکوپ                                    

 5°ميدان ديد                                             

 باطری
                              DC7.2Vولتاژ                      

                                         2.2AHخازن ظرفيت

  ( (C °20±زمان کار مؤثر 

 اندازه گيری زاويه و فاصله
 نقطه( 1111ساعت )   4                                                        

 ساعت  21اندازه گيری زاويه                                  

 کيلوگرم 35/1                                     وزن              

 ميليمتر 114 × 115 × 342                                      ابعاد دستگاه

 کيلوگرم 5/6                                       وزن دستگاه
 


