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ویژگی هاي دستگاه
.کمپانساتور برقی ترازیابی خودکار سریعتر را امکان پذیر می سازد
 ٨٠شعاع وقتی برای خارج از ساختمان استفاده می شود گیرنده در حین کار می تواند در

متری مورد استفاده قرار گیرد.
 برای محور شیب دستیY: متر ۵٠این عملکرد می تواند جایگزین لیزر چرخشی در

شود ( باید با ردیاب کار کنید ).
 تنظیم روشنایی لیزر سھ بخشی : کاربران می توانند روشنایی را برطبق فاصلھ منطقھ

کاری تنظیم کنند تا در مصرف انرژی صرفھ جویی شود. 
 اتثبت تعمیرداخلی سیستم نرم افزاری.
 نشانھLED) تیلتبرای جھت مایل.(
LEDاز نور ضعیف لیزر یا نشان دھنده " تراز" و " تراز آماده است" می باشد ( استفاده

.می باشد)عملکرد صدای زنگ خطر بھ اختیار شما 
 نشانھ میزان برق پایین باLED. قرمز

(عملکرد صدای زنگ بھ اختیار شما می باشد).

مشخصات دستگاه

( با قدرت بالا )GP-8892Hمدل
4V4H1Dپرتو لیزر

nm/ نقطھ پایین nm۶٣۵دیود لیزری منابع نور
۶۵٠

IP-54ضد گرد و غبار و ضد آب
Classکلاس ایمنی لیزر 2M

/ 1mmدقت 10m±
±º 3.5محدوده ترازیابی خودکار

متر ( با ردیاب )٨٠٧٠شعاع  محدوده کاری 

/ باطری ھای قابل AA* باطری ھای ۴منبع نیرو
ACشارژ / آداپتور 

* " 5/8رزوه نصب ISO، استاندارد 11
درجھ٣۶٠چرخش چرخش

10º C-محدوده دمای عملیاتی  + 40º C
* 140سایز دستگاه 208 mmФ
کیلوگرم ( شامل باطری ھا می باشد)٢/١وزن دستگاه 

تجھیزات جانبی استاندارد

عینک لیزر ،،جعبھ حمل آلومینیومی
شارژر باطری ، باطری آلکالین، صفحھ 

راھنماکتابچھ شکل، Lآکریلیک 

مشخصات دستگاه :

ویژگی هاي دستگاه :

تجهیزات جانبی اختیاري :

نشانه خط لیزر

تراز فوق دارای چھار محور 
(عمود) ، چھار ورتیکال

محور ھریزانتال (افقی) و 
یک نقطھ اپتیک می باشد.

لیزريترازیاب 


