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 یشگفتارپ

 می گوییم.به شما تبریک  STS700(720/750)(R)به خاطر خرید توتال استیشن سندینگ سری های  

 شد.الکترونیکی برای اندازه گیری فاصله می با-ز به لیزر مادون قر مز نوریمجه STS720/750توتال استیشن سری 

مجهز است به فاصله سنج لیزری با مادون قرمز مرئی که بدون نشانه روی به رفلکتور عمل  STS720/750Rتوتال استیشن 

 می کند.

کار می کند. قبل از کار با این  STS720/750Rوجود دارد فقط  در توتال سری   ”“در این کتابچه قسمتهایی که علامت 

 دستگاه لطفا این کتابچه را با دقت مطالعه کنید.

 ویژگی های دستگاه :

 عملکردهای نرم افزاری قدرتمند  -1

با دقت طراحی شده  است. این دستگاه   S TS-700(R)نرم افزار داخلی نصب شده بر روی دستگاه در توتال استیشن سری های 

فشرده و برنامه های کاربردی کامل و عملی و قابل اجرا می باشد که کارایی و مفید بودن در فرایند اندازه دارای ساختار منوی 

 گیری و پیاده سازی را به اثبات می رساند. 

 عملکرد ساده -2

  STS700(R)توتال استیشن سری 

مل به صورت ترکیبی با هم جفت شده دارای کلیدهای عملکری مختلفی است که در آن مد ورودی کاراکترها و اعداد به طور کا

اند. کاربرد کلیدها ساده، عملی و راحت می باشد  که به مهندسان کم تجربه  در زمینه نقشه برداری نیز این امکان را می دهد که 

 به سرعت بر عملیات تسلط  یابند.

 دایره رمزگذاری مطلق -3

به کاربر این امکان را می دهد که مستقیما بعد از روشن کردن دایره رمزگذاری مطلق که از قبل روی دستگاه سوار شده است 

 دستگاه اندازه گیری را شروع کنند.حتی اگر کاربر در حین عملیات باطری را عوض  کند داده های آزیموت حذف نخواهد شد.

4- EDM  بدون رفلکتور 

ه است این امکان را فراهم می نماید به آن مجهز شد STS720/750Rکه توتال استیشن لیزری بدون رفلکتور   EDMعملکرد 

روی مواد مختلف با رنگهای متفاوت )مثل سطح دیوار ساختمان ها ، تیر تلگراف، سیم،صخره ، تپه و کوه، که اندازه گیری بر 

ا ر زمین و خاک ، کنده درخت( از فاصله بلند با دقت بالا انجام شود. باعث راحتی کار نقشه بردارها می شود وقتی که تارگتی

 اندازه گیری می کنند که دسترسی به آن سخت یا غیر ممکن است. 

 دقت بالا و محدوده اندازه گیری طولانی -5

 تک منشور می باشد.  کیلومتر با 2.4برابر با   STS-700(R)محدوده اندازه گیری توتال استیشن سری های 

 عملکرد قابل اطمینان ضد آب و گرد و خاک  -6

 دارای عملکرد ضد آب و گرد و خاک  STS-700(R )توتال استیشن های سری 

 می باشند که پیشرفت غیرمنتظره در زمینه عملکرد سخت افزاری  توتال استیشن را محقق می سازد. 
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 اقدامات احتیاطی

 لنزهای عدسی چشمی را بدون فیلتر و مستقیم به سمت نورخورشید تنظیم نکنید. -1

 انبار نگذارید تا از تغییرات زیاد و ناگهانی دما جلوگیری شود.  دستگاه را در دمای بسیار بالا و پایین در -2

وقتی از دستگاه استفاده نمی کنید آن را در جعبه بگذاری تا از رسیدن لرزش و تکان و گرد و خاک و رطوبت به دستگاه  -3

 جلوگیری شود.

ه را در جعبه بگذارید تا با دمای محیط اگر دمای محل کار و محل نگهداری دستگاه در انبار بسیار متفاوت است باید دستگا -4

 سازگار شود. 

اگر به مدت طولانی از دستگاه استفاده نمی کنید بایستی باطری را خارج کنید و به طور جداگانه در انبار بگذارید. باطری را  -5

 باید ماهی یکبار شارژ کنید. 

 ه از مواد بالشتکی به دور جعبه استفاده شود . زمان انتقال دستگاه آن را در جعبه حمل قرار دهید ، توصیه می شود ک -6

 برای لرزش کمتر و دقت بیشتر باید دستگاه را بر روی سه پایه چوبی نصب کنید تا بر روی سه پایه آلمینیومی .  -7

 اجزاء نوری در معرض اشعه را با پنبه گریس پاک کن یا فقط پارچه لنز تمییز کنید! -8

 رچه پشمی تمییز کنید. اگر دستگاه خیس شد بلافاصله آن را خشک کیند.سطح دستگاه را بعد ازاستفاده با پا -9

قبل از باز کردن، برق دستگاه ، عملکردها و نشانه های دستگاه را بررسی کنید که مثل تنظیمات و پارامترهای تصحیح  -13

 اولیه آن باشد.  

کند وگرنه به عملکرد غیرعادی دستگاه  فقط در صورتی که کاربر متخصص تعمیرات می باشد خودش دستگاه را از هم باز -11

 منجر می شود. 

اشعه لیزر مرئی را متساعد می نماید، در حال استفاده به سمت   STS720/750 Rچون توتال استیشن بدون رفلکتور سری  -12

 چشم ها نشانه روی نکنید. 

 راهنمای  ایمنی   

EDM )داخلی ) لیزر مرئی 

 زیر مؤید این مطلب میباشند. .لیبل های  aⅢ/R3با درجه لیزر  MEDت به یک این توتال استیشن مجهز شده اس هشدار:

چسبانده شده است. یک لیبل مشابه در سمت  ”CLASS III LASER PRODUCT“روی پیچ تانژانت ورتیکال لیبل نشانه 

استانداردهای زیر درجه بندی می شود و مطابق  Class 3Rمخالف چسبانده شده است. این محصول به عنوان محصول لیزری 

 .  ”IEC60825-1:2001 “SAFETY OF LASER PRODUCTS  است.

به طور مداوم مضر است . کاربر بایستی از نشانه روی به لیزر با چشمها : مشاهده اشعه لیزر  Class 3R/Ⅲ aمحصول لیزر 

 سد. بر 400mm-700mmبا طول موج  Class2/IIبرابر حد تشعشع  5اجتناب نماید. می تواند تا 
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 نگاه مستقیم و مداوم به اشعه لیزر مضر است .  هشدار:

 به اشعه لیزر خیره نشوید ، یا اشعه لیزر را به سمت چشم دیگران نشانه روی  پیشگیری :

 نکنید . اشعه لیزر منعکس شده اندازه گیری معتبر برای دستگاه است. 

پنجره و غیره تابیده می شود نگاه مستقیم به بازتاب آن خطرناک وقتی اشعه لیزر روی منشور ، آیینه ، سطح فلزی ،  هشدار:

 است. 

ی ( به آن رو TSIDبه شئی که اشعه لیزر را متساعد می کند خیره نشوید. وقتی لیزر روشن می شود ) تحت مد پیشگیری : 

 باشد.  مسیر نوری یا نزدیک منشور نگاه نکنید. فقط مشاهده منشور با تلسکوپ توتال استیشن مجاز می

 مه می شود. باعث صد s 3RsalC عملکرد ناصحیح  بر روی دستگاه لیزری  هشدار:

برای جلوگیری از صدمه لازم است هر کاربر ایمنی و پیشگیری ها را درنظر داشته باشد و همه چیز را تحت  پیشگیری :

 ( . IEC60825-1:2001کنترل در محدوده داشته باشد  وگرنه خطراتی  رخ می دهد. )طبق استاندارد 

 مطالب زیر نشان دهنده توضیحی در مورد بخشهای کلیدی و مهم و استاندارد دستگاه است. 

 در هوای آزاد و حوزه ساختمان) اندازه گیری، تعریف خطوط، ترازیابی(  کاربرد دارد.  Class 3R دستگاه لیزری 

دارند این نوع دستگاه لیزری را نصب ،تنظیم و با آن کار  الف( فقط افرادی که دوره های مربوطه را آموزش دیده و مجاز حق

 کنند. 

 ب( از علائم هشداری مربوطه را به میزان کاربرد استفاده کنید. 

 ج( نگذارید افراد مستقیم به دستگاه نوری نگاه کنند یا از آن برای مشاهده اشعه لیزر استفاده نکنید.

اشعه لیزر را در پایان کار روزمره مسدود کنید. وقتی اشعه لیزر از حد محدود  د( برای جلوگیری از صدمه در اثر لیزر جلوی

 )فاصله مضر*( فراتر می رود و یا وقتی افراد درحال حرکت می باشند حتما باید اشعه لیزر متوقف گردد. 

 ذ( مسیر نوری  لیزر بایستی بالاتر یا پایین تر از خط دید باشد. 

 فاده نمی کنید به خوبی از آن مراقبت نمایید. افراد غیرمعتبر مجاز به استفاده از آن نیستند. ر( وقتی از دستگاه لیزر است

ز( از تشعشع اشعه لیزر بر سطوح صاف آیینه ای ، سطوح فلزی ، پنجره و غیره اجتناب کنید ، مخصوصا مراقب سطوح آیینه 

 ای و آیینه مقعر باشید.

نقطه شروع و نقطه ای است که لیزر به درجه ای ضعیف می شود که به افراد  * فاصله مضر به معنی حداکثر فاصله بین

 صدمه نزند. 

می باشد. بیشتر ازاین  1000m (3300ft)که دارای فاصله مضر  Class 3R/III aداخلی مجهز است به لیزر  EDMدستگاه 

گاه کردن مستقیم به اشعه لیزر هیچ صدمه ای برسد ) که در آن ن Class Iشدت لیزر کم می شود تا به درجه  فاصله که باشد ، 

 به چشم ها نمی زند(.
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 اصطلاحات و اختصارات و عملکردها -1

 را درنظر بگیرید(  750R-STSاصطلاحات و اختصارات ) برای مثال -1-1

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.adl-eng.com/


                                                                                                WWW.ADL-ENG.COM  مهندسی عدل  

 خرید ، فروش ، تعمیرات تجهیزات نقشه برداری و نقشه کشی              
 

                                                                      5 

 921مشهد ، خیابان احمد آباد ، بالاتر از سه راه راهنمایی ، ساختمان میر ، طبقه سوم ، واحد 
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 مهدی فرهنگی           81919910918همراه :            8199– 0082098تلفن : 

 صفحه نمایش  -2-1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ده است مطمئن شوید.سطح برق باطری که پایین آمد ان را بایک باطری از برق باطری که در صفحه نمایش نشان داده ش

 " نمایش مقدار باقیمانده باطری" مراجعه نمایید. 2-3شارژ شده دیگر عوض کنید یا آن را شارژ کنید.به بخش 

 رژن نمودار گرافیکی بالا مربوط به صفحه نمایش دستگاه است. ممکن است ورژن های نرم افزاری محلی نسبت به و

 اصلی متفاوت باشد. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ONکلید پاور 

 منوی اصلی

http://www.adl-eng.com/


                                                                                                WWW.ADL-ENG.COM  مهندسی عدل  

 خرید ، فروش ، تعمیرات تجهیزات نقشه برداری و نقشه کشی              
 

                                                                      7 

 921مشهد ، خیابان احمد آباد ، بالاتر از سه راه راهنمایی ، ساختمان میر ، طبقه سوم ، واحد 
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 صفحه کلید    -1-1

 

 

 

 

 

 

 کلیدهای عددی را ندارد.  STS-720(R)برای مثال آورده شده است ، مدل  STS-750(R)در اینجا مدل  

 فوکوس ) فیلدی که به طور فعال اندازه گیری می شود( (1

 آیکون (2

 شده( کلیدهای ثابت ) کلیدها باعملکردهای قطعی اختصاص داده (3

 کلیدهای آلفانومریک (4

 کلیدهای کنترل) کنترل میله ورود در مد ویرایش و وارد کردن داده ها یا کنترل میله فوکوس( (5

 کلید نرم افزاری )اختصاص دارد به عملکردهای مختلفی که در پایین این صفحه نشان داده شده است(  (6

ی تابعی می توان آنها را فراخوانی کرد. از آن می توان برای میله نرم افزاری ) عملکردهایی را نشان می دهد که با کلیدها (7

 استفاده نمود.  STS-720(R)راه اندازی تصویر و عملکرد کاراکتر در مدل 

 کلید ماشه ای )کلید مهم( (8

 کلید پاور (9

 کلیدهای ثابت  -4-1

[User] عملکرد" انتخاب نمایید. : کلید کاربر که قابل تعریف می باشد. عملکرد این کلید را می توانید از منوی" 

 [FNC]  کلید اندازه گیری در کاربرد عادی . چند عملکرد را می توان فراخوانی نمود ، دستورالعمل ها به شرح ذیل می :

 باشد: 

  .عملکرد را می توان مستقیما در برنامه  کاربردی متفاوت فراخوانی نمود 

 ملاحظه نمایید(. 4-4یین  کرد) "تنظیمات اصلی را در بخش هر عملکردی در منو را می توان برای کلید کاربر تع " 

[Menu]  کلید منو . دسترسی به برنامه ها ، تنظیمات،مدیریت ، پارامتر انتقال، تنظیمات دستگاه ، اطلاعات سیستم و انتقال :

 داده ها و غیره . 

 ده می شود. در منوهای با چند ورودی یک عدد میان بر در سمت راست هر ورودی نشان دا  
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 استفاده از این عدد امکان شروع مستقیم بدون صفحه زدن را فراهم می نماید. 

[PAGE]  : .کلید صفحه . مرور و پیمایش به صفحه بعدی هنگامی که گفتگو شامل چند صفحه می باشد 

[ESC] تر. : خارج شدن از گفتگو یا مد ویرایش با فعال سازی مقدار " قبلی" . برگشت به سطح بالا 

[ENT]  .تایید ورودی ، ادامه و رفتن به فیلد بعدی : 

 کلید ماشه ای   -5-1

( . این کلید را می توان در قسمت تنظیمات ALL ، DIST، OFFماشه اندازه گیری )کلید مهم( دارای سه نوع تنظیم می باشد)

 یا منوی تنظیمات اصلی فعال نمود. 

 عی( کلیدهای نرم افزاری ) کلیدهای تاب -6-1

 

در چند خط بالایی صفحه نمایش داده های اندازه گیری نشان داده می شود، درحالیکه انتخاب دستورات و عملکردها در پایین 

این صفحه انتخاب میشود که می توان با کلیدهای تابعی متناظر آن را فعال نمود. معنی هر کلید نرم افزاری بستگی دارد به 

 دهایی که در حال حاضر فعال می باشند. برنامه های کاربردی / عملکر

 کلیدهای نرم افزاری : 

 کلید عملکرد

 [All] شروع اندازه گیری زاویه و فاصله و ذخیره سازی مقادیر اندازه گیری شده.

 [DIST] شروع اندازه گیری زاویه و فاصله بدون ذخیره سازی مقادیر اندازه گیری شده.

 [REC] ذخیره مقادیر نمایش داده شده

 [ENH] باز کردن مد ورود مختصات 

 [List] نمایش لیست نقاط قابل دسترس

 [Search] شروع جستجو برای نقاط ورودی
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 EDM [EDM] نمایش تنظیمات 

 [Esc] برگشت به مد یا صفحه نمایش قبلی

 [Con] ادامه دادن و رفتن به مد یا صفحه نمایش بعدی

 [   ] افزاری برگشت به بالاترین سطح کلید نرم 

 [ ↓  ] به سطح کلید نرم افزاری بعدی

 [ENT] پیغام یا جعبه گفتگو نمایش داده شده را تعیین واز جعبه  گفتگو خارج می شوید. 

 

 علام و نشانه ها -7-1

 علائم نشان دهنده یک وضعیت عملکردی خاص است که به ورژن های نرم افزاری مختلف بستگی دارد. 

 کلید مضمون

  یکان دوگانه نشان دهنده فیلدهای انتخابی می باشدپ

  با استفاده از کلیدهای کنترل می توانید پارامتر موردنظر خود را انتخاب نمایید.

  خارج شدن از یک انتخاب با کلید اینتر یا کلیدهای کنترل

 [PAGE]نشان دهنده صفحات مختلفی که در دسترس هستند و  می توان آنها را با 

 انتخاب نمود.
, ,   

 Ⅰ,Ⅱ می باشد  ⅡceaFیا   ⅠceaFتلسکوپ )آلیداد( در 

Hz  تنظیم شده است بر " اندازه گیری زاویه سمت چپ " ) یا اندازه گیری زاویه سمت

عقربه های ساعت( چرخانده می راست( که برخلاف عقربه های ساعت )درجهت 

 شود.

( ) 

 

 آیکون ها  -8-1   

 د اندازه گیری :    آیکون وضعیت م

 EDM     ( برای منشورهای اندازه گیری و تارگت های رفلکتیو . مادون قرمز )نامرئی 

   EDM .بدون رفلکتور )مرئی( برای اندازه گیری همه تارگت ها 

 استفاده از ورق های رفلکتیو به عنوان تارگت های رفلکتیو.   

 آیکون وضعیت ظرفیت باطری:

 آن که کامل است نشان داده شده است( .  %83ان دهنده سطح ظرفیت باطری باقیمانده )برای مثال علامت باطری نش 

 آیکون های وضعیت کمپاساتور :

 کمپاساتور روشن است      

 کمپاساتور خاموش است  
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 آیکون های مد ورود کاراکتر / اعداد

 مد عددی                    

 ک مد آلفانومری                  

 نمودار درختی منو  -9-1  

[Menu]>F1-F4  برای تایید منوی انتخاب شده است. دکمه[PAGE]  را فشار دهید تا صفحه بعدی نمایش داده شود. ممکن
 است نمودار درختی منو در ترتیب نمایش متفاوت باشد. 

  (P1)منو 

 نقشه برداری  ---------برنامه  ها         

 پیاده سازی  -----                           

 ترفیع  -----                           

                           ----- COGO )هندسه مختصات( 

 طول اتصال  -----                           

 مساحت ) نقشه( -----

 ارتفاع غیرقابل دسترس  -----

 خط / کمان مرجع -----

 مسیرها -----

 ساختمان  -----

 V  ،Tilt Crn ، Coll. Crn–کنتراست ، کلید ماشه ای ، کلید کاربر، تنظیم  ----------تنظیمات       

                          ------ SectorBeep ، Beep  ،Hz<=>  ،Facel Def. ،DataOutPu  ،Auto Off  

                          ------ MinReading   ،Angle Unit ، Dist.Unit  ،Temp. Unit  ،Press. Unit  ،Code Rec.  . 

                             ------ GSI 18/16   ،Mask 1/2  
 

 EDMمدل   -------------        EDMتنظیمات 

 منشور  ------                                     

 داده های جوی -----                                     

 فاکتورهای شبکه  -----                                     

 سینگال  -----                                     

 ثابت ضرب )افزایش( -----                                     

 جاب -----------مدیریت فایل             

 طه معلومنق -----                                      

 اندازه گیری ها -----                                     

BA 

01 
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 کدها -----                                  

 مقداردهی اولیه به حافظه -----                                  

 حافظه اطلاعات آماری  -----                                  

  (P2)منو 

 v–شاخص -----------تنظیمات               

-----  Hz –  کلیماسیون 

 محور افق -----

VO/Axis(Cons,list)  

 ثابت دستگاه   -----

 پارامتر تیلت -----

----- State  

 baudrateسرعت  -----انتقال(  Comm(پارامترهای 

 بیت های داده -----                                     

 توازن -----                                     

 علامت پایان -----                                    

 بیت توقف -----                                    

 جاب ------ارسال داده ها ----------ارسال داده ها       

 داده ها -----                                                        

 فرمت -----                                                        

 باطری        -----------اطلاعات سیستم     

 تاریخ -----

 ساعت  -----

 ورژن  -----

 نوع -----

 عدد  -----

 خاموش شدن خودکار دستگاه   11-1

 از هیچ کلیدی برای تنظیم ساعت  استفاده نشود ، دستگاه به طور اتوماتیک خاموش می شود. دقیقه (33اگر ) به مدت
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 آماده سازی  برای اندازه گیری  - 2

 باز کردن بسته بندی دستگاه و گذاشتن آن در انبار 1-2

    باز کردن بسته بندی دستگاه 

ذارید و قفل جعبه را باز کنید و دستگاه را بیرون جعبه را آرام به طوری که درپوش آن به طرف بالا باشد روی زمین بگ

 بیاورید. 

    گذاشتن دستگاه در انبار 

درپوش تلسکوپ را بگذارید و دستگاه را داخل جعبه بگذارید به طوری که پیچ بطعی عمودی و تراز کروی به طرف بالا باشد 

 ید و جعبه را قفل کنید. ) لنزهای شئی به طرف ترابراک باشد( و پیچ بطئی عمودی را کمی سفت کن

 نصب دستگاه  -2-2

 دستگاه را روی سه پایه سوار کنید. دستگاه را با دقت سانتراژ و تراز کنید تا مطمئن شوید بهترین عملکرد را داشته باشید . 

 مرجع عملکرد : 

 ترازیابی و سانتراژ دستگاه به وسیله گلوله شاقول  1

 نصب سه پایه  (1

 نی را به طول مناسب از یکدیگر باز کنید، سر سه پایه را با زمین موازی کنید و پیچ ها را سفت کنید. ابتدا پایه های گسترد  ①

 مرکز سه پایه و نقطه اشغال شده را تقریبا بر روی نخ شاقول یکسان قرار دهید.  ②

 .پای خود را روی سه پایه بگذارید تا مطمئن شوید که به خوبی روی زمین استقرار یافته است  ③

 نصب دستگاه بر روی سه پایه  (2

دستگا ه را با دقت بر روی سر سه پایه قرار دهید و دستگاه را با شل کردن پیچ های سه پایه بلغزانید. اگر گلوله شاقول در سمت 

 راست مرکز این نقطه قرار گرفته باشد کمی سه پایه را سفت کنید. 

  دستگاه را با استفاده از تراز کروی ترازیابی کنید. (3

را بچرخانید تا حباب داخل تراز کروی حرکت کند در صورتی که حباب روی خط عمود بر خطی که  Bو  Aپیچ ترازیابی  ①

 از مراکز دو پیچ ترازیابی می گذرد قرار داشته باشد ، دستگاه تنظیم شده است. 

  

 

 

 

 

 را بپرخانید تا حباب در مرکز تراز کروی قرار گیرد.  Cپیچ تراز  ②
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 ازیابی  دقیق با استفاده از تراز لوبیایی تر (4

دستگاه را به طور هریزانتال با شل کردن پیچ بطئی هریزانتال بچرخانید و تراز لوبیایی را به طور موازی با خطی که پیچ  ①

ایی قرار در مرکز تراز لوبی  Bو  Aرا به هم وصل می کند ، قرار دهید و حباب را با چرخاندن پیچ های تراز  Bو  Aتراز 

 دهید. 

 

 

 

 

 

 

را بچرخانید تا   C(  به دور محورعمودی آن بچرخانید و پیچ ترازیابی باقی مانده یا ترازیابی g133درجه )93دستگاه را  ②

 حباب را یک بار دیگر در مرکز قرار دهید . 

  

 

 

 

 

 

آیا حباب در همه جهات به درستی ( دستگاه تکرار کنید و چک کنید g133درجه )93را برای هر چرخش  ②و   ①مراحل  ③

 در مرکز قرار گرفته است یا نه. 

 سانتراژ با استفاده از شاقول نوری    2

 سه پایه را تنظیم کنید  (1

سه پایه را تا ارتفاع مناسب بالا ببرید و مطمئن شوید طول سه پایه برابر باشد ،سه پایه را از هم باز کنید و سرآن را موازی  با 

و آن را درست  در بالای نقطه ایستگاه اندازه گیری قرار دهید. سه پایه را روی زمین نگه دارید و یک پایه را زمین قرار دهید 

 ثابت کنید. 

 میزان کنید. (   collimateدستگاه را نصب کنید و نقطه را ) (2
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ی وری را تنظیم کنید تا  تارهادستگاه را با دقت بر روی سه پایه قرار دهید، پیچ اتصال دهنده مرکزی را سفت کنید و شاقول ن

رتیکول به طور واضح و مشخص دیده شود. دو پایه دیگر ثابت نشده را با دست نگه دارید و موقعیت این دو پایه را از طریق 

مشاهده شاقول نوری تنظیم کنید. زمانی که تقریبا به نقطه استقرار دستگاه نشانه روی کردید هر سه پایه را روی زمین ثابت 

 د.کنی

 سه پیچ پایه های دستگاه را تنظیم کنید تا شاقول نوری نسبت به نقطه استقرار دستگاه با دقت میزان شود.  

 با استفاده از تراز کروی دستگاه را به طور تقریبی تراز کنید. (3

 طول پایه های سه پایه را تنظیم کنید و حباب تراز کروی دستگاه را در مرکز  قرار دهید.

 تراز لوبیایی دستگاه را به طور دقیق تراز کنید.  با استفاده از (4

 Aدستگاه را با شل کردن پیچ بطئی هریزانتال به طور افقی بچرخانید و تراز لوبیایی را موازی با خط وصل کننده پیچ تراز  ①

 به مرکز تراز لوبیایی بیاورید.   Bو  Aقرار دهید و سپس حباب را با چرخاندن پیچ های تراز  Bو 

را  Cقرار بگیرد. پیچ تراز  Bو  Aدرجه سانتیگراد بچرخانید تا عمود بر خط  وصل کننده پیچ های تراز  93تگاه را دس ②

 بچرخانید تا حباب تراز لوبیایی در مرکز قرار گیرد. 

 سانتراژ و ترازیابی دقیق (5

اه کننده مرکزی را کمی شل کنید و دستگازطریق مشاهده شاقول نوری دستگاه را با دقت سانتراژ و ترازیابی کنید ، پیچ متصل 

را به طور مساوی حرکت دهید )دستگاه را بچرخانید( ، دستگاه را با دقت نسبت به نقطه استقرار دستگاه میزان کنید. سپس پیچ 

 متصل کننده مرکزی را سفت کنید و دستگاه را مجددا با دقت تراز کنید. 

 سبت به نقطه استقرار دستگاه میزان شود. این کار را تکرار کنید تا دستگاه با دقت ن

 نمایش مقدار باقی مانده برق باطری   3-2 

 نمایش مقدار باقی مانده برق باطری نشان دهنده شرایط  باطری است.

 نمایش مقدار باقی مانده برق باطری

  

 

 نکته :

رژ ، تعداد دفعات شارژ و تخلیه و غیره زمان کارکرد باطری متفاوت است و به شرایط محیطی مثل دمای محیط ، زمان شا ①

بستگی دارد. توصیه می شود که برای اطمینان باطری را از قبل شارژ کنید یا باطری های کاملا شارژ یدکی را آماده داشته 

 باشید.

گیری فاصله نمایش مقدار باقی مانده برق باطری سطح برق را با توجه به مد اندازه گیری فعلی نشان می دهد . مد اندازه ② 

 نسبت به مد اندازه گیری زاویه برق بیشتری را مصرف می کند ، بنابراین برقی که برای دومی کافی است اطمینانی نیست که 
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برای اولی قابل اجرا باشد.  زمانی که از مد اندازه گیری زاویه به مد اندازه گیری فاصله تغییر وضعیت می دهید ، به این 

 ته باشید چون برق ناکافی باطری ممکن است به توقف عملکرد  دستگاه منجر شود. موضوع توجه مخصوص داش

 قبل از کار در هوای آزاد باید وضعیت برق باطری را با دقت کنترل کنید.    ●

وقتی مد اندازه گیری تغییر می کند ، برق باطری بلافاصله کاهش و افزایش را نشان نمی دهد. سیستم نشان دهنده برق  ③

 ری وضعیت کلی را نشان می دهد نه اینکه تغییر لحظه ای برق باطری را نشان دهد. باط

 :نکات مورد توجه راجع به شارژ مجدد باطری 

شارژر دارای مداربندی داخلی است که باطری را درمقابل بیش از حد شارژ شدن محافظت می کند. اما بعد از اینکه شارژ  ☆

 متصل نگه ندارید. باطری کامل شد آنرا  به پریز برق 

شارژ می شود. شارژ مجدد در دمای بالاتر از محدوده تعیین شده ممکن  C°±45～°0مطمئن شوید که باطری در دمای  ☆

 است باعث عملکرد غیرعادی دستگاه می شود. 

ا شد. لطفا بوقتی بعد از اتصال باطری و شارژر چراغ نشانگر روشن نمی شود ممکن است باطری یا شارژر صدمه دیده با ☆ 

 متخصص برای تعمیر آن تماس بگیرید.

 : نکات مورد توجه راجع به شارژ باطری 

مرتبه  به طور مکرر شارژ نمود. تخلیه کامل باطری ممکن است عمر خدمات  533تا  333باطری قابل شارژ را می توان  ☆

 دهی آن را  کوتاه کند. 

 داشته باشد ،مطمئن شوید که حداقل یک بار در ماه شارژ شود. به خاطر اینکه باطری حداکثر عمر خدمات دهی را  ☆

 منشورهای رفلکتور 4-2

هنگام اندازه گیری فاصله لازم است منشور رفلکتور در محل تارگت قرار گیرد. سیستم های رفلکتور همراه با منشور تکی و 

رد یا اینکه بر روی میله منشور نصب شوند. منشور سه گانه است که می توان آنها را با ترابراک بر روی سه پایه نصب ک

 کاربر می تواند خودش سیستم های رفلکتور را برطبق جاب پیکر بندی نماید. 

 

 

 

 

http://www.adl-eng.com/


                                                                                                WWW.ADL-ENG.COM  مهندسی عدل  

 خرید ، فروش ، تعمیرات تجهیزات نقشه برداری و نقشه کشی              
 

                                                                      16 

 921مشهد ، خیابان احمد آباد ، بالاتر از سه راه راهنمایی ، ساختمان میر ، طبقه سوم ، واحد 

 مهدی فرهنگی           81919910918همراه :            8199– 0082098تلفن : 

 

 برخی از سیستم های منشوری که باهم جور هستند در تصویر زیر نشان داده شده است : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نصب و برداشتن دستگاه از روی ترابراک   5-2

 اه برداشتن دستگ 

درصورت لزوم دستگاه ) که شامل منشورهای رفلکتور با ترابراک یکسان می باشد( را می توانید از روی ترابراک بردارید. پیچ 

درجه برخلاف عقربه های  183قفل ترابراک موجود در دستگیره قفل را با آچارپیچ گوشتی شل کنید. دستگیره قفل را حدود 

 از شود و دستگاه را از روی ترابراک  بردارید. ساعت بچرخانید تا گیره مهار آن ب

  

 

 

 

 

 

 

 نصب دستگاه 

سه گیره مهار را در حفره های ترابراک وارد کنید و مفتول هدایت دستگاه را با شکاف هدایت در یک خط قرار دهید. دستگیره 

 درجه بچرخانید و پیچ قفل را با آچارپیچ گوشتی سفت کنید.  183قفل را حدود 
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 تنظیم عدسی چشمی و کلیماسیون عدسی شئ   6-2

 روش کلیماسیون )میزان کردن ( شئ ) به عنوان مرجع( 

 با تلسکوپ به سمت یک مکان روشن نشانه روی کنید و لوله عدسی چشمی را بچرخانید تا تارهای رتیکول شفاف شود.  ①

نید. )فاصله معینی را بین چشم و کلیماتور درشت نقطه تارگت را با قسمت بالایی علامت مثلث در کلیماتور درشت میزان ک ②

 نگه دارید(. 

 با پیچ فوکوس تلسکوپ تصویر تارگت را شفاف کنید . ③

اگر هنگام حرکت چشم خود به طرف بالا ،پایین یا چپ و راست پارالاکس وجود دارد به این معنی است که دیوپتر لنزهای  ☆

دقت دستگاه تحت تاثیر قرار می گیرد ، بنابراین باید لوله عدسی چشمی را با  عدسی چشمی یا فوکوس خوب تنظیم  نشده اند و

 دقت تنظیم کنید تا پارالاکس از بین برود. 

 مد ورود اطلاعات  7-2

حرفی می باشد که درنتیجه کاربران می توانند رقم و حرف را به  -دارای صفحه کلید عددی  STS-750(R)توتال استیشن سری 

روی صفحه کلید ) یا کلید  [ENT]صفحه کلید عددی ندارد لازم است  STS-720(R)رد دستگاه کنند. و چون طور مستقیم وا

( را فشار دهید تا مد ورود اطلاعات باز شود. این دو نوع دستگاه توتال استیشن به طور جداگانه و خاص به شرح ذیل  کنترل 

 معرفی می شوند. 

 STS-750(R)   

 با سه حرف و یک رقم تعریف می شود. فیلدهای عددی :  STS-750(R)استیشن  هر کلید دستگاه توتال

 فقط می تواند مقادیر عددی را داشته باشد. با فشار دکمه صفحه کلید عددی ، عدد نمایش داده می شود. 

 فیلدهای آلفانومریک :

ی باز می شود. با چندبار فشار دادن می توانید می تواند شامل اعداد و حروف باشد. با فشار یک دکمه صفحه کلید آلفانومریک ورد

 در بین حروف تغییر وضعیت دهید. برای مثال : 

A->B->C->7…… 

در گوشه راست و پایین صفحه است می توانید عدد/ حرف را بر روی صفحه کلید عددی وارد نمایید. اگر به  [AB]اگر علامت 

را فشار  [F4]به صورت دستی اطلاعات را وارد کنید جا لازم بود است فقط می توانید اعداد را وارد کنید. هر 01شکل 

 دهید تا بین مد ورود عدد و حرف تغییر وضعیت دهید. 

 STS-720(R)  

( را فشار دهید تا با مد ورود اطلاعات  ) یا کلید کنترل  [ENT]لازم است   STS-720(R)در دستگاه توتال استیشن سری 

 شروع به کار کنید. 
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در گوشه راست و پایین صفحه است می توانید عدد/ حرف را بر روی صفحه کلید عددی وارد نمایید. اگر  [AB]علامت  اگر 

 . است فقط می توانید اعداد را وارد کنید 01به شکل 

 

  .زمانی که فقط لازم است اعداد را وارد کنید ) مثل مختصات( کار با مد ورود اعداد شروع میشود 

 

 

 

 

  

رم افزاری متناظر با عدد را فشار دهید تا عدد مورد نیاز وارد کلید ن

 شود. 

 

هرجا که می توان عدد / حرف را وارد کرد با مد ورود آلفانومریک شروع به کار می کنید، کلید نرم افزاری را فشار 

 دهید تا عدد/حرف متناظر فعال شود و بر روی صفحه نمایش داده شود. 

 

 

 

 

 

 

 

 

↓)](4F[  فشار دهید تا  صفحات دیگر کلید نرم افزاری نمایش داده شود، کلید نرم افزاری متناظر را فشار دهید تا عدد / حرف را

 وارد شود. 

   علامت 
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 / % $ @ _ & * . Z～Aوارد نمود عبارتند از :   R(700-STS(کاراکترهایی که می توان در دستگاه توتال استیشن سری 

 و غیره . ！？  + 

به عنوان کاراکترهای آلفانومریک معمولی درنظر گرفته می شود و هیچ عملکرد  "-"و  "+"د ورود حرف / عدد ، : در م －/+

 ریاضیاتی ندارد. در مد ورود عددی فقط می توان از آن در جلوی اعداد وارد شده استفاده نمود. 

 کاراکترهای ویژه : 

کلید   STS-750(R)سری کنید. در مد ورود حرف در دستگاه  استفاده ”*“لازم است از علامت  wildcardدر جستجوی  *

را یکبار فشار دهید، بعد از شروع مد ورود حرف / عدد اول کلید نرم افزاری را فشار دهید و سپس کلید نرم افزاری متناظر  -/+

 را فشار دهید.   ”*“با  

 ری از قلم انداخته شده است. در مد ویرایش ، موقعیت محل اعشار را نمی توان تغییر داد. محل اعشا

 همه کلیدها را می توان وارد صفحه نمود.  

 برای حرکت مکان نما استفاده کنید .  از کلید کنترل  

 برای حذف کاراکتر مربوطه استفاده کنید .  از کلید کنترل  

 وارد کردن حرف    1-7-2

ورود حرف / عدد هر کلید با سه حرف و یک عدد  تعریف را برای مثال درنظر بگیرید : هنگام      STS-750(R)دستگاه سری

شده است. در مد ورود اطلاعات هر وقت صفحه کلید را فشار می دهید یک  حرف در مکان نما ظاهر می شود و یک عدد با 

م بعدی حرکت چهار بار فشار دادن ظاهر می شود. بعد از اینکه حرف/عدد مورد نیاز ظاهر شد مکان نما به طور اتوماتیک به آیت

 می کند. 

  123ABF8برای مثال : ورود  

 صفحه نمایش عملکرد مراحل عملکرد

کلید روی صفحه کلید عددی را فشار دهید تا  ①

ورود اطلاعات آغاز شود. وقتی علامت گوشه 

، به این است  ] 01 [پایین سمت راست صفحه 

 معنی است که در مد ورود اعداد هستیم.

 

 

را فشار دهید، بعد از  وارد  123کلید عددی  ②

را فشار دهید تا   (ALPH) [F4]کردن اعداد 

 وارد مد ورود حرف شوید.

[1] 

[2] 

[3] 

+ 

[F4] 

 را وارد کنید
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" را یکبار فشار دهید ، 7کلید عددی " ③

نشان داده می شود ، مکان نما به  Aحرف 

" 7طور اتومات به موقعیت بعدی می رود ، "

را نشان می  Bد ، حرف را دوبار فشار دهی

" را سه بار فشار دهید ، حرف 8دهد ، سپس "

F  " را چهار 8را نشان می دهد ، در نهایت "

 نشان داده شود. 8بار فشار دهید تا عدد 

همانطور که می بینید بعد از اتمام ورود 

123ABF8 .دیده میشود 

[A] 

[B] 

[F] 

[8] 

 را وارد کنید

 [ENT] ④ ود اطلاعات را فشار دهید تا ور

 خاتمه یابد و به آیتم بعدی بروید.
[ENT] 

 

 را وارد کنید. 568AFرا درنظر بگیرید :  STS720(R)به عنوان مثال دستکاه سری 

 صفحه نمایش عملکرد مراحل عملکرد

را فشار دهید تا مد ورود  ]TNE[کلید  ①

اطلاعات آغاز شود، سپس کلید متناظر با 

 کاراکتر را فشار دهید.

 ای نمایش دیگر صفحات کلید نرم افزاری بر

[F4](↓)  .را فشار دهید 

[F4] 

 

  [F2] ② را فشار دهید، و سپس [F1]  را

 وارد شود. ”5“ فشار دهید تا عدد  

[F2] 

[5] 

 را وارد کنید

کلید نرم افزاری به صفحه آخر یعنی مد  ③

 ورود اعداد بر می گردد. 

[F2] 

[6] 

 را وارد کنید

 

http://www.adl-eng.com/


                                                                                                WWW.ADL-ENG.COM  مهندسی عدل  

 خرید ، فروش ، تعمیرات تجهیزات نقشه برداری و نقشه کشی              
 

                                                                      21 

 921مشهد ، خیابان احمد آباد ، بالاتر از سه راه راهنمایی ، ساختمان میر ، طبقه سوم ، واحد 

 مهدی فرهنگی           81919910918همراه :            8199– 0082098تلفن : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 [F2]④  را دوباره فشار دهید و سپس    

[F2] وارد شود. ”6“ فشار دهید تا عدد  را 

[F2]  

[6] 

 را وارد کنید

 

به صفحه آخر بر می کلید نرم افزاری  ⑤

 گردد.
 

 [F2] ⑥ را فشار دهید، و سپس [F4]  را

 وارد شود.  ”8“فشار دهید تا عدد 

[F2]  

    8   

 را وارد کنید

، رددمیگ به صفحه آخر برکلید نرم افزاری  ⑦

صفحه مربوط به کلید نرم (↓)[F4] با فشار

 افزاری  کارکتر مورد نیاز خود را پیدا کنید. 

[F4] 

 

⑧ [F1]  را فشار دهید تا به مد ورود

تا را فشار دهید  [F2]اطلاعات وارد شوید. 

 وارد شد.  ”A“حرف 

[F1] 

A 

 را وارد کنید 
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 د نرم افزاری به صفحه آخر برکلی⑨ 

 وارد صفحه ورود[F2] ، با فشار میگردد

DEFG  .شوید 

[F3] 

 

⑩  [F3 را فشار دهید تا ]“F ” .وارد شود

وارد شده   pointID 568AFبدین ترتیب 

  است. 

F ا وارد  ر

 کنید

 

)11(  ]TNE[  را فشار دهید تا ورود

اطلاعات خاتمه یابد و مکان نما بروی آیتم 

 بعدی برود.

[ENT] 

 

 ویرایش کاراکتر     2-7-2

 را درنظر بگیرید( STS-750(R)کاراکترهای ورودی را می توان ویرایش نمود. )در اینجا فقط  سری 

 صفحه نمایش عملکرد مراحل عملکرد

را فشار دهید تا مکان  کلید کنترل   ①

نما روی کاراکتری که لازم است ویرایش 

 شود ، قرار گیرد.

 

 

کاراکتر جدید را وارد کنید .) برای  ②

 1※)   را وارد کنید  ”N“مثال: در اینجا 

 

[N]  را وارد

 کنید
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[ENT] ③  را فشار دهید تا ورود تایید

 .گردد

 

 

 

  [ENT] 

 

 

 ورود کاراکتر " مراجعه کنید. 2-7-1در مورد روش وارد کردن کاراکتر لطفا به قسمت" 1※)  

 

 کاراکتر  حذف   3-7-2

 را به عنوان مثال در نظر بگیرید( STS-750(R)کاراکترهای وارد شده را می توان حذف نمود. )فقط  سری 

 صفحه نمایش عملکرد مراحل عملکرد

را فشار دهید تا مکان  کلید کنترل   ①

نما روی کاراکتری که لازم است حذف 

 شود ، قرار گیرد.

 

 

 [F2](DELETE) ② یا  را فشار دهید

برای حذف کاراکتر  از کلید کنترل 

 وارد شده استفاده نمایید.

 

[F2] 

 یا

 

 [ENT] ③  را فشار دهید تا ورود تایید

 [ESC]گردد. برای برگرداندن مقدار اولیه 

 را فشار دهید تا تصحیحات لغو شود. 

  [ENT] 

 یا

[ESC] 

 

   

 درج کاراکتر   4-7-2

از قلم افتاده ، می ”N“که در آن حرف ”SADING“ ارد کردن جا انداختید ، برای مثال :اگر یک کاراکتر خاص را هنگام و

 توانید این کاراکتر را درج نمایید.
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 صفحه نمایش عملکرد مراحل عملکرد

را فشار دهید تا مکان  کلید کنترل   ①

 قرار گیرد.  ”A“ نما روی حرف 
 

 

[F1](INSERT) ②  را فشار دهید یا

را فشار دهید تا یک   رل کلید کنت

 ”A“ کاراکتر خالی در سمت راست حرف 

را  ”0“  درج شود )در حالت ورود اعداد 

 درج کنید.

[F1] 

 یا

 

مکان نما بر روی کاراکتر خالی باقی ③ 

می ماند ،  کاراکتر افتاده را وارد کنید ) در 

 ( 1※را وارد کنید(.  ”N“ اینجا 

[N]  را وارد

 کنید

 [ENT] ④  را فشار دهید تا ورود تایید

 [ESC]شود. برای برگرداندن مقدار اولیه 

 را فشار دهید تا تصحیحات لغو شود.

  [ENT] 

 یا

[ESC] 

در آخرین کاراکتر یک فاصله درج می شود ) در مد ورود  یا  [INSERT]با فشار  1※)  

بر می گردد ) تعداد کاراکتر اعداد ، عدد صفر وارد می شود و مکان نما به طور اتومات به عقب 

 از مقدار حداکثر بیشتر نمی شود( . 

 

 جستجوی نقطه    8-2

جستجوی نقطه یک کارکرد جامع است که با استفاده از یک فرایند به جستجوی نقاط اندازه گیری شده یا نقاط معلوم در حافظه 

 یره شده محدود کرد. داخلی می پردازد. دامنه جستجو را می توان به یک جاب یا کل حجم ذخ
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فرایند جستجو همیشه نقاط ثابت را قبل از نقاط اندازه گیری شده پیدا می کند که معیار جستجوی یکسانی را فراهم می کند. اگر 

چند نقطه با معیار جستجو همخوانی داشته باشد ،آنگاه این نقاط بر طبق زمان ذخیره سازی فهرست می شوند. این دستگاه 

 ن نقطه معلوم) جوانترین( را اول پیدا می کند.جدیدتری

 جستجوی مستقیم

 همه نقاط با عدد نقطه متناظر پیدا می شوند. ”A12“ ) قعی ) مثال :وا  pointIDبا وارد کردن یک 

مکان های زیادی برای شروع عملکرد جستجوی نقطه وجود دارد . در اینجا جستجو برای نقاط معلوم  در " تنظیمات نقطه 

 ستگاه" را به عنوان مثال در نظر بگیرید. ای

 صفحه نمایش عملکرد مراحل عملکرد

در برنامه ، کلید نقشه برداری را فشار  ①

دهید و پس از وارد شدن به عملکرد اندازه 

گیری، تنظیمات نقطه استقرار دستگاه را 

را وارد کنید ) در  pointID فشار دهید .

بگیرید را برای مثال درنظر  ”A12“اینجا 

 را فشار دهید . سپس  ENT( و 

[F1](FIND)  را فشار  دهید تا عملکرد

FIND شروع شود .  

pointID  را

 وارد کنید

+ 

[F1] 

 

نتایج جستجو نمایش داده می شود. با  ②

این نقطه را  استفاده از کلید کنترل 

انتخاب کنید. بعد از اینکه نقطه مورد نیاز 

 [ENT]یا  (OK)[F4]خود را پیدا کردید 

 تا به منوی اخیر برگردید. را فشار دهید 

 
+ 

[F4] یا 

[ENT] 

 

 معرفی صفحه کلید نرم افزاری در پایین صفحه : 

[VIEW]  .مختصات نقطه انتخابی را نمایش  میدهد 

 pointIDاستفاده و   از کلید کنترل ③ 

را فشار  (VIEW)[F1] را انتخاب کنید ،

این نقطه  ت دهید تا اطلاعات مختصا

 نمایش داده شود. 

 

[F1] 

 

[ESC] ④  یا[F4](OK)   را فشار دهید

 تا به منوی اخیر برگردید. 

[ESC] 

 یا

[F4] 

 

[ENH]  .مختصات نقطه را به صورت دستی وارد می کند 
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که لازم دارید در جاب   pointIDاگر  ③

را فشار  (ENH) [F2] وجود ندارد ، 

  دهید تا مختصات وارد شود.

[F2] 

 

pointID   ④   و مختصاتE、N、Z 

  را وارد کنید . وقتی یک آیتم وارد شد 

[ENT]   را فشار دهید تا مکان نما به آیتم

 بعدی برود . 

Pt  ID ، 

ENH 

 را وارد کنید

+ 

[ENT] 

 

را   [F4]ورود همه که تمام شد ،   ⑤

در جاب ذخیره  pointIDفشار دهید تا 

 شود. 

[F4] 

 

 

[OK] ه انتخابی را تایید می کند نقط 

[JOB]  pointID    . را در جاب متفاوت دیگری انتخاب می کند 

که لازم دارید در جاب   pointIDاگر  ③

پیدا نکردید ، می توانید آن را در جاب 

دیگری انتخاب کنید یا مختصات آن را با 

  دست در جاب انتخاب شده وارد کنید.

تا وارد  را فشار دهید (JOB)  [F3]کلید

 این عملکرد شوید. 

[F3] 

 

را فشار دهید تا مکان  کلید کنترل  ④ 

نما به روی آیتم جاب برود ، از طریق  

جاب های دیگر در حافظه داخلی  

را فشار دهید  [ENT] انتخاب می شود، و 

 ود. تا مکان نما به آیتم بعدی بر

 
+ 

 
+ 

[ENT] 

  ⑤  pointID   که قرار است آن را

 [ENT]ستجو کنید ، وارد نمایید سپس  ج

را فشار دهید.  برای ورود مختصات به 

را فشار   [ENH]یا  [0SET]طور دستی 

 ( 1※ دهید.

pointID 

 را وارد کنید

+ 

[ENT] 
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 مهدی فرهنگی           81919910918همراه :            8199– 0082098تلفن : 

⑥  [F1]  را  فشار دهید تا  جستجو برای

pointID   واجد شرایط در جاب انتخاب

 شده، انجام شود.  

[F1] 

 

※1   ) [F2](0SET )   فشار این کلید برای تنظیم مختصات :E ،N،Z   مربوط بهpointID 

 وارد شده به عنوان مقدار صفر می باشد. 

[F3](ENH)  .برای ورود مختصات این نقطه به طور دستی می باشد : 

 

  WILDCARDجستجوی     9-2

 شوند.  بیانگر کاراکترهایی است که قرار است جستجو ”*“ wildcardاستفاده از 

wildcard   ها همیشه در صورتی مورد استفاده قرار می گیرند کهpointID  کاملا معلوم نیست  یا زمانی که برای دسته ای از

 نقاط جستجو  را انجام می دهید. 

    مثال ها :

 همه نقاط با هر طولی پیدا می شود.     *

A    همه نقاط دقیقا  باpointID  “A “  .پیدا می شود 

*A   همه نقاط با هر طولی که با”A“  : مثال ( 8شروع می شود پیدا می شودA ، 71A ، DEBA  ) 

 (  1W،15F ،R1Aبه عنوان کاراکتر دوم پیدا می شود. ) مثال :   “1”همه نقاط با هر طولی با   *1

A*1   همه نقاط با هر طولی با“A”  دا می شود . ) مثال : به عنوان کاراکتر سوم پی ”1“به عنوان کاراکتر اول وAD1، 

AR100، AS16  ) 

 را به عنوان مثال درنظر بگیرید(  ”*“مراحل عملکرد : )

 صفحه نمایش عملکرد مراحل عملکرد

در برنامه ، کلید نقشه برداری را فشار  ①

دهید و پس از وارد شدن به عملکرد اندازه 

گیری تنظیمات نقطه استقرار دستگاه را فشار 

را وارد کنید ) در    ”*“ wildcardدهید، 

را برای مثال درنظر بگیرید ( و  ”*“اینجا 

ENT  را فشار دهید . سپس[F1] 

(SEARCH)   را فشار  دهید تا عملکرد

  . جستجو شروع شود

  Pt. ID را

 وارد کنید

+ 

[F1] 

 

نتایج جستجو نمایش داده می شود. با  ②

مورد   pointID استفاده از کلید کنترل 

  [ENT]یا  (OK)[F4]انتخاب کنید.   را  نیاز

 تا به منوی اخیر برگردید. را فشار دهید 

 
+ 

[F4] یا 

[ENT] 
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 921مشهد ، خیابان احمد آباد ، بالاتر از سه راه راهنمایی ، ساختمان میر ، طبقه سوم ، واحد 

 مهدی فرهنگی           81919910918همراه :            8199– 0082098تلفن : 

 اندازه گیری عادی  -3

 نکات مورد توجه راجع به نقشه برداری فاصله     1-3

 توتال استیشن بعد از روشن شدن و نصب صحیح بلافاصله آماده اندازه گیری  می شود . 

یش اندازه گیری این امکان وجود دارد که کلیدهای ثابت و کلیدهای تابعی همچنین کلیدهای ماشه ای  و عملکردهای در صفحه نما

 آنها را فراخوانی کرد. 

 همه صفحات نشان داده شده به عنوان مثال می باشند. ممکن است ورژن های نرم افزاری محلی با نمونه اصلی متفاوت باشند. 

 اندازه گیری احتمالی :  مثالی از صفحه نمایش

 

F1-F4  .عملکرد متناظر را آغاز می کند 

 نکته : 

از اندازه گیری تارگتهایی که بسیار رفلکتور هستند مثل چراغ های راهنمایی در مد مادون قرمز باید اجتناب کنید. فاصله  

 های اندازه گیری شده ممکن است اشتباه یا نادرست باشند. 

شئ را اندازه گیری می کند که در آن لحظه در مسیر  EDM) کلید ماشه ای( رها میشود،   MEASURE] [زمانی که 

 اشعه قرار دارد. 

اگر برای مثال افرد، اتومبیل ها ، حیوانات ، شاخه های درحال حرکت و غیره هنگام انجام اندازه گیری درحال عبور از  

 دیر فاصله نادرستی بدست آید. اشعه لیزر باشند اشعه لیزر منعکس می شود و ممکن است مقا

 نکنید. ورق های رفلکتیو اشعه را قطع     هنگام انجام اندازه گیری های بدون رفلکتور یا اندازه گیری های به وسیله 

 EDM  بدون رفلکتور 

  . مطمئن شوید که امکان انعکاس اشعه لیزر به وسیله شئ  نزدیک آن با خاصیت بازتابندگی بالا وجود ندارد 

 ی اندازه گیری  فاصله راه اندازی می شود ،وقت EDM  شئ را اندازه گیری می کند که در آن لحظه در مسیر اشعه لیزر

قرار دارد. در مواردی که مانعی موقتا جلوی آن قرار می گیرد ) مثلا یک اتومیبل در حال حرکت ، باران شدید، برف ، مه و 

 زه گیری نماید.ممکن است آن مانع را اندا EDMآنگاه  ، )غیره
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 مهدی فرهنگی           81919910918همراه :            8199– 0082098تلفن : 

  .هنگام اندازه گیری های طولانی تر هر واگرایی از اشعه قرمز لیزر از خط دید میتواند صحت اندازه گیری ها را کمتر کند

این به خاطر این است که اشعه لیزر ممکن است از نقطه ای که تارهای رتیکول در آن درحال نشانه روی هستند ، منعکس نشود. 

  EDM - 10.11با خط دید تلسکوپ خوب میزان شده باشد. ) لطفا به بخش "  R-laserمیشود مطمئن شوید که بنابراین توصیه 

 مراجعه کنید( بدون رفلکتور " 

   . یک تارگت را با دو توتال استیشن به طور همزمان میزان نکنید 

 ) مد مادون قرمز( اندازه گیری های دقیق با منشور ها را باید با برنامه استاندارد انجام دهید  

 اندازه گیری فاصله لیزر قرمز با کمک ورق های رفلکتور انجام می شود.  

از اشعه لیزر قرمز مرئی همچنین می توان برای اندازه گیری ورق های رفلکتیو استفاده نمود. برای تضمین دقت باید اشعه لیزر 

 مراجعه کنید(بدون رفلکتور "   EDM - 10.11ا به بخش "قرمز عمود بر ورق رفلکتور باشد و خوب تنظیم شده باشد. ) لطف

 مطمئن شوید که ثابت افزایشی متعلق به همان تارگت انتخاب شده) رفلکتور( باشد.  

    EDMتنظیمات   2-3

    EDMتنظیمات مد   1-2-3

کی / دقیق تاه عبارتند از : مدهای اندازه گیری فاصله را انتخاب کنید ، مدهای اندازه گیری تهیه شده به وسیله این دستگ

 مرتبه/ دقیق تکراری / ردیابی .  5مرتبه/ دقیق  4مرتبه / دقیق 3مرتبه/ دقیق  2دقیق 

 

 صفحه نمایش عملکرد مراحل عملکرد

 [F4]( ↓) ①    را فشار دهید تا صفحه دوم

کلید نرم افزاری نقشه برداری نمایش داده 

ت را فشار دهید تا وارد  تنظیما [F3]شود. 

EDM  .شوید 

 

[F4] 

[F4] 

[F3] 

 

باقی ماند   EDMوقتی مکان نما در مد  ②

را فشار دهید تا مد نقشه  ل  کلید کنتر

 برداری انتخاب شود. 
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 (SET) [F3] تنظیمات که تمام شد  ③

 فشار دهید تا به عملکرد اندازه گیری را 

 برگردید. 

یک  [ESC]برای لغو تنظیمات با فشار 

گفتگوی در سمت راست تصویر  جعبه

 نشان داده می شود.

[F1]   را فشار دهید تا به عملکرد

برگردید و پارامترهای  EDMتنظیمات 

EDM  . به حالت اولیه برگردد 

[F4]   را فشار دهید تا خارج شوید و به

 عملکرد اندازه گیری برگردید.  

  [F3] 

 

 

 تنظیم نوع اندازه گیری فاصله    2-2-3

و نیز  (IL)لیزر نامرئی  EDMو   (RL)لیزر قرمز  EDMآپشن های   STS720/750Rتوتال استیشن های سری  برای

رفلکتور با منشور، بدون منشور و ورق رفلکتیو قابل تنظیم می شود. کاربر می تواند برطبق شرایط لازم جاب آنها را تنظیم 

 لیزر با ثابت منشور می باشند.  EDMملکرد به ع فقط مجهز STS 720/750های سری کند. توتال استیشن 

 . مشخصات دستگاه" مراجعه نمایید.  11برای اطلاع از پارامترهای بیشتر انواع مختلف رفلکتورها لطفا به بخش " 

 صفحه نمایش عملکرد مراحل عملکرد

بعد از ورود به صفحه تنظیمات    ①

EDM را فشار دهید تا به   کلید کنترل

 روید.آیتم رفلتور ب

 

 

 

ل  رکلید کنتبرای انتخاب نوع رفلکتور ②

 را فشار دهید. 

را یک بار فشار دهید تا    یا      

 نوع رفلکتور انتخاب شود . 
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 مهدی فرهنگی           81919910918همراه :            8199– 0082098تلفن : 

را  (SET) [F3] تنظیمات که تمام شد  ③

 فشار دهید تا به عملکرد اندازه گیری 

 برگردید. 

یک  [ESC]برای لغو تنظیمات با فشار 

گوی در سمت راست تصویر نشان جعبه گفت

 داده می شود.

[F1]   را فشار دهید تا به عملکرد تنظیمات

EDM  برگردید و پارامترهایEDM  به

 حالت اولیه برگردد . 

[F4]   را فشار دهید تا خارج شوید و به

 عملکرد اندازه گیری برگردید.  

  [F3] 

 

 

 تنظیم ثابت منشور    3-2-3

ا با شرکت های مختلف سازنده متفاوت می باشد در نتیجه ثابت منشور مورد نظر را باید تنظیم کنید. به چون ثابت های منشوره

 محض تنظیم ثابت منشور باید آن را حفظ کنید حتی  وقتی دستگاه خاموش است. 

 30  -تنظیم تصویر : ثابت منشورmm  

 صفحه نمایش عملکرد مراحل عملکرد

 EDMیمات بعد از ورود به صفحه تنظ   ①

مکان نما را به   با استفاده از کلید کنترل

 آیتم منشور ببرید.

 
 

 

را  [ENT]ثابت منشور را وارد کنید و  ②

 فشار دهید. 

※1)~※2)  

 33-ورود

+ 

  [ENT] 

را  (SET) [F3] تنظیمات که تمام شد  ③

 فشار دهید تا به عملکرد اندازه گیری 

 برگردید. 

یک جعبه  [ESC]شار برای لغو تنظیمات با ف

گفتگوی در سمت راست تصویر نشان داده 

 می شود.

[F1]   را فشار دهید تا به عملکرد تنظیمات

EDM  برگردید و پارامترهایEDM  به

 حالت اولیه برگردد . 

[F4]   را فشار دهید تا خارج شوید و به

 عملکرد اندازه گیری برگردید.  

  [F3] 
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 مد ورود اطلاعات"  -2-7بت منشور لطفا مراجعه کنید به " در مورد روش ورود ثا  (1※

  Step   0.1mm، طول  99mm~+99mm-دامنه ثابت منشور:   (2※

 

 تنظیم داده های جوی    4-2-3

 مدول های انکسار و شکستگی : 

ح ی و کجی زمین را تصحیاین دستگاه هنگام محاسبه فاصله هریزانتال و اختلاف های ارتفاع به طور اتومات تاثیر انکسار جو

 می کند. 

 این تصحیح برای انکسار جوی و کجی زمین به وسیله فرمول های زیر انجام می شود:

 فاصله هریزانتال تصحیح شده :

D=S * [cosα+ sinα* S * cosα(K-2) / 2Re] 

 اختلاف ارتفاع تصحیح شده : 

H= S * [sinα + cosα* S * cosα(1-K) / 2Re] 

سار جوی و کجی زمین نادیده گرفته شود فرمول محاسبه فاصله هریزانتال و اختلاف ارتفاع عبارت است اگر تصحیح انک  .1

 از : 

D=S·cosα 

H=S·sinα 

 مدول انکسار جوی  --------------------  K=0.14در فرمول : 

Re=6370 km                 ----------  شعاع کجی زمین 

𝛼 (或ß)                 ---------------  )زاویه عمودی محاسبه شده از صفحه هریزانتال )زاویه عمود 

S ----------  فاصله اریب 

همچنین می توان آن را به صورت خاموش  K=0.1مدول های انکسار جوی این دستگاه بدین ترتیب تنظیم شده است :  نکته :

 تنظیم کرد : ) مقدار صفر( 

 صفحه نمایش عملکرد مراحل عملکرد

 EDM  ،[F1]ر صفحه تنظیمات د ①

(Atmos)  را فشار دهید تا وارد عملکرد

 تصحیح جوی شوید . 

[F1] 

 

 

تنظیمات جاری روی صفحه نمایش  ② 

 داده می شود. 
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مدول های انکسار را وارد کنید . مثلا  ③

را فشار دهید ،   [ENT]را وارد کنید و  0.2

  (2※,(1※مکان نما به آیتم بعدی می رود. 

را وارد  0.20

 کنید

+ 

[ENT] 

 

را فشار دهید تا  [F4]تنظیمات که تمام شد ④

عملکرد ذخیره شود و به منوی قبلی 

 [F3] برگردید، در اینجا شما مجبورید 

(SET)  فشار دهید تا تنظیمات ذخیره شود را

 به عملکرد اندازه گیری برگردید.  و 

[F4] 

[F3] 

 

 0.20~ (SHUT)0.00ار : ورود دامنه مدول های انکس   (1※

مد ورود  -2-7لطفا مراجعه کنید به " برای دستور العمل های مربوط به ورود اطلاعات   (2※

 . اطلاعات"

 

 :  (ppm)پارامترهای جوی 

 راندازه گیری فاصله به طور مستقیم تحت تاثیر شرایط جوی هوایی که در آن اندازه گیری فاصله انجام می شود، می باشد. به خاط

 مورد توجه قرار دادن این تاثیرات در اندازه گیری های فاصله  آنها  را با استفاده از پارامترهای جوی تصحیح می کنیم. 

 دما : دمای هوا در محلی که دستگاه قرار دارد . فشار : فشار هوا در محلی که دستگاه قرار دارد. 

Atmos PPM  محاسبه شده و نشان دهنده :PPM  .جوی است 

 رمول محاسبه برای تصحیح جوی به قرار زیر است : )واحد محاسبه: متر(ف .2

PPM = 273.8 – 
 0.2900 × (hPa) مقدار  فشار  

مقدار دما  (℃)  × 1+0.00366
 

 gHmm50.7 = aPh1باشد : تبدیل آن :  gHmmاگر واحد فشار اتخاذ شده 

ی که تحت آن مقدار تصحیح جوی دستگاه صفر است( : فشار شرایط جوی استاندارد دستگاه توتال استیشن ) مثلا شرایط جو .3

 : 

 

1013 hPa  

  20℃دما : 

 

 را روی صفر تنظیم کنید.  PPMاگر به تصحیح جوی توجه ندارید ، لطفا  مقدار   
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 صفحه نمایش عملکرد مراحل عملکرد

 EDM  ،[F1]در صفحه تنظیمات  ①

(Atmos)  را فشار دهید تا وارد عملکرد

 جوی شوید . تصحیح 

 

 

 

تنظیمات جاری روی صفحه نمایش داده  ② 

مکان   می شود. با استفاده از کلید کنترل

 دهید.   قرار Temp بر روی آیتمنما را 

 

را  ℃26  مقدار دما را وارد کنید. مثلا ③

را فشار دهید تا مکان نما   [ENT]وارد کنید،

 بر روی آیتم فشار قرار گیرد.   

26℃ 

د کنیدرا وار  

+ 

[ENT] 

 1020فشار را وارد کنید برای مثال :  ④ 

hpa  ، [ENT]  را فشار دهید ، مقدار

تصحیح جوی به وسیله فرایندی محاسبه 

خواهد شد و مکان نما بر روی مدول های 

 3※ (، 2※،  1※) انکسار حرکت خواهد کر د.

، )※4 . ) 

1020 hpa 

 را وارد کنید

+ 

[ENT] 

را فشار دهید  [F4]تمام شدتنظیمات که   (5)

تا عملکرد ذخیره شود و به منوی قبلی 

فشار را  (SET) [F3] برگردید، در اینجا 

به عملکرد دهید تا تنظیمات ذخیره شود و 

 اندازه گیری برگردید.  

[F4] 

[F3] 

 ( ℉step 0.1)طول ℉140~40- ( یا  ℃step 0.1)طول  ℃60+~40ورود دامنه : دما :    (1※

  stepطول ) hP 1066 ~ 560( یا  step 0.1 ㎜Hgطول ) ㎜Hg 799.5 ~ 420وا : فشار ه

0.1hpa) 

16.5 ~ 31.5 inchHg ( طولstep  0.1 inchHg ) 

مد ورود  -2-7لطفا مراجعه کنید به " برای دستور العمل های مربوط به ورود اطلاعات   (2※

 .اطلاعات"

 دار دما و فشار وارد شده محاسبه خواهد شد.مقدار تصحیح جوی با این دستگاه برطبق مق  (3※

 ※4)  [F3](PPM=0)  .را فشار دهید تا تصحیح جوی به صفر تنظیم شود 
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 (Gridفاکتور شبکه )  5-2-3

 در محاسبه مختصات از فاصله هریزانتال استفاده کنید تا فاکتور مقیاس چند برابر شود. 

 فرمول محاسبه 

فاکتور ارتفاع   -1   =

R گین شعاع زمین : میان 

VELE   میانگین ارتفاع سطح  دریا : 

 فاکتور مقیاس  -2

 فاکتور مقیاس : مقیاس بر روی ایستگاه اندازه گیری 

 Gridفاکتور شبکه  -3

 فاکتور مقیاس   ×فاکتور شبکه = فاکتور ارتفاع  

 محاسبه فاصله 

  Gridفاصله شبکه  -1

   HDg =HD ×  فاکتورGrid 

HDg :     فاصلهGrid  

HD :  فاصله زمین 

 فاصله زمین  -2

                               
𝐻𝐷𝑔

𝐺𝑟𝑖𝑑
    =HD 

  1.00000. مقدار پیش فرض :   0.990000 ～ 0001.010محدوده ورود مقیاس :  -1نکته :  

  9999.8  ~   -9999.8محدوده ورود میانگین ارتفاع از سطح دریا : -2

 گرد می شود و مقدار پیش فرض صفر است.   13به سمت نزدیکترین  مقدار میانگین ارتفاع از سطح دریا

 صفحه نمایش عملکرد مراحل عملکرد

 EDMدر صفحه تنظیمات  ①

،[F2](GRID)   را فشار دهید تا وارد

 تنظیمات فاکتور شبکه شوید . 

 

 

 

http://www.adl-eng.com/


                                                                                                WWW.ADL-ENG.COM  مهندسی عدل  

 خرید ، فروش ، تعمیرات تجهیزات نقشه برداری و نقشه کشی              
 

                                                                      36 

 921مشهد ، خیابان احمد آباد ، بالاتر از سه راه راهنمایی ، ساختمان میر ، طبقه سوم ، واحد 

 مهدی فرهنگی           81919910918همراه :            8199– 0082098تلفن : 

 

تنظیمات جاری روی صفحه نمایش داده  ②

را وارد   Ht.a.MSLمی شود. مقیاس و 

را فشار دهید .فرایند محاسبه  [ENT]کنید و

خواهد شد و شبکه نمایش داده می شود. برای 

قرار دادن همه تنظیمات بر روی مقدار 

   (  1※را فشار دهید.  ( 0SET)[F3] صفر 

مقیاس را 

 وارد کنید

+ 

[ENT] 

Ht.a.MSL 

 را وارد کنید

+ 

[ENT] 

 

 

 

 [F4](SET) ③ تنظیمات فشار دهید تا را

 به منوی قبلی برگردید، سپس  ذخیره شود و

[F3] (SET)  دوباره فشار دهید تا را

به عملکرد تنظیمات انجام شده ذخیره شود و 

 اندازه گیری برگردید.  

 

[F4] 

[F3] 

 

مد ورود  -2-7لطفا مراجعه کنید به " برای دستور العمل های مربوط به ورود اطلاعات   (1※

 .اطلاعات "

 

 نقشه برداری فاصله  نمایش سیگنال    6-2-3

برگشتی ) شدت سیگنال( که به وسیله دستگاه توتال استیشن دریافت می شود را نمایش می دهد،  -این عملکرد شدت سیگنال اشعه 

نشان  % محض دریافت اشعه انکسار از منشور، این دستگاه صدای بیب می دهد و شدت اشعه را برحسب . به  step  1%طول 

 لکرد در زمانی که پیدا کردن تارگت یا دیدن آن مشکل است ،می توانید دقیق ترین کلیماسیون را داشته باشید. این عم می دهد. با

 صفحه نمایش عملکرد مراحل عملکرد

  ( ↓ ) EDM ، [F4]در صفحه تنظیمات  ①

را فشار دهید تا صفحه دوم منو نمایش داده 

شود ، برای چک و کنترل سیگنال اندازه گیری 

 را فشار دهید .  [F1] فاصله 

[F4] 

[F1] 

 

شدت اشعه ای که به وسیله دستگاه دریافت  ② 

 می شود به وسیله نمودار میله ای و نمایش 

روی صفحه نشان داده می شود ، تصویری %

 (1※که در سمت راست نشان داده شده است. 
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[F1] ) ③  به منوی فشار دهید تا را

 برگردید.   EDMتنظیمات 

 

[F1]  

 

※1  )IR  )اندازه گیری فاصله مادون قرمز ) فاصله نقشه برداری شده توسط منشور : 

 

 تنظیم ثابت افزایش )ضرب(    2-3- 7

 این عملکرد تنظیمات ثابت ضرب را نشان میدهد . مقدار ثابت ضرب با آزمایش بدست خواهد آمد. 

 صفحه نمایش عملکرد مراحل عملکرد

 ↓ ) EDM ، [F4]در صفحه تنظیمات  ①

را فشار دهید تا صفحه دوم منو نمایش داده   (

 Mul-Consرا فشار دهید تا  [F2] شود ، 

 تنظیم شود.

[F4] 

[F2] 

 

 Mul-Cons ②  را وارد کنید و   [ENT]  

 شار دهید. را ف

Mul-Con 

 را وارد کنید 

+ 

[ENT] 

[F4] ③   فشار دهید تا تنظیمات ذخیره را

 برگردید.   EDMمات به منوی تنظیشود و 

 

[F4] 

 

 شروع نقشه برداری    3-3

نقشه برداری عادی به چهار صفحه منو تقسیم می شود که همه عملکردهای نقشه برداری عادی را دارا می باشد ، عملکردهایی 

  است :مثل نقشه برداری زاویه ، نقشه برداری فاصله و نقشه برداری مختصات که با تصاویر زیر نشان داده شده 
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 تنظیم دایره هریزانتال  1-3-3

 

 صفحه نمایش عملکرد مراحل عملکرد

نقطه تارگت که برای توجیه    ①

لمب افق استفاده می شود  را تنظیم 

 کنید. 

نقطه تارگت را تنظیم 

(Collimate ) .کنید 

 

 [F4](  ↓) ②  را دوبار فشار دهید

ه سوم کلید نرم افزاری و به صفح

را  (SET Hz) [F1]برگردید. 

فشار دهید تا زاویه هریزانتال تنظیم 

 شود. 

[F4] 

[F4] 

[F1] 
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صفحه نمایش مقدار زاویه هریزانتال  ③

 جاری را نشان می دهد. 

A   برای انتخاب قرائت های دایره :

هریزانتال جاری به عنوان زاویه توجیه 

 ، [F4](SET)  ا به طور مستقیم فشار ر

 دهید. 

B  برای انتخاب یک  مقدار زاویه دیگر :

به عنوان زاویه توجیه فقط زاویه مورد 

را فشار  [ENT] نیاز را وارد کنید و 

 دهید. 

( 1※ را وارد کنید . ″30'20°120مثال : 

~ ※3 ) 

C  برای تنظیم زاویه هریزانتال به صفر :

[F1](0SET) را فشار دهید. تصویری 

مشابه سمت راست نمایش داده می شود 

که در آن سئوال شده آیا زاویه هریزانتال 

را به صفر تنظیم می کنید؟ اگر جواب بله 

را فشار دهید و به  (OK)[F4]است 

عملکرد اندازه گیری برگردید. برای 

را  (CANCEL) [F1] تجدید تنظیمات 

فشار دهید تا به عملکرد تنظیم زاویه 

 ردید. هریزانتال بازگ

[F4] 

 

 

HZ  را وارد

 کنید

+ 

 

[ENT] 

 

[F1] 

 

 

[F4] 

 

به عملکرد اندازه گیری برگردید،  ④

زاویه هریزانتالی که اکنون تنظیم شده 

است نمایش داده می شود ، در اینجا 

تنظیمات صفر برای مثال درنظر گرفته 

 شده است. 

(※5 ~ (※4 

 

را فشار دهید تا مکان نما به مکانی برود که نیاز به  ( اگر ایرادی در وارد کردن وجود دارد ،  ※1

 را فشار دهید و اطلاعات صحیح را وارد نمایید.  (CLEAR)[F3]ویرایش آن است ، یا 

( و صفحه نمایش به ورود اطلاعات پاسخ نمی دهد  70′( اگر مقدارعددی اشتباه وارد شده است ) مثلا : ※2

 دهید.  را فشار elbanosaerباید کلید عددی ،
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را فشار دهید  یا   ( اگر واحد زاویه درجه، دقیقه و ثانیه است وقتی بخشی از "درجه" ها تمام شد لازم است  ※3

 تا مکان نما به ناحیه ورود بعدی حرکت کند.

لی( تمام شود. به بخش " )تنظیمات اص [Main Settings]( تنظیمات زاویه هریزانتال چپ / راست ممکن است در 4※

 تنظیمات اصلی" مراجعه کنید. 4-4

 4-4)تنظیمات اصلی( تمام شود. به بخش "  [Main Settings]( برای تنظیم زاویه ورتیکال نیز می تواند در 5※

 تنظیمات اصلی" مراجعه کنید.

 

 تنظیم ارتفاع دستگاه و ارتفاع منشور    2-3-3

اشغال شده برطبق نقطه مبدا ،دستگاه به طور اتومات تغییر وضعیت می دهد و مختصات نقطه بعد از تنظیم مختصات نسبی نقطه 

   منشور بر مبنای نقطه مبدا و نقطه اشغال شده نمایش داده می شود .

 صفحه نمایش عملکرد مراحل عملکرد

   [F4]( ↓) ①فشار دهید و به  را

صفحه دوم کلید نرم افزاری برگردید 

 ، [F1](SetStn)  را فشار دهید تا

نقطه استقرار دستگاه اندازه گیری و 

 ارتفاع دستگاه تنظیم شود. 

[F4] 

[F1] 

 

 pointID ② نقطه استقرار

دستگاهاندازه گیری و ارتفاع دستگاه 

و مختصات را وارد کنید . بعد از 

رافشار دهید تا  [ENT]اتمام یک آیتم 

مکان نما به آیتم بعدی برود. چون 

نشان دهنده نقطه استقرار  .Desc آیتم 

دستگاهاندازه گیری می باشد ممکن 

 است وارد نشود. 

 pointID  نقطه

استقراردستگاه اندازه 

 گیری را وارد کنید

 + 

[ENT] 

INS.Ht را وارد کنید 

+ 

[ENT] 

INS.Ht  را وارد کنید 

ENH را وارد کنید 

+ 

[ENT] 

وقتی ورود همه آیتم ها تمام شد   ③

[F4](SET) فشار دهید تا  را

اطلاعات نقطه استقرار دستگاه اندازه 

عملکرد  گیری را نگه دارد و به

 اندازه گیری برگردید. 

[F4] 
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 اندازه گیری    3-3-3

صفحه است که شامل همه  4بعد ازاتمام همه تنظیمات اکنون می توانید نقشه برداری را شروع کنید ، نتایج نقشه برداری دارای 

  را برای چک و کنترل فشار دهید .  [PAGE]قشه برداری معمولی می باشد، داده های ن

 صفحه نمایش عملکرد مراحل عملکرد

①  pointID  و ارتفاع منشور را وارد

را  ENT کنید ، بعد از اتمام یک آیتم 

فشار دهید تا مکان نما به آیتم بعدی برود، 

 درصورت لزوم. به ورود کد گزاری 

Pt ID  را وارد

 نیدک

+ 

[ENT] 

RHT را وارد

 کنید

+ 

[ENT] 

 

 مرکز منشور را تنظیم کنید ، ②

[F1](All)  یا [F2](DIST) + 

[F3](RECORD)  را فشار دهید تا

نقشه برداری آغاز شود و داده های نقشه 

برداری شده ثبت شود. داده های نقشه 

برداری شده و ثبت شده شامل زاویه، 

ی برا فاصله ، مختصات می باشد ،

 را فشار دهید .  [PAGE] رؤیت  

[F1] 

 یا

[F2] 

+ 

[F3] 

 

به محض اینکه نقطه نقشه برداری  ③

به طور اتومات در  pointID کامل شد ،

طی فرایند یکی اضافه می شود ، مرکز 

منشور را میزان کنید تا مراحل تکرار 

شود و نقشه برداری نقطه بعدی آغاز 

 شود. 

※1 ) 

 

  

 افزاری در پایین صفحه نمایش : سایر کلیدهای نرم

می باشد . لطفا برای دستورالعمل های  OFFمحور و  -1تصحیح : برای تنظیم باز و بسته کردن تصحیح تیلت با گزینه های 

 ترازیابی " مراجعه کنید.  4-1مفصل تر به بخش " 

 بوق ناحیه

[F1]ON ( 0: صداهای بوق ناحیه در زاویه های راستº،90º،180º،270º  0،100،300یاgon  )[F2]OFF  بوق ناحیه :

 خاموش است. 

 to 99.5( یک صدای " بیب سریع" درحالیکه. از to 100.5 gon 105.0) یا از   to 99.5 gon 95.0مثال بوق ناحیه: از 

99.995 gon  یا از (100.5 to 100.005 gon یک صدای "بیب دائمی" . همانطور که در تصویر زیر نشان داده شد ) ه است

: 
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 ( بدون صدا 1در نمودار : 

 ( صدای بیب سریع ) منقطع(2

 ( صدای بیب دائمی 3

 کد گذاری    4-3-3

کدها حاوی اطلاعاتی در مورد نقاط ثبت شده می باشند. با کمک کد گذاری نقاط را می توان به گروه خاصی اختصاص داد تا 

 ورد کد گذاری می توانید در " مدیریت فایل" دریافت نمایید. بعدا پردازش آنها آسان شود. اطلاعات بیشتر را در م

 مراحل عملکردی کد گذاری ساده :

 مکان نما را به ستون " کد" ببرید. .1

 نام کدگذاری را وارد کنید. .2

3. [All]  را فشار دهید تا اندازه گیری فاصله آغاز شود و کدگذاری و داده های اندازه گیری با هم ثبت شوند. برای جستجوی

 را فشار دهید . [Code] کدگذاری و ویرایش ویژگی های آن 

 

 صفحه نمایش عملکرد مراحل عملکرد

①  [PAGE] را فشار دهید تا

نشا ن داده  3/4صفحه اندازه گیری 

بر روی آیتم شود و مکان نما  

Code .قرار گیرد  

[PAGE] 

 

+ 

[F4] 
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 (↓)[F4] کد را وارد کنید و  ②  

تا صفحه دوم کلید نرم را فشار دهید 

افزاری نمایش داده شود، دراینجا 

کدگذاری تکی که وارد می شود در 

 محل ذخیره کد فهرست نمی شود. 

A  :[F1](All)  را فشار دهید تا

اندازه گیری آغاز شود ، همه داده 

های کدگذاری و اندازه گیری را در 

 (  1※جاب ذخیره کنید. 

B  :[F2](Code) ا را فشار دهید ت

کدکذاری که قبلا وارد کرده اید را 

 جستجو نمایید. 

 

 کد را وارد کنید

+ 

[F4] 

 

مراحل ذخیره داده های کدگذاری و اندازه گیری در " تنظیمات" یا " تنظیمات اصلی "  ( 1※

تعیین می شود. تنظیمات ثبت کدگذاری عبارت است از : ذخیره قبل ، ذخیره بعد . در اینجا به 

به شرح ذیل توضیح داده می شود: ذخیره قبل : برای ذخیره داده های کدگذاری قبل طور جداگانه 

از داده های نقشه برداری عملی . ذخیره بعد : برای ذخیره داده های کدگذاری درست بعد از داده 

 های نقشه برداری عملی. 

 لطفا قسمت " اندازه گیری " را بررسی نمایید.  

 

  )کدگذاری( صفحه کدگذاری مشابه زیر نمایش داده می شود. [Coding] پس از شروع عملکرد 

 

 

 

  GSI -کد

CODE نام کد : 

DESC توضیح اضافی : 
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Info1  اطلاعات قابل ویرایش شامل محتویات بیشتر : 

..... 

Info8  خطوط : 

ن را ویرایش کنید. دراینجا بعد از اینکه عملکرد جستجوی کد آغاز شد، اگر نام کد از قبل در محل ذخیره بود می توانید آ 

را فشار دهید تا آن را  [RECORD]اطلاعات ویرایش شده را دیگر نمی توانید در محل ذخیره کد ها نگهداری کنید . می توانید 

( را  [RECORD]+[DIST])  یا  [All]در سند اطلاعات نقشه برداری به عنوان یک داده کدگذاری تکی نگهداری کنید، یا 

آن را در سند اطلاعات نقشه برداری  به همراه داده های نقشه بردرای به عنوان یک داده کدگذاری تکی نگهداری  تافشار دهید

کنید. به علاوه ذخیره دسته ای از داده های کدگذاری و داده های عملی نقشه برداری را نیز می توان تنظیم نمود ) برای تنظیم آیتم 

 مات " توجه کنید(. ثبت کد به " تنظیمات اصلی" و" تنظی

تنظیم ذخیره کد قبل از اندازه گیری : نشان می دهد که بعد از اینکه نقشه برداری تمام شد ، داده کدگذاری قبل از داده های نقشه 

 برداری عملی ذخیره خواهد شد . 

 داری عملی ذخیره خواهد شد. تنظیم ذخیره کد بعد از اندازه گیری : نشان می دهد که داده کدگذاری بعد از داده های نقشه بر

را فشار دهید تا این کد جدید در محل ذخیره کدها  [ADD]اگر کد وارد شده وجود نداشته باشد ، بعد از ویرایش می توانید  

( را فشار دهید تا آن را به عنوان یک داده کدگذاری تکی  [RECORD]+[DIST]) یا  [AII]یا   [RECdORD]اضافه شود ، یا 

 ده های نقشه برداری نگهداری نمایید.در سند دا

( نام کدگذاری وارد شده در محل ذخیره وجود دارد: توسعه / 1عملکردها تحت دو وضعیت به طور جداگانه مطرح می شوند: 

 ویرایش کدها 

 وقتی کد مورد نیاز از روی کد لیست فراخوانی می شود ویژگی ها را می توان آزادانه رونویسی کرد. 

 صفحه نمایش عملکرد ردمراحل عملک

فرایند به طور اتومات کد را   ①

در محل ذخیره کدها جستجو می 

وجود داشت  کد وارد شدهکند، اگر 

نمایش داده خواهد  Codeدر آیتم 

 (1※ شد.

 

 

برای توسعه / ویرایش ویژگی  ②

های کدگذاری وقتی یک آیتم وارد 

را فشار دهید تا مکان  [ENT] شد 

 ی برود. نما به آیتم بعد

ویرایش ویژگی 

 های کدگذاری

+ 

[ENT] 
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کد ویرایش شده را می توان در سند  ③

 اندازه گیری نگهداری نمود. 

A  :[F1](RECORD)  را فشار دهید تا

به عملکرد اندازه گیری برگردید، کد 

وارد شده را به عنوان کد نقطه اندازه 

گیری کنونی قرار دهید و یک داده 

به سند اندازه گیری ها  کدگذاری جدید را

 ( 2 ※اضافه کنید. 

B  :[F2] (ADD)  را فشار دهید ، یک

جعبه گفتگو مثل تصویر سمت چپ ظاهر 

می شود ، کد یکسان را نمی توان به 

را  [F4]صورت تکراری اضافه کرد ، 

 ( 3※برای برگشت فشار دهید.

C  :[F4](OK)   رافقط فشار دهید تا کد

قطه اندازه گیری وارد شده به عنوان کد ن

کنونی تنظیم شود و به عملکرد اندازه 

 (4※گیری برگردید. 

[F4] 

 

1※ ) ”*“ dracdliw ، را نیز می توان وارد کرد تا همه کدها در محل ذخیره کدها جستجو شوند 

را فشار دهید تا صفحات دیگر ویژگی های کدگذاری  [PAGE]را فشار دهید تا هر کد نمایش داده شود. 

 مشاهده کنید. را 

 داده های کدگذاری اضافه شده را می توانید در اندازه گیری های مدیریت فایل پیدا کنید.  ( 2 ※

 .کد یکسان را نمی توان به صورت تکراری اضافه کرد (3※

4※) )OK(]4F[  را فشار دهید تا بلوک کد به طور موقت بعد از اتمام عملکردهای کد  در سیستم

 ه شود .ذخیر

 واقعی است .  pointIDقط با اندازه گیری وهمیشه با مراجعه به ثبت ف

تنظیمات ثبت کدگذاری در" تنظیمات" یا " تنظیمات اصلی " عبارتند از "ذخیره قبل و ذخیره بعد " که 

 در اینجا به طور جداگانه به شرح ذیل توضیح داده می شود : 

داده های نقشه برداری عملی . ذخیره بعد : برای : ذخیره قبل : برای ذخیره داده های کدگذاری قبل از 

 ذخیره داده های کدگذاری درست بعد از داده های نقشه برداری عملی. 

 لطفا قسمت " اندازه گیری " را بررسی نمایید.  

 

 

 ( این کد در محل ذخیره کدها وجود ندارد ، هر آیتم ویژگی های کدگذاری را به صورت دستی وارد کنید.2 

 صفحه نمایش عملکرد عملکرد مراحل

بلوک های کد اختصاصی را می توان   ①

 .مستقیما از طریق صفحه کلید وارد نمود 

را فشار   [ENT]به محض اتمام یک آیتم، 

دهید تا مکان نما به ویژگی بعدی منتقل 

 (1※شود. 

   

ورود ویژگی 

 های کد گذاری

+ 

[ENT] 
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A ②  :[F1](RECORD)  را فشار دهید

به عملکرد اندازه گیری برگردید و کد  تا

وارد شده را به عنوان کد نقطه اندازه گیری 

کنونی قرار دهید و یک داده کدگذاری جدید 

 ※را به سند اندازه گیری ها اضافه کنید. 

2 ) 

B  :[F2] (ADD)  را فشار دهید. بعلاوه

برگشت به عملکرد اندازه گیری و تنظیم کد 

قطه اندازه گیری وارد شده به عنوان کد ن

، یک کد جدید نیز به محل ذخیره کنونی

 ( 3※کدها اضافه خواهد شد.

C  فقط :[F4](OK)  را فشار دهید تا کد

وارد شده به عنوان کد نقطه اندازه گیری 

کنونی تنظیم شود و به عملکرد اندازه گیری 

برگردید. فقط با شروع نقشه برداری ) 

ه را برداشت( می توان کدگذاری وارد شد

در سند اندازه گیری ها در کنار 

※عملکردهای اندازه گیری ذخیره نمود. 

4) 

 

 

 را فشار دهید.  [PAGE] برای ویرایش / مشاهده صفحات دیگر ویژگی های کدگذاری  ( 1※

 داده کدگذاری اضافه شده را می توانید در اندازه گیری های مدیریت فایل مشاهده کنید.  ( 2 ※

 را می توانید در محل ذخیره کدها پیدا کنید. افه شده کدگذاری اض (3※

4※))OK( دگذاری در سیستم به را فشار دهید تا عملکرد کدگذاری به پایان برسد ، بلوک های ک

 کرد.  ثبتطور موقت نگهداری می شود، و آنها را می توان فقط به همراه نقطه اندازه گیری عملی 

یا " تنظیمات اصلی " عبارتند از "ذخیره قبل و ذخیره بعد " تنظیمات ثبت کدگذاری در" تنظیمات" 

 که در اینجا به طور جداگانه به شرح ذیل توضیح داده می شود : 

ذخیره قبل : برای ذخیره داده های کدگذاری قبل از داده های نقشه برداری عملی . ذخیره بعد : برای 

 برداری عملی. ذخیره داده های کدگذاری درست بعد از داده های نقشه 

 لطفا قسمت " اندازه گیری " را بررسی نمایید.  

 

 

 (  STS-750(R)( ) فقط  برای دستگاه سری  Code Quickکد سریع )    5-3-3

با استفاده از عملکرد کد سریع می توان یک کد از قبل تعریف شده را مستقیما از طریق صفحه کلید عددی روی دستگاه فراخوانی 

با وارد کردن دو عدد دیجیتال انتخاب می شود ، اندازه گیری راه اندازی می شود و داده های اندازه گیری شده و کد کرد. این کد 

 ذخیره می شود. 

کد را می توانید اختصاص دهید ، با " مدیر کد لیست" می توانید کدهایی را به وجود آورید که توسط کمپانی سندینگ  133مجموعا 

 را به دستگاه انتقال دهید. می توانید هر کد را به یک یا دو عدد دیجیتال در " مدیر کدلیست" اختصاص دهید.  تهیه شده است و آنها
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اگر هیچ عددی به کدها در " مدیر کدلیست" اختصاص نیافته باشد ، این کد به ترتیبی که در آن کدها در کد لیست وارد شده اند، 

:  کد دهم در کد لیست ( . درمورد فرمت کدگذاری لطفا به ضمیمه <-10 در کدلسیت . : کد اول  <-01انتخاب می شود ) مثال : 

A   .مراجعه کنید 

 صفحه نمایش عملکرد مراحل عملکرد

مرکز منشور را با نقطه تارگت   ①

و ارتفاع    pointIDتنظیم کنید و

را  [PAGE]تارگت را وارد کنید ، 

  3/4تا صفحه اندازه گیری  دفشار دهی

را فشار  (↓)[F4]شود ،  یش دادهنما

افزاری دهید تا صفحه سوم کلید نرم 

 نمایش داده شود.

نقطه تارگت را 

 تنظیم کنید +

RHT  ،  PtID 

 

را وارد کنید    +      

    

[PAGE] 

+ 

[F4] 

 

 [F2](Q-CODE) ②  را فشار دهید

. اعلان تا عملکرد کد سریع آغاز شود 

!  Q-codeصفحه می آید " فعال سازی 

اندازه گیری  3/4" و سپس به صفحه 

 بر میگردید.  

 [F2]  را دوباره  فشار دهید و

 .   را ببندید Q-CODEعملکرد 

2]F[ 

شماره سری ورود کدگذاری سریع  ③

 درحافظه داخلی عدد دو رقمی می باشد.

1※) 

-Qعدد سری 

CODE  را وارد

 کنید

فرایند جستجوی کد را شروع می کند  ④

ریع را درحافظه داخلی تا کدگذاری س

 جستجو کند . 

اگر کدگذاری سریع متناظر با آن کد را 

پیدا کرد آنگاه عملیات برداشت آغاز می 

شود و نتایج برداشت و کدگذاری سریع 

 بعد از برداشت نمایش داده می شود. 
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اگر کدگذاری سریع متناظر با آن کد در 

حافظه داخلی وجود نداشت یا عدد 

این کد بود بر روی صفحه  کوچک تر از

)کد وجود  ”!Code not exist“پیغام 

 (2 ※ ظاهر می شود . ندارد(

 

 

حتی اگر عدد یک رقمی به کدگذاری در " مدیر بلوک کد" ارسال می شود باید کد عددی به  (※1

 . 04را اینطور وارد می کنید:  – 4صورت دو رقمی وارد شود . برای مثال :

را ارسال کد سریع در " مدیر بلوک کد" تگاه وارد شده است یا این کد ( اگر کدی روی دس2 ※

نکرده باشد ، کد به ترتیبی که ذخیره شده است شماره گذاری می شود، بنابراین اگر کد سریع وارد 

 شده بزرگتر از جمع کل کدها باشد ، این برنامه پیغام " کد وجود ندارد!" را اعلام می کند. 
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 عملکردها – 4

 فراخوانی نمود.  [FNC]عملکردهای مختلف را می توان از طریق کلید 

 عملکردها را همچنین می توان به طور مستقیم از برنامه های کاربردی مختلف شروع کرد.  

ظه " تنظیمات اصلی" را ملاح 4-4اختصاص داد .) بخش  [USER]هر عملکرد از منوی عملکردها را می توان به کلید   

 نمایید. 

 چند عملکرد:

 چراغ  روشن / خاموش 

 چراغ صفحه نمایش را روش / خاموش می کند . 

 واحد ها 

می توان واحدها را  یا  واحد زاویه و فاصله جاری را نشان می دهد با فشار 

به تنظیم بعدی بروید. همه  یا   تغییر داد. بعد از اینکه یک تنظیم تمام شد با فشار 

 را برای ذخیره و برگشت فشار دهید.  [SET]که تمام شد  تنظیمات

 

 

 آزاد –کدگذاری 

  انتخاب کد از کدلیست یا ورود یک کد جدید.

 

 ترازیابی   1-4

 زمانی که سنسور تیلت فعال است تصحیح خودکار زاویه ورتیکال برای ترازیابی اشتباه نمایش داده میشود. 

تنظیمات اصلی را ملاحظه کنید( ، از این  4-4قیق باید سنسور تیلت را فعال کنید ) بخشبرای تضمین یک اندازه گیری زاویه د

 صفحه نمایش می توانید برای تراز دقیق دستگاه استفاده نمایید. 

اگر به طور کلی دستگاه تراز نشده باشد ، صفحه نمایش نشان می دهد که دستگاه خارج از محدوده تصحیح اتوماتیک قرار دارد و 

نصب دستگاه "  2-2زم است به صورت دستی تراز شود. لطفا برای دستورالعمل های مفصل راجع به ترازیابی به بخش " لا

 مراجعه کنید. 

رخ می  Xقرائت زاویه ورتیکال را که دراثر کجی محورهای ورتیکال در جهت های  STS-700(R)توتال استیشن سری  

 دهد ، تصحیح می کند. 
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  مراحل عملکرد 

 

 صفحه نمایش عملکرد مراحل عملکرد

بعد از ورود به عملکرد تصحیح اتومات، ① 

صفحه نمایش مربوط به مقدار تصحیح تیلت 

 نشان داده می شود. 

باشد نشان می   ’3.5±مقدار در محدوده اگراین 

دهد که این مقدار در محدوده تصحیح تیلت 

را فشار  [F4]شده قرار دارد. اتومات تعیین 

تا به منوی اندازه گیری برگردید. اگر این دهید 

باشد ترازیابی دستی   ’3.5±مقدار بالاتر از

 یک ضرورت می باشد. 

[F1] 

 

 

اگر دستگاه دقیق تراز نشده بود ، پیچ های   ②

ترابراک را بچرخانید و دستگاه را برطبق 

تغییر مقدار نمایش داده شده بر روی صفحه 

 بچرخانید.  

 

 

را فشار دهید تا به  [F4]ازیابی بعد از تر ③

 اندازه گیری برگردید. منوی 
  

 

اگر دستگاه روی یک پایه بی ثبات یا در شرایط آب و هوایی طوفانی قرار گرفته باشد صفحه نمایش زاویه ورتیکال بی  

 ثبات خواهد بود. می توانید عملکرد تصحیح تیلت خودکار زاویه ورتیکال را خاموش کنید. 

تنظیمات اصلی" را ملاحظه نمایید( ، در شرایطی که  4-4تصحیح خودکار فعال شده باشد ، ) محور تکی ، " اگر حالت 

 دستگاه تراز نشده است این برنامه درخواست می کند که دستگاه باید اول تراز شود تا وارد سایر عملکردها شود. 

 

 افست تارگت   2-4

مستقیما نمی توان به نقطه تارگت نشانه روی کرد این عملکرد کمک کننده است .  زمانی که امکان نصب رفلکتور وجود ندارد یا

یا ارتفاع( را وارد کنید . این مقادیر را برای زاویه و فاصله ها مستقیما می توان برای  مقادیر افست ) افست طول،عرضی و/

 نقطه تارگت محاسبه نمود. 
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 اع مثبت باشد نشان دهنده این است که نقطه افست بالاتر از نقطه اندازه گیری است. اگر مقدار افست ارتف  

 مراحل عملکرد:

 

 صفحه نمایش عملکرد مراحل عملکرد

①  [FNC]  را فشار دهید تا وارد منوی

 عملکرد شوید .

 

[FNC]  

 

②  [F2]  را فشار دهید تا وارد عملکرد افست

 تارگت شوید . 

) مقادیرافست طول،عرضی  وارد مقادیر افست

شوید مدتی را که برای آن افست  و /یا ارتفاع(

 [F1]اعمال می شود را تعریف کنید. 

(OSET)  را فشار دهید تا خروج از مرکز به

 . صفر تنظیم شود

[F4] .را برای تایید فشار دهید 

[F2] 

+ 

مقادیر افست 

،مدت قابلت 

اعمال را 

 وارد کنید

+[ENT] 

+[F4] 

  

 

را فشار دهید تا مدت قابلیت  د کنترل کلی ③

اعمال را انتخاب نمایید. مدهای قابل دسترس 

.  RECبعد از 0Setعبارتند از :  ی م ئ ا د  و 

را برای ذخیره  [F4]بعد از اتمام همه تنظیمات 

 فشار دهید. 

 
+ 

[F4] 
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برنامه مقادیر اصلاح شده را محاسبه می کند  ④

 دد که عملکرد افستوبه برنامه کاربردی برمی گر

 از آن شروع شده بود. 

را برای  [F2]روی مرکزرفلکتور فوکوس کنید و

 ( 1※شروع اندازه گیری فشار دهید. 

[F2] 

 

زمانی که یک اندازه گیری فاصله معتبر  ⑤

شروع می شود یا به وجود می آید، زاویه و فاصله 

 های اصلاح شده نمایش داده می شوند. 

 

" انتخاب می شود   RECعد ازب "0Setوقتی  ⑥

شروع شود، برنامه داده هایی ) نقطه  [All] : اگر 

تارگت( را نمایش می دهد که به وسیله جمع کردن 

نتایج اندازه گیری شده و تصحیح افست محاسبه 

 می شود. 

شروع شود باید اندازه گیری را بعد  [DIST] اگر 

از نو آغاز کنید تا مقدار  [RECORD]از فشار 

 اقعی نقطه اندازه گیری نمایش داده شود. و

 زمانی که " دائمی" انتخاب می شود، برنامه

همیشه داده هایی را که به تصحیح افست اضافه 

 می شود، نمایش می دهد . 

 

 

اگر هیچ نقطه دیگری از افست تارگت برای  ⑦

را ① اندازه گیری وجود نداشته باشد ، مرحله 

تارگت از نو آغاز  تکرار کنید تا عملکرد افست

 شود.

 

اگر لازم باشد مختصات نقطه تارگت محاسبه شود ، لطفا مختصات نقطه استقرار دستگاه، ارتفاع دستگاه  (1※

 و رفلکتور ، نقطه نور پس زمینه ، غیره را تنظیم کنید. 
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 مدت قابلیت اجرا را می توان به شرح ذیل تنظیم نمود: 

 

 توضیح مد

0set بعد از REC  بعد از اینکه نقطه ذخیره شد، مقادیر افست صفر می شود 

 مقادیر افست برای همه اندازه گیری های دیگر اعمال می شود.  دائمی

 

 وقتی برنامه کاربردی بسته می شود مقادیر افست همیشه صفر می شوند.  

 حذف آخرین رکورد    3-4

 ف می کند، که می تواند یک بلوک اندازه گیری یا یک  بلوک کد باشد.  این عملکرد آخرین بلوک داده های ذخیره شده را حذ

 حذف آخرین رکورد برگشت ناپذیر است!

 فقط رکوردهای ثبت شده در " نقشه برداری" یا " اندازه گیری" را می توان حذف کرد.

 

 مراحل عملکرد

 صفحه نمایش عملکرد مراحل عملکرد

 [FNC] ① را فشار دهید تا وارد منوی 

  [FNC] عملکرد شوید .

 

 [F3] ②  را فشار دهید تا آخرین رکورد

حذف شود ، همانطور که درسمت چپ 

 نشان داده شده است.

[F3] 

 [F4] ③  را فشار دهید تا عمل حذف

تایید شود . درغیراینصورت 

[F1](CANCEL)  را فشار دهید تا

 برنامه به عملکرد اندازه گیری برگردد. 
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 تنظیمات اصلی    4-4

 

 این منو تنظیمات گسترده ویژه کاربر را فراهم می کند تا کاربران بتوانند دستگاه را بر طبق نیازمندیهای خاص خود درست کنند. 

 شما می توانید تعدادی از تنظیمات مهم را تغییر دهید. 

 کنید. شما همچنین می توانید این عملکرد را با انتخاب " تنظیمات" در " منو" آغاز  

 

 مراحل عملکرد :

 

 صفحه نمایش عملکرد مراحل عملکرد

①  [FNC]  را فشار دهید تا وارد منوی

عملکرد شوید و " تنظیمات اصلی" را 

را فشار دهید  [MENU] انتخاب کنید، یا 

 و " تنظیمات" را انتخاب کنید. 
[FNC]  

 

[F4] ②  را فشار دهید تا وارد عملکرد

 یمات شوید.تنظ
[F4] 

را فشار دهید تا  کنترل  کلید③  

سایر مدهای این تنظیمات انتخاب شوند و 

[ENT]    فشار دهید تا به را  یا

 (1※تنظیمات بعدی بروید. 

 

 
+ 

[ENT] 

 یا

 

 [PAGE] ④  را فشار دهید تا صفحات

را  ③دیگر نمایش داده شود. مرحله 

 کرارتتنظیم روی آیتم های دیگر قابل  

 [PAGE] .کنید 
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 [F4]بعد از انجام همه تنظیمات  ⑤

(SET)  را فشار دهید تا عملیات ذخیره و

 از منوی تنظیمات خارج شوید.

 

 

را فشار دهید تا سایر   را فشار دهید تا مکان نما به بالا و پایین حرکت کند،  ( کلید  1※

  شود.مدهای این آیتم انتخاب 

2※)   نشان می دهد که چند صفحه برای انتخاب وجود دارد که با فشار[PAGE]  به آنها دسترسی

 می یابید.

 

 : دستورالعمل مفصل برای این تنظیمات به شرح ذیل می باشد

 

 توضیحات گزینه عملکرد

 8~1 کنتراست

. %10 تنظیم کنتراست صفحه نمایش در مراحل 

ه نمایش را از طریق این خریداران می توانند صفح

 عملکرد به بهترین حالت تنظیم نمایند. 

 کلید ماشه ای
All/ Dist/OFF 

 

 تنظیمات کلید ماشه ای بر روی پوشش جانبی

  OFFکلید ماشه ای غیر فعال شده 

  All   کلید ماشه ای با عملکرد یکسان مثل کلید 

[All] 

Dist    کلید ماشه ای با عملکرد یکسان مثل کلید

[Dist]  

 کلید کاربر

تنظیمات نور/تراز/ 

/افست/HTارتفاع/انتقال

کد/واحد فاصله/واحد 

 / Hidden Pt  /زاویه

 /حذف رکورد /ردیابی 

Check Tie 

یک عملکرد از منوی عملکرد است . خریداران می 

)کاربر( را بر طبق عملیاتی که  [USER]توانند کلید 

دت کرده اند اغلب از آن استفاده می کنند و به آن عا

 تعیین نمایند. 

 V - تنظیمات

- Vزنیت)اوج( / افق / 

(%) 

 

از دایره ورتیکال را می توان یا برای  ”0“–توجیه 

 انتخاب نمود.   %زنیت ، صفحه افق یا در 

  = 90؛ افق =  °0زنیت : زنیت°  

 = 0؛ افق= °90افق = زنیت° 

 V-(%)   :45° =100% =0؛ افق°  

" روی %--،--می رود. "  به سرعت بالا %مقدار 

 ظاهر می شود.   %300ی صفحه نمایش بالا
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Tilt Crn. 

 
 / خاموش 1-محور

 .خاموش : تصحیح تیلت خاموش می شود 

 1- .محور: زاویه ورتیکال مربوط  به خط شاقول 

اگر از دستگاه بر روی یک پایه بی ثبات استفاده شود ) 

ا ر مثلا یک سکوی لرزان، کشتی و غیره( کمپاساتور

باید خاموش کنید. این کار جلوگیری می کند از اینکه 

کمپاساتور از محدوده اندازه گیری خود خارج شود و 

 فرایند اندازه گیری با نشان دادن خطا قطع شود. 

تنظیم کمپاساتور حتی بعد از اینکه دستگاه خاموش شد 

 هم فعال باقی می ماند. 

Coll Crn. 

 
 روشن / خاموش

 ونروشن: کلیماسی HZ .روشن است 

  خاموش:کلیماسیونHZ  .خاموش است 

 HZفعال باشد ، هر زاویه  ”.Coll Crn“اگر گزینه 

 اندازه گیری شده تصحیح می شود.

روشن باقی می  HZبرای عملکرد نرمال کلیماسیون 

 ماند. 

چک و تنظیم" را برای دستورالعمل  -13بخش " 

 مفصل تر ملاحظه نمایید. 

 وشن / خاموشر صدای بیب ناحیه

  روشن: صداهای بیب ناحیه در زاویه های راست

(0°,90°,180°,270°, or 0, 100, 200, 300 gon) 

  .خاموش: صدای بیب ناحیه خاموش است 

 روشن / خاموش صدای بیب

صدای بیب یک سیگنال صوتی بعد از هر ضربه کلید 

 است.

 روشن: صدای بیب روشن است 

 .خاموش: صدای بیب خاموش است 

HZ <=> 

 
 زاویه راست / زاویه چپ

 :  HZسمت و جهت توسعه 

راست برای "اندازه گیری   HZزاویه راست : تنظیم  

 در جهت عقربه های ساعت".

چپ برای " اندازه گیری در  HZزاویه چپ: تنظیم 

 جهت خلا ف عقربه های ساعت" .

FaceⅠ Def. 
VK –  / چپVK - 

 راست

face I   وضعیت تلسکوپ را در رابطه باVdrive  

 تعریف می کند.

 RS232داخلی/  خروجی داده ها

  .داخلی: همه داده ها در حافظه داخلی ثبت می شود 

 RS232  داده ها از طریق واسطه نوبتی. برای این :

هدف یک دستگاه ذخیره اطلاعات باید  به دوربین 

 وصل شود.

 روشن / خاموش خاموش شدن اتومات

  دقیقه که باآن کار نکنید  23روشن: دستگاه بعد از

خاموش می شود ) = هیچ کلیدی فشار داده نشود؛ 

 ( .>V cc006+’/3و   HZانحراف زاویه 

  . خاموش: دستگاه به طور دائمی روشن می شود

 باطری سریعتر تخلیه می شود. 

http://www.adl-eng.com/


                                                                                                WWW.ADL-ENG.COM  مهندسی عدل  

 خرید ، فروش ، تعمیرات تجهیزات نقشه برداری و نقشه کشی              
 

                                                                      57 

 921مشهد ، خیابان احمد آباد ، بالاتر از سه راه راهنمایی ، ساختمان میر ، طبقه سوم ، واحد 

 مهدی فرهنگی           81919910918همراه :            8199– 0082098تلفن : 

 Minقرائت 

 
 

فرمت زاویه نمایش داده شده را می توان در سه 

 مرحله انتخاب نمود.

 360برای°'″  : 

0°00'01″/0°00'05″/0°00'10″   

 0.0001/°0.005/°0.0001 : ″'°360برای°  

  برایgon  :

0.0001gon/0.0005gon/0.0010gon   

  برایmil  :0.01mil/0.05mil/0.10mil  

 واحد زاویه
dd. mm. ss 

 / deg/ gon/ mil 

 °'″  :شصت درجه( ، مقادیر احتمالی زاویه (

0°~ 359°59'59″  

 DDشاری( ، مقادیر احتمالی زاویه: ) درجه اع

0º~359.9999º  

 gon  :مقادیر احتمالی زاویه :

0gon~399.9999gon 

 mil :مقادیر احتمالی زاویه : 

0mil~6399.99mil 

تنظیمات واحدهای زاویه را هر وقت مایل بودید می 

توانید عوض کنید. مقادیر واقعی نمایش داده شده 

 برطبق واحد انتخابی تغییر دهید.

 واحد فاصله

Meter / US-ft / 

INT-ft / ft – in 

1/8  

 

 M              متر 

 US-ft          آمریکا  -فوت 

 INT-ft        بین المللی –فوت 

  ft-in 1/8    اینچ  1/8 -اینچ -آمریکا–فوت 

 ℉ / ℃ واحد دما
 ℃               درجه سیلسیوس 

 ℉                درجه فارنهایت 

 واحد فشار

hPa/mbar/mmHg/

in 

Hg  

 

 hPa         هکتو پاسکال 

         mbarمیلی بار 

 mmHg     میلیمتر ستون جیوه 

 inHg        اینچ ستون جیوه 

Code Rec. ذخیره قبل / ذخیره بعد 

تنظیمات اگر بلوک کد قبل یا بعد از اندازه گیری 

کدگذاری( را ملاحظه  3-3-4ذخیره شود ) بخش 

 نمایید.  

GSI 8/16 
GSI 8/ GSI 16  

 

  GSIانتخاب فرمت خروجی 

GSI 8  :81..00+12345678 

GSI 16  :81..00+1234567890123456 

Mask1/2 

 
Mask1/ Mask2 

  GSIانتخاب پوشش خروجی 

 PtlD,Hz,V,SD,ppm+mm,hr,hi : 1پوشش 

 PtlD,Hz,V,SD,E,N,H,hr :  2پوشش 
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 انتقال ارتفاع    5-4

 

دستگاه تعیین  faceنقطه تارگت با ارتفاع های شناخته شده در دو  5اع دستگاه را از اندازه گیری ها تا حداکثر این عملکرد ارتف

 می کند. 

 با اندازه گیری ها نسبت به چند تارگت ، درمقدار " دلتا" بهبود مشاهده می شود. 

 

 
 

 

 

 مراحل عملکرد : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 صفحه نمایش عملکرد مراحل عملکرد

[FNC] ①  شار دهید تا وارد را ف

را  [PAGE]منوی عملکرد شوید . 

 برگردید.  2فشار دهید تا به صفحه 

[FNC] 

+ 

[PAGE] 
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[F1] ② را فشار دهید تا وارد عملکرد انتقال

 ارتفاع شوید. 

[F1] 

 

 

 [F4](↓) ③  را دوبار فشار  دهید تا سومین

 [F2]فحه مربوط به کلیدها نمایش داده شود. ص

را فشار دهید تا وارد تنظیمات ارتفاع دستگاه 

 شوید. 

[F4] 

+ 

[F4] 

+ 

[F2] 

 [F4]ارتفاع کنونی دستگاه را وارد کنید و  ④

 را فشار دهید تا به صفحه انتقال ارتفاع برگردید. 

ارتفاع 

دستگاه را 

 وارد کنید

+ 

[F4] 
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نقطه معلوم را انتخاب کنید و ارتفاع  ⑤

 رفلکتور را وارد کنید. 

مقدار نقاط معلوم در گوشه بالایی سمت 

 چپ صفحه نمایش نشان داده شده است. 

روش برای انتخاب نقاط معلوم وجود  3

 دارد.

: A [LIST]  کلید را فشار دهید و

را فشار دهید تا نقطه مورد   کنترل  

 جا ب فراخوانی شود.نیاز از روی 

[ENT]  را فشار دهید تا به صفحه

 اندازه گیری انتقال ارتفاع برگردید. 

B :point ID   شناخته شده را وارد

رافشار دهید تا  [SEARCH]کنید و 

جستجو کنید که آیا چنین نقطه ای در 

جاب وجود دارد یا نه. اگر بعضی نقاط 

را  یکسان وجود داشت کلید IDبا 

د تا نقطه مورد نیاز انتخاب فشار دهی

 شود.

[ENT]  را فشار دهید تا به صفحه

 اندازه گیری انتقال ارتفاع برگردید.

C  همچنین می توانید نقطه ای که :

را  [ENH] وجود ندارد را وارد کنید و 

دهید . سپس ارتفاع این نقطه را فشار 

وارد کنید و داده ها را ذخیره کنید و به 

انتقال ارتفاع صفحه اندازه گیری 

 برگردید.

 

[F1] 

نقطه معلوم، 

ارتفاع 

منشور را 

 وارد کنید. 
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زمانی که صفحه نمایش ارتفاع نقطه  ⑥

 یا  (All)[F1] معلوم را نشان می دهد 

[F2](DIST) + [F3](RECORD)  را

فشار دهید تا اندازه گیری شروع شود . 

 نارتفاع نقطه استقرار دستگاه را می توا

 محاسبه نمود . 

[F1] 

 یا 

[F2] 

+ 

[F3] 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

PAGE ⑦   2را فشار دهید تا به صفحه 

بگردید تا نتایج اندازه گیری نمایش داده 

 شود. 

PAGE 

 [F2] (FACE) ⑧  را فشار دهید تا همان

( دوم دستگاه faceتارگت را در طرف )

 د. اندازه گیری کنی

اگر نیاز نیست که همان نقطه را در همان 

 [F1](  اندازه گیری کنید ، faceطرف )

(Add Pt)  را فشار دهید تا اندازه گیری

 نقطه معلوم را اضافه کنید.  

[F2] 
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به منوی  Faceبعد از اندازه گیری  ⑨

را فشار   (Add Pt)[F1]نتایج برگردید و

ید تا اندازه کن را دنبال 8تا  5دهید، مراحل 

 گیری نقطه معلوم بعدی ادامه یابد.

[F1] 

 

 
 5این عملکرد اندازه گیری حداکثر  ⑩

فراهم می کند.  face نقطه تارگت را در دو 

 بعد از اینکه همه اندازه گیری ها انجام شد 

[F4]    دهید تا نتایج در منوی را فشار

 انتقال ارتفاع تایید شود. 

[F4] 

 

⑾ [F1](BACK) برگشت به منوی :

 نتایج انتقال ارتفاع .

[F2](OLD)  ارتفاع نقطه استقرار :

 . ماند دستگاه قبلی باقی می

[F3](AVE)  میانگین بین مقدار قدیم و :

جدید ارتفاع نقطه استقرار دستگاه برای 

 تنظیم ارتفاع نقطه ایستگاه. 

[F4](NEW)  مقدار محاسبه شده در :

را به عنوان ارتفاع نقطه استقرار برنامه 

 دستگاه درنظر بگیرید. 

 

  

 اندازه گیری نقطه دور از دسترس  6-4

 

این برنامه با استفاده از میله مخصوص نقطه دور از دسترس اندازه گیری های نقطه ای را که مستقیما قابل رویت نیست امکان 

 پذیر می نماید.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.adl-eng.com/


                                                                                                WWW.ADL-ENG.COM  مهندسی عدل  

 خرید ، فروش ، تعمیرات تجهیزات نقشه برداری و نقشه کشی              
 

                                                                      63 

 921مشهد ، خیابان احمد آباد ، بالاتر از سه راه راهنمایی ، ساختمان میر ، طبقه سوم ، واحد 

 مهدی فرهنگی           81919910918همراه :            8199– 0082098تلفن : 

 ن داده شده است بیان کننده : تصویری که در بالا نشا

1- E ، N،    H متعلق به نقطه دور از دسترس 

 طول میله -2

 R1-R2فاصله   -3

 صفحه نمایش عملکرد مراحل عملکرد

[FNC] ① را فشار دهید تا وارد

را  [PAGE]منوی عملکرد شوید . 

 برگردید.  2فشار دهید تا به صفحه 

[FNC] 

+ 

[PAGE] 

 

[F2] ② فشار دهید تا وارد  را

 شوید.  دور از دسترسعملکرد نقطه 
[F2] 

[F4] (ROD/ED) ③   را فشار

دهید تا مجموع طول میله، فاصله 

و میزان حساسیت    R2و  R1بین 

( .  1※اندازه گیری را تعیین کنید 

 [ENT]بعد از ورود به یک تنظیم 

را فشار دهید تا به آیتم بعدی بروید . 

را فشار  [F4]یمات بعد از همه تنظ

 دهید تا به موی نقطه پنهان برگردید.

 [F4] 

 

point ID ④  رفلکتور اول را

وارد کنید ، روی رفلکتور فوکوس 

 [F2] یا  (All)[F1] کنید و

(DIST) + [F3](RECORD)  را

فشار دهید تا اندازه گیری شروع 

 شود. 

point ID   را

 وارد کنید 

+ 

  [F1] 

   [F2]یا 

+ 

[F3] 
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point ID ⑤  رفلکتور دوم را وارد

کنید ، روی رفلکتور فوکوس کنید 

 + (DIST) [F2] یا  (All)[F1] و

[F3](RECORD)  را فشار دهید

 تا اندازه گیری شروع شود.

 

PtID2   را وارد

 کنید 

+ 

  [F1] 

   [F2]یا 

+ 

[F3] 

  

 

نتایج نمایش داده می شود. اگر  ⑥

را  [F4]یج رضایتبخش  نبود نتا

شود تکرار  ④فشار دهید تا مرحله 

 و اندازه گیری از نو آغاز شود. 

[F1](FINISH)  را فشار دهید تا

نتایج ذخیره شود و از این عملکرد 

 خارج شوید. 

[F1] 

 

اگر نتایج از مقدار تولرانس  ⑦

اندازه گیری بالاتر باشد ،پیام 

Over Limit .نمایش داده میشود 

[F1]  را فشار دهید: محدوده را

قبول می کند و مختصات نقطه دور 

 از دسترس نمایش داده می شود . 

[F4]  برمی گردد تا  ②: به مرحله

 اندازه گیری از نو آغاز شود . 

  

 ( طول میله : طول کل میله نقطه دور از دسترس. 1※

Dist R1-R2  فاصله بین مرکزهای رفلکتور :R1  وR2  . 

Meas. Tol  محدوده اختلاف بین فاصله تعیین شده و اندازه گیری شده رفلکتورها. اگر مقدار :

 تولرانس بالاتر باشد برنامه هشداری را اعلام می دارد.
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7-4  CHECK TIE 

نقطه آخر محاسبه و نمایش فاصله شیب و هریزانتال ، اختلاف ارتفاع، آزیموت، گرید)درجه( و اختلاف های مختصات بین دو 

      اندازه گیری شده . اندازه گیری های معتبر فاصله  برای محاسبه لازم می باشد. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 صفحه نمایش عملکرد مراحل عملکرد

نقطه  2در منوی اندازه گیری  ①

را  check tieمورد استفاده برای 

 ( 1※اندازه گیری کنید. 

 

 

بعد ازاتمام اندازه گیری این دو  ②

را  [FNC] ید نرم افزاری نقطه کل

فشار دهید تا وارد منوی عملکرد 

را فشار دهید  [FNC] شوید. سپس 

 برگردید.  2ه صفحه تا ب

[FNC] 

+ 

[PAGE] 
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[F4] ③ را فشار دهید تا وارد

شوید.  Check Tie منوی  

 ، HDآزیموت دو نقطه و روابط 

SD  وVD  روی صفحه نمایش

 داده می شود . 

[F4] 

 

 

 [PAGE] ④  را فشار دهید تا به

 برگردید. 2صفحه 
[PAGE] 

[F4] (OK) ⑤  را فشار دهید تا

 [F4] به منوی اندازه گیری برگردید. 

 

مقادیر را نمی توان  اندازه گیری معتبر وجود دارد 2اندازه گیری : وقتی کمتر از  (1※

 محاسبه کرد.

 

 ردیابی   8-4

ری ردیابی را روش یا خاموش می کند. تنظیمات جدید تقریبا یک ثانیه نمایش داده می شود و سپس ثابت می شود. مد اندازه گی

 و منشور از نوع یکسان  فعال کرد.    EDMاین عملکرد را فقط می توان از درون 

 صفحه نمایش عملکرد مراحل عملکرد

را فشار  [FNC] کلید نرم افزاری ① 

. عملکرد شویددهید تا وارد منوی 

[PAGE]  را دوبار فشار دهید تا به

 برگردید. 3صفحه 

[FNC] 

+ 

[PAGE] 

 

 [F1] ②  را فشار دهید تا عملکرد

ردیابی فعال شود. صفحه نمایشی مثل 

سمت چپ نمایش داده میشود. برای 

غیرفعال کردن عملکرد ردیابی فقط 

را  [F1] وارد منوی عملکرد شوید و 

دوباره   EDMی دهید تا ردیاب فشار 

 تنظیم شود.
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و  Fine [s]را تنظیم می کند ، مد اندازه گیری بین  EDMزمانی که کلید نرم افزاری را فشار می دهید که عملکرد ردیابی  

 بی تغییر خواهد کرد. ردیا

 وقتی دستگاه خاموش می شود آخرین مد اندازه گیری فعال به صورت ثابت شده باقی می ماند .

 امه ها برن - 5

 پیش تنظیم برنامه کاربردی 

برنامه هایی وجود دارد که مقدم بر برنامه های متعلق به برنامه کاربردی است و برای تنظیم و ساماندهی مجموعه داده ها مورد 

 استفاده قرار می گیرد. کاربران می توانند برنامه های شروع را شخصا انتخاب نمایند. 

 

 ود.: تنظیمات انجام می ش [*]

 : تنظیمات انجام نمی شود. ] [

 اطلاعات بیشتر را درمورد برنامه های شروع شخصی در صفحات بعدی می بینید!

 تنظیمات جاب     1-5

همه داده ها در جاب ها ذخیره می شوند ، مثل دایرکتوری ها . جاب ها محتوی داده های اندازه گیری مختلف می باشند) مثل 

قاط ثابت ، نقاط ایستگاه وغیره( وشخصا  قابل مدیریت هستند و می توان آنها را به طور جداگانه اندازه گیری ها، کدها، ن

 بازخوانی ، ویراش یا حذف نمود. 

 تنظیم یک جاب جدید   1-1-5

 

 صفحه نمایش عملکرد مراحل عملکرد

①  [F1]  را در منوی تنظیمات  اندازه

تا وارد منوی تنظیمات گیری فشار دهید 

 ید.  جاب شو

[F1] 

 

 

 

 [F1](ADD]) ②  را فشار دهید تا

را  [OK]. یک جاب جدید تعیین شود 

تنظیم این جاب فشار دهید  و به  برای

 برنامه شروع برگردید.  

[F1] 
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نام جاب و اپراتور را وارد کنید . بعد  ③

را فشار  [ENT]از اتمام یک تنظیم 

 (  1※بروید.  دهید و به آیتم بعدی

اطلاعات 

جاب را 

 وارد کنید 

+ 

[ENT]   

را  (OK)[F4]بعد از همه تنظیما ت  ④

فشار دهید تا جاب ذخیره شود و جاب 

ایجاد شده به عنوان جاب جاری تنظیم 

 شود. 

[F4] 

 

پیغام " ذخیره جاب!" و "جاب قبلا  ⑤

فحه نمایش داده تنظیم شده !" بر روی ص

می شود و به منوی تنظیمات اندازه 

گیری بر میگردید. تنظیماتی که انجام 

       می شوند در جلوی آنها علامت 

 داده می شود.  نمایش ”*“

 

 داده های ایجاد شده و زمان بطور اتومات به سیستم اضافه می شود.  (  1※

 

 فراخوانی یک جاب از روی حافظه داخلی  2-1-5

 مانیکه جاب در حافظه داخلی موجود است می توانید آن را فراخوانی کنید و آن را به عنوان جاب جاری قرار دهید. ز

 صفحه نمایش عملکرد مراحل عملکرد

①  [F1]  را در منوی تنظیمات  اندازه

تا وارد عملکرد گیری فشار دهید 

 تنظیمات جاب شوید.  

[F1] 

 

 

 

را فشار دهید تا  نترل  ک کلید ②

همه جابهای موجود در حافظه داخلی را 

مشاهده نمایید. وقتی جاب مورد نیاز 

را  (OK) [F4] خود را انتخاب کردید 

 فشار دهید تا آن را به عنوان جاب 

 جاری قرار دهید. 

 
+ 

[F4] 
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پیغام "جاب قبلا تنظیم شده !" بر  ③

و به  روی صفحه نمایش داده می شود

منوی تنظیمات اندازه گیری بر 

میگردید. تنظیماتی که انجام می شوند 

داده  نمایش”*“در جلوی آنها علامت 

 می شود.

 

 

 

 همه داده های ثبت شده بعدی در جاب جاری ذخیره می شود.  

 [REC]یا  [All]ر " اندازه گیری" اگر هیچ جابی تعریف نشده باشد و یک برنامه کاربردی شروع شده باشد یا اگر د 

 راه اندازی شده باشد آنگاه سیستم به طور اتومات یک جاب جدید را ایجاد می کند و نام آنرا " پیش فرض" نامگذاری می کند. 

 تنظیم نقطه استقرار دستگاه   2-5

 (E,N)گاه حداقل مختصات نقشه هر محاسبه مختصات مربوط به ایستگاه جاری تنظیم شده می شود. برای نقطه استقرار دست

لازم است . اگر لازم بود ارتفاع نقطه استقرار دستگاه را می توانید وارد کنید. مختصات را می توانید یا به صورت دستی وارد 

 کنید یا از روی حافظه داخلی قرائت کنید. 

 

 )جستجو([SEARCH]  -فراخوانی یک جاب از روی حافظه داخلی     5 -1-2

 ر :طرز کا

1- PtID  .ذخیره شده در حافظه داخلی را انتخاب کنید 

 نقطه استقرار دستگاه را تنظیم می کند.  [OK]ارتفاع دستگاه را وارد کنید.  -2

 

 صفحه نمایش عملکرد مراحل عملکرد

①  [F1]  را در منوی تنظیمات  اندازه

تا وارد منوی تنظیمات گیری فشار دهید 

 نقطه استقرار دستگاه شوید.  

[F2] 
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PtID ② نقطه معلوم را وارد کنید و 

[ENT]   .1※را فشار دهید ) 

 

PtID  را وارد

 کنید

+ 

[ENT] 

  

  [F1](SEARCH)  ③ .را فشار دهید 

 : A  اگرPtID   در جاب وجود داشته باشد

، تصویری مشابه سمت چپ نمایش داده می 

طه وجود داشته باشد ، شود. اگر چند نق

برنامه همه آنها را به طور جداگانه فهرست 

 می کند. 

B   اگر نقطه :PtID  وارد شده وجود

 PtIDنداشته باشد ، برنامه اعلام می کند " 

و سپس منوی ورود وجود ندارد!" 

 مختصات نمایش داده میشود. 

را از روی سایر جاب  PtIDشما می توانید 

آن را نقطه استقرار ها فراخوانی کنید و 

دستگاه قرار دهید. مکان نما را بروی آیتم 

را فشار دهید تا  جاب قرار دهید و 

جاب دیگر ) یا همه جاب ها( انتخاب شود و 

[ENT]  را فشار دهید تا مکان نما بر روی

را وارد  PtIDقرار گیرد و  PtIDآیتم 

را فشار دهید . (SEARCH) [F1]  کنید. 

را در منوی  [OK]د اگر نقطه پیدا ش

فشار دهید تا آن را به عنوان  Ptجستجوی 

نقطه استقرار دستگاه قرار دهید و ارتفاع 

دستگاه را تنظیم کنید. اگر نقطه وجود 

را فشار دهید تا  (ENH)[F3]نداشت 

 مختصات را وارد کنید. 

[0SET]  مختصات نقطه را سریع به :

صفر تنظیم می کند و آن را نقطه استقرار 

 ستگاه قرار می دهد. د

[ENH]  منوی ورود مختصات را نمایش :

می دهد. مختصات را وارد کنید و آن را در 

 جاب ذخیره کنید. 

 

 

 

 
 

 

 

B: 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

http://www.adl-eng.com/


                                                                                                WWW.ADL-ENG.COM  مهندسی عدل  

 خرید ، فروش ، تعمیرات تجهیزات نقشه برداری و نقشه کشی              
 

                                                                      71 

 921مشهد ، خیابان احمد آباد ، بالاتر از سه راه راهنمایی ، ساختمان میر ، طبقه سوم ، واحد 

 مهدی فرهنگی           81919910918همراه :            8199– 0082098تلفن : 

 

برنامه اشاره دارد که ارتفاع دستگاه را  ④

را فشار  [ENT]وارد کنید. برای تایید 

ا فشار دهید تا آن را ذخیره ر [F4]دهید و 

کنید و آن را به عنوان نقطه استقرار دستگاه 

 تعیین کنید.

[PtID]  . به جعبه گفتگوی قبلی برگردید :

 و نقطه استقرار دستگاه را تعیین نمایید. 

[F4] 

ارتفاع دستگاه 

 ر وارد کنید

+ 

[ENT] 

[F4]  

 

به منوی تنظیمات اندازه گیری  ⑤

   ”*“رگردید. تنظیماتی که انجام می شوند ب

 در جلوی آن نمایش داده می شود.

 

جستجوی نقطه" مراجعه  2-8( برای اطلاعات بیشتر درمورد جستجوی نقطه لطفا به بخش " 1※

 2-2نیزجستجو را انجام دهید. بخش " ”*“ wildcardکنید. همچنین می توانید از طریق 

 . کنید " را مشاهدهWildcardجستجوی 

 

  [LIST] -فراخوانی نقطه معلوم در حافظه داخلی    2-2-5

نقطه استقرار دستگاه همچنین می توانید آن را مستقیما از حافظه داخلی بدون درج آن فراخوانی  PtIDدرخصوص تنظیمات 

 کنید. 

 

 صفحه نمایش عملکرد مراحل عملکرد

در منوی تنظیمات نقطه استقرار  ②

 را فشار دهید.  (LIST) [F2]دستگاه
[F2]  

 

داده های همه نقاط معلوم و نقاط  ③

 اندازه گیری شده نمایش داده خواهد شد.
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را فشار دهید تا  کلید کنترل  ④

 نقطه مورد نیاز انتخاب شود. 

VIEW  برای مشاهده اطلاعات :

 مختصات نقاط .

ENH  برای ورود اطلاعات :

 مختصات در جاب .

JOB  انتخاب داده ها از سایر : برای

 جاب ها . 

 

 

 

 

 

 [F4]بعد ازانتخاب نقطه مورد نیاز  ⑤

(OK)  را فشار دهید تا وارد منوی

 شوید.  INS.Ht درج  

 

 

 

 

 

[F4] 

ارتفاع دستگاه 

 را وارد کنید

+[ENT] 

[F4] 

  

 

 

 وارد کردن مختصات به صورت دستی    3-2-5

 -3و مختصات را وارد کنید.  PtID -2ا فشار دهید تا منوی ورود مختصات نمایش داده شود. ر [ENH] -1مراحل : 

[SAVE]  .را فشار دهید تا مختصات ایستگاه ذخیره شود. سپس ارتفاع دستگاه را وارد کنید 

 [REC]یا  [All]گیری"  اگر هیچ نقطه ایستگاهی تنظیم نشده باشد یا هیچ برنامه کاربردی شروع نشده باشد و اگر در " اندازه

 فعال باشد، آنگاه آخرین نقطه استقرار دستگاه به عنوان نقطه استقرار دستگاه جاری تنظیم می شود. 

 صفحه نمایش عملکرد مراحل عملکرد

درمنوی تنظیمات نقطه استقرار  ①

 را فشار دهید.  ([ENH]) [F3] دستگاه
[F3] 
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PtID ②  .و مختصات را وارد کنید

را فشار  [ENT]ز اتمام یک تنظیم بعد ا

 دهید تا به آیتم بعدی بروید.  

 

  

PtID   و

مختصات 

را وارد 

 کنید

+ 

[ENT] 

 

 

 

  

 [F4] ③  را فشار دهید تا مختصات

 نقطه استقرار دستگاه ذخیره شود. 

[F4] 

وقتی " داده ها قبلا ذخیره شده!"  ④

روی صفحه نمایش داده می شود، 

 [ENT] وارد کنید و ارتفاع دستگاه را 

 را فشار دهید. 

ارتفاع 

دستگاه را 

 وارد کنید

+ 

 [ENT] 

 

تنظیمات اندازه  صفحه به منوی⑤ 

گیری بر می گردد. تنظیماتی که انجام 

نمایش داده   ”*“ می شود در جلوی آن 

 شود.  می

 

   

 تنظیم توجیه لمب افق ) جهتگیری(    3-5

 ان دستی وارد کرد یا می توان نقاط با مختصات معلوم را تنظیم نمود. را می تو  HZ-با جهت گیری ، جهت

 وارد کردن دستی     1-3-5

را وارد   PtID،ارتفاع رفلکتور و   HZ-جهت -2تصادفی وارد شود.  HZ-را فشار دهید تا یک جهت [F1] -1مراحل : 

  HZ-را فشار دهید تا جهت [RECORD]  -4شود.  را فشار دهید تا ا ندازه گیری شروع و جهتگیری تنظیم [All] -3کنید. 

 ثبت شود و جهتگیری ثابت شود.
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 صفحه نمایش عملکرد مراحل عملکرد

درمنوی تنظیمات نقطه استقرار  ①

 را فشار دهید.   [F3]دستگاه
[F3]  

 

 [F1] ② را فشار دهید تا وارد تنظیم

 دستی عملکرد شوید.

 

[F1] 

 

ه دید عقب مقدار بعد از تنظیم نقط③   

AZ   با انتخاب تصادفی،ارتفاع

را وارد کنید. پس از   PtIDرفلکتور و 

 را فشار دهید. [ENT] ورود یک آیتم 

قدار م

آزیموت 

هریزانتال 

را وارد 

 کنید

+ 

[ENT] 

 

 [F1] (All) ④ را فشار دهید تا اندازه

گیری آغاز شود و جهتگیری تنظیم 

 شود. 

[SET] فعال  : جهتگیری را بدون

کردن عملکرد اندازه گیری تنظیم می 

 کند.

[0SET]  :AZ  را به صفر تنظیم می

 کند.

[F1] 

 

تنظیمات اندازه  صفحه به منوی⑤ 

گیری بر می گردد. تنظیماتی که انجام 

نمایش داده   ”*“ می شود در جلوی آن 

 شود. می

 

 

 با مختصات    2-3-5

با مختصات معلوم نیز استفاده نمود. تعداد نقاط معلوم می تواند یک عدد یا  برای تعیین جهتگیری می توان ازیک تارگت

 نقطه معلوم فراهم می کند. 5بیشتر باشد. این سری از دستگاه ها روشی را برای جهتگیری نقطه دید عقب با  حداکثر 
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 قبنقطه سه دیدع -3نقطه دو دیدعقب   -2نقطه یک دیدعقب   -1در این تصویر، 

 تا جهتگیری را با عملکرد مختصات فعال کنید. را فشار دهید  ]F[2  -1مراحل : 

2-PtID  .جهتگیری را وارد کنید و نقطه پیدا شده را مشخص کنید 

 نقطه تارگت با مختصات معلوم را می توان استفاده نمود.  5ارتفاع رفلکتور را وارد و تایید کنید. حداکثر -3

 ان یا از حافظه داخلی بدست آورد یا  به صورت دستی وارد کنید. مختصات جهتگیری را می تو 

 

 صفحه نمایش عملکرد مراحل عملکرد

روش تنظیم برای انتخاب  ①

 را فشار دهید.   [F2] جهتگیری
[F2] 

 

 

PtID ② نقطه دید عقب را وارد کنید و

[ENT]   .را فشار دهید 

وقتی ارتفاع رفلکتور وارد شد ، کلید 

ا فشار دهید تا به آیتم ر کنترل  

R.HT  .1※بروید  ) 

PtID  

نقطه دید 

عقب را 

 وارد کنید

+ 

[ENT] 
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وجود نداشته باشد برنامه   PtID اگر③ 

 به طور اتومات جستجو را انجام می دهد

(※2  

A  اگریک :PtID  منحصر به فرد در

جاب وجود داشته باشد، صفحه وارد 

ب می منوی اندازه گیری نقطه دید عق

 شود. 

B  اگر بیش از یک نقطه با :ID  یکسان

وجود داشته باشد ، ازکاربر خواسته می 

شود تا یک داده را از بین آنها انتخاب 

 کنند. 

C  اگرچنین :PtID   در جاب وجود

نداشته باشد از کاربر خواسته می شود تا 

 داده های نقطه را وارد کند. 

 

 

عقب را تنظیم کنید،  نقطه یک دید ④

[F1] (All)  یا[F2] ([DIST])  را فشار

دهید تا اندازه گیری توجیه )جهتگیر ی( 

 با مختصات آغاز شود. 

[EDM]  :تنظیمات EDM  را تغییر

 دهید

 

[F1] 

 یا

[F2] 

+ 

[F3] 

 

 

 

 
 

 

بعد از هر اندازه گیری از شما   ⑤

پرسیده می شود که آیا اندازه گیری 

را  [OK]د انجام دهید. دیگری می خواهی

فشار دهید تا به منوی اندازه گیری 

برگردد و اندازه گیری دیگر شروع شود.  

[CANCEL]  دهید تا وارد را فشار

  3※) منوی نتایج جهتگیری شوید.
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نتایج جهتگیری )توجیه( نمایش داده  ⑤

 می شود. 
 

 

از روی جاب انتخاب نمود   [LIST]توان مستقیما با فشار مختصات جهتگیری را می  ( 1※

 5-2آن را وارد کرد. برای اطلاعات بیشتر لطفا به "  [ENH]و همچنین می توان با فشار 

 " مراجعه کنید. تنظیمات نقطه استقرار دستگاه

تنظیمات نقطه  5-2لطفا به " برای اطلاعات بیشتر درمورد وضعیت های مختلف  2※)

 " مراجعه کنید. دستگاهاستقرار 

 (OK) [F4]قرار دارد Ⅱبرای شروع اندازه گیری در حالیکه تلسکوپ در موقعیت  3※)

قرار دارد به Ⅱدهید. برای دستورالعمل مفصل تر در حالیکه تلسکوپ در موقعیت را فشار 

 بخش زیر مراجعه کنید. 

 

دید عقب با نقاط بیشتر را فراهم می کند ، یعنی تنظیمات دستگاه توجیه نقطه  ④ برای انجام اندازه گیری دیگر در مرحله

جهتگیری نقطه دید عقب از طریق چند نقطه معلوم و این برای ایناست که دقت آزیموت دید عقب بالاتر برود. این سری از 

 نقطه را فراهم می کند.   5سیستم های توتال استیشن جهتگیری نقطه دید عقب با حداکثر 

دوتایی  face I + IIو یا هر کدام تکی  IIیا  face Iجهتگیری آزیموت نقطه  دید عقب را می توان برمبنای دراندازه گیری، 

 اندازه گیری نمود. 

 :  Face Ⅱو  FaceⅠتوجیه )جهتگیری( برمبنای 

 

 

 صفحه نمایش عملکرد مراحل عملکرد

روش تنظیم برای انتخاب  ①

 را فشار دهید.   [F2] جهتگیری
[F2] 
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را  BS1 نقطه دید عقب  Face Ⅰبا  ②

 [F2] یا  (All) [F1]تنظیم کنید ، 

(DIST) + [F3] (RECORD)  را

فشار دهید تا جهتگیری با اندازه گیری 

 . مختصات آغاز شود

[PAGE]  از  2را فشار دهید تا صفحه

صفحات اندازه گیری نقط دید عقب نمایش 

 داده شود. 

[F1] 

 یا 

[F2] 

+ 

[F3] 

 

 

بعد از اندازه گیری  پیغام " آیا مایل  ③

به اندازه گیری بیشتر هستید؟" بر روی 

را  [F4]صفحه نمایش داده می شود. 

 برای تایید فشار دهید. 

[F4] 

 

در جعبه گفتگوی جهتگیری نقطه  ④

 Face Ⅰکه از قبل در PtIDدیدعقب 

اندازه گیری شده است را وارد کنید. لطفا 

از جهتگیری نقطه تکی را  ③فرایند 

 دنبال کنید. 

 

تلسکوپ را برعکس کنید، نقطه  ⑤

 [F1]را تنظیم کنید،  BS1 دیدعقب 

(All)  یا [F2] (DIST) + 

[F3](RECORD)  را فشار دهید تا

جهتگیری با اندازه گیری مختصات آغاز 

    (※3 2※)شود. 

نمایش  ”Ⅰ/1“ در گوشه راست بالایی 

شان میدهد نقطه اول در داده می شود که ن

 شده است .  اندازه گیری Iموقعیت  

[F1] 

 یا

[F2] 

+ 

[F3] 
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بعد از اندازه گیری ، وقتی پیغام " آیا  ⑥

مایل به اندازه گیری بیشتر هستید؟" 

:  [CANCEL]نمایش داده می شود ، 

اندازه گیری تمام و نتایج نمایش  داده می 

 شود . 

[OK] ی سایر نقاط دیدعقب : اندازه گیر

را تکرار  ⑤~②را انجام دهید. مراحل 

کنید تا جهتگیری نقاط دید عقب دیگر را 

اندازه گیری کنید. دستگاه جهتگیری با 

 نقطه دیدعقب را فراهم می کند.  5حداکثر 

 

 

بعد از اندازه گیری همه نقاطی که  ⑦

 برای جهتگیری نقطه دید عقب استفاده می

 ، ⑥شود در جعبه گفتگوی مرحله 

[F4](OK)   را فشار دهید تا نتایج نمایش

 داده شود. 

[F4] 

 

 

 

 

 [F1](RESID) ⑧  را فشار دهید تا

وارد جعبه گفتگوی باقی مانده های 

را فشار  جهتگیری شوید. کلید کنترل 

دهید تا باقی مانده های جهتگیری سایر 

 کنید. نقاط را مشاهده 

[F1] 

 

 هستند ،  OKاگر باقی  مانده ها  ⑨

[F1]  را فشار دهید تا به جعبه گفتگو

نتایج جهتگیری برگردید. سپس 

[F4](OK)  را فشار دهید تا جهتگیری

HZ  محاسبه شده تنظیم شود ، پیغام

صفحه " جهتگیری قبلا تنظیم شده " 

نمایش داده می شود و به منوی تنظیمات 

 رگردید.  اندازه گیری ب

[F1] 

[F4] 
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※1 )  .نشان می دهد که صفحات مختلفی برای انتخاب وجود دارد [PAGE]  .را برای انتخاب فشار دهید 

 است .  2اندازه گیری جهتگیری در صفحه  2※)

△AZ  )یله قرار به وس: بعد از اندازه گیری اول ، پیدا کردن سایر نقاط تارگت ) یا همان نقطه هنگام تغییر موقعیت تلسکوپ

 وبا  〞0′00°0دادن اختلاف زاویه نشان داده شده نزدیک به 

 چرخاندن دستگاه آسان تر می باشد.  

 : اختلاف بین فاصله هریزانتال تا نقطه تارگت از روی مختصات و فاصله اندازه گیری شده محاسبه شده است.  △

 دیگر لازم نیست تلسکوپ را بچرخانید.  باشد ecafاگر اندازه گیری جهتگیری فقط بر مبنای یک  )※3

 مستقیما نقطه بعدی را تنظیم کنید. 

  تلسکوپ اندازه گیری شده است. I: نشان می دهد که نقطه اول در موقعیت  I/1نشانگرموقعیت  4※ )

1/II  نقطه اول در موقعیت  دهد: نشان میII  اندازه گیری شده است.تلسکوپ 

1/I II نقطه اول در موقعیت :    I  وII   .تلسکوپ اندازه گیری شده است 

 

 نمایش باقی مانده ها    3-3-5

 

 

 

 

 

 در این تصویر، نقطه یک اندازه گیری واقعی است . نقطه دو طراحی

 

 

 

 

 : تصحیح ارتفاع  △ 

 : تصحیح فاصله هریزانتال△

zH△ تصحیح زاویه :ZH  

 اطلاعات مهم 

تلسکوپ می باشد. اگر  Face IIبرمبنای   HZ، جهتگیری  اندازه گیری شود Face IIاگر جهتگیری فقط در تلسکوپ  

 است.  Face I برمبنای  HZتلسکوپ اندازه گیری شود یا هر دو آن وقت جهتگیری  Face I فقط در
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 ممکن است ارتفاع منشور در حین اندازه گیری ها در موقعیت اول و دوم تلسکوپ تغییر نکند.  

چندباردر موقعیت  یکسان تلسکوپ اندازه گیری شود، آخرین اندازه گیری معتبر برای محاسبه اگر یک نقطه تارگت  

 استفاده می شود. 

فشار داده شود ،  ]CER[یا  ]llA[اگر هیچ جهتگیری تعیین نشود و برنامه کاربردی آغاز شود و اگر در " اندازه گیری"  

 ین می شود.به عنوان جهتگیری تعی V -و زاویه جاری  HZسپس جهت 

 برنامه های کاربردی     4-5

 مقدمه 

برنامه های کاربردی عبارتند از برنامه های از پیش تعریف شده که طیف گسترده ای از کارها و امکانات نقشه برداری که هر 

 روز در یک فیلد انجام میشود را شامل می شود.   

 برنامه های کاربردی زیر موجود می باشند.

  نقشه برداری 

 یاده سازیپ 

 ترفیع 

 OOGC  )هندسه مختصات( 

 طول اتصال 

 )مساحت ) نقشه 

 ارتفاع دوردست 

 خط /کمان مرجع 

 مسیرها 

  ساختمان 

 مراحل :

 را فشاردهید .  [MENU]کلید ثابت  -1

2- [F1]-[F4] .را فشار دهید تا گزینه " برنامه" انتخاب شود 

را فشار دهید تا به صفحه بعدی  [PAGE]فعال کنید. برنامه های کاربردی را فراخوانی کنید و برنامه های شروع را  -3

 بروید.

 نقشه برداری       5-5

اندازه گیری تعداد نامحدودی از نقاط در برنامه نقشه برداری پشتیبانی می شود. این قابل مقایسه با " اندازه گیری" است ، به 

 جز استقرار، جهتگیری و کدگزاری. 

 

http://www.adl-eng.com/


                                                                                                WWW.ADL-ENG.COM  مهندسی عدل  

 خرید ، فروش ، تعمیرات تجهیزات نقشه برداری و نقشه کشی              
 

                                                                      82 

 921مشهد ، خیابان احمد آباد ، بالاتر از سه راه راهنمایی ، ساختمان میر ، طبقه سوم ، واحد 

 مهدی فرهنگی           81919910918همراه :            8199– 0082098تلفن : 

 

 

 

 استقرار دستگاه و جهتگیری را تنظیم کنید!!عملکرد : ابتدا جاب ، نقطه 

 

 صفحه نمایش عملکرد مراحل عملکرد

بعد از تنظیم جاب ، نقطه استقرار  ①

را در منوی [F4] دستگاه و جهتگیری 

تنظیمات اندازه گیری فشار دهید تا 

 اندازه گیری آغاز شود. 

[F4] 

 

 

PtID ②  را وارد کنید و [ENT] را 

 ( 1※شار دهید تا به آیتم بعدی بروید. ف

PtID   را

 وارد کنید

+ 

[ENT] 

ارتفاع رفلکتور را وارد کنید  ③

،[ENT]  را فشار دهید تا به آیتم بعدی

 بروید . اگر لازم بود کد را وارد کنید. 

ارتفاع 

رفلکتور را 

 وارد کنید

+ 

[ENT] 

 

 

 

 

 

http://www.adl-eng.com/


                                                                                                WWW.ADL-ENG.COM  مهندسی عدل  

 خرید ، فروش ، تعمیرات تجهیزات نقشه برداری و نقشه کشی              
 

                                                                      83 

 921مشهد ، خیابان احمد آباد ، بالاتر از سه راه راهنمایی ، ساختمان میر ، طبقه سوم ، واحد 

 مهدی فرهنگی           81919910918همراه :            8199– 0082098تلفن : 

 

[F1] (All) ④  یا[F2] (DIST) + 

[F3] (RECORD)  را فشار دهید تا

اندازه گیری آغاز و اطلاعات را ذخیره 

کنید. اطلاعات نقشه برداری شده و 

ذخیره شده شامل زاویه ، فاصله ، 

مختصات می باشد ، برای مشاهده 

[PAGE]    .2※)را فشاردهید 

[F1] 

 یا

[F2] 

+ 

[F3] 
 

 PtIDبعد از اندزه گیری یک نقطه  ⑤

 [F1]می شود.   1+ مات به طور اتو

(All)  یا[F2] (DIST) +[F3] 

(RECORD)  را فشار دهید تا اندازه

بعدی انجام شود. درضمن گیری نقطه 

اطلاعات اندازه گیری شده قبلی روی 

 [PAGE]صفحه نمایش داده میشود، 

 یر دهید. را برای مشاهده تغی

 

 

مد  2-7ردن اطلاعات به" بخش لطفا برای اطلاع بیشتر راجع به روشهای وارد ک ( 1※

 ورود اطلاعات" مراجعه کنید.  

به محض اینکه عملکرد نقشه برداری فعال می شود، همه اطلاعات اندازه گیری )شامل  2※)

را فشار  [PAGE]( نمایش داده می شود. برای مشاهده  ENHو  HD،SD،VDزاویه، 

 دهید. 

     

 نقطه اختصاصی      1-5-5

[Indiv P] مجموعه داده ها می توانید یک نقطه تکی را ثبت کنید ، با فشار این کلید می توانید بین گزینه نقطه اختصاصی  : در

 و نقطه پیوسته تغییر وضعیت دهید. 

 صفحه نمایش عملکرد مراحل عملکرد

  [F4]( ↓ ) ① را سه بار فشار دهید تا

 آخرین صفحه نمایش داده شود. 

[F4] 

 

 

 

[F2] (IndivP) ②   را فشار دهید تا

عملکرد نقطه اختصاصی آغاز شود. 

به صورت جای خالی می  PtIDآیتم 

 شود. 

[F2] 
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PtID ③  ،اختصاصی، ارتفاع منشور

کد )اگر لازم باشد( را وارد کنید. بعد از 

را فشار دهید تا به  [ENT]یک تنظیم 

 آیتم بعدی بروید. 

 PtID, 

R.HT  

کد را وارد 

 کنید

+ 

[ENT]   

 

 

 [F1] (All) ④  یا [F2] (DIST) 

+ [F3] (RECORD)  را فشار دهید

تا اندازه گیری شروع شود و اطلاعات 

 اندازه گیری شده ذخیره شود.

 

[F1] 

 یا

[F2] 

+ 

[F3] 

 

 

بعد از اتمام اندازه گیری برنامه به  ⑤

طور اتومات عملکرد نقطه اختصاصی 

پیوسته  PtIDرا غیرفعال می کند و 

 دهد.  قبلی را نمایش می

 

 

 کدگذاری   2-5-5

 سه روش برای کدگذاری قابل دسترس می باشد: 

 کدگذاری ساده : -1

 کد را در جعبه مربوطه وارد می کنید. کد به همراه اندازه گیری متناظر ذخیره می شود. 

 کدگذاری توسعه یافته : -2

وارد می شود در کد لیست مورد جستجو قرار می گیرد و این امکان وجود را فشار دهید. کدی که  [CO DE]کلید نرم افزاری 

 دارد که آن را به کد  نسبت داد. 

 کدگذاری سریع: -3

[Q-Code]  .را فشار دهید و به میانبر کد وارد شوید . کد انتخاب می شود و اندازه گیری شروع می شود 

 ه نمایید. کدگذاری" مراجع 3-3-4برای اطلاعات بیشتر لطفا به "بخش 

 پیاده سازی     6-5

این برنامه عناصر لازم برای مختصات نقاط پیاده شده یا زاویه ها ، فاصله های هریزانتال و ارتفاع ها ی دستی وارد شده را 

 محاسبه می کند. اختلاف های پیاده سازی را می توان به طور پیوسته نمایش داد. 
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 مراحل برنامه پیاده سازی :

 تنظیم جاب -1

 تنظیم نقطه ایستگاه -2

 تنظیم جهتگیری  -3

فراخوانی مختصات از روی حافظه داخلی . این مختصات را می توان اندازه گیری کرد و همچنین می توان مختصات  -4

 نقاط معلوم را وارد کرد. 

 ختصات .پیاده سازی. سه روش برای پیاده سازی وجود دارد: پیاده سازی قطبی، پیاده سازی قائم ، پیاده سازی افست م -5

 تنظیم نقطه پیاده سازی     1-6-5

 فراخوانی مختصات از روی جاب    1-1-6-5

 صفحه نمایش عملکرد مراحل عملکرد

پس از تنظیم جاب ، نقطه استقرار  ①

را  [F4] دستگاه و آزیموت جهتگیری 

فشار در منوی تنظیمات اندازه گیری 

دهید تا برنامه پیاده سازی شروع شود. 

※1 ) 

[F4] 

 

 

پیاده سازی  Find   ،PtIDدرآیتم  ②

را فشار دهید  [ENT] را وارد کنید و 

) آغاز شود.  Ptتا عملکرد جستجوی 

  ”*“ wildcardشما همچنین می توانید 

 wildcardرا برای شروع جستجوی 

 وارد کنید(

PtID  پیاده

سازی را 

 وارد کنید

③ A  برنامه به جستجوی :PtID در 

جاب می پردازد و جعبه گفتگوی نتایج 

ها به  PtIDنمایش داده می شود. همه 

طور جداگانه به صورت فهرستی 

را فشار دهید تا به  [F4]درخواهد آمد. 

منوی برنامه پیاده سازی برگردید. 

(wildcard “*”  را وارد کنید تا همه

 اطلاعات جاب نمایش داده شود( 

B  اگر:PtID  د ، وجود نداشته باش

 برنامه به کاربر توصیه می کند 
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مختصات نقطه را وارد و آن را ذخیره 

کنند. سپس به منوی پیاده سازی بر 

 میگردد.

 

 

 
را فشار دهید تا  کلید کنترل  ④

PtID  که قرار است پیاده شود را

 انتخاب کنید. پیاده سازی را آغاز کنید.

 

 5-1نظیم جاب ، ایستگا ه و جهتگیری قبلا گقته شده است. لطفا به بخش "( روشهای ت 1※

 تنظیم جهتگیری" مراجعه نمایید.   5-3تنظیم جاب" ، "تنظیم نقطه ایستگاه" ، "

 

 ورود مختصات به صورت دستی     2-1-6-5

[ENH] ،[MANUAL]  1را فشار دهید تا وارد پیاده سازی نقطه بصورت دستی شوید. روش  :[ENH]  را فشار دهید تا

 وارد مختصات پیاده سازی نقطه در جاب شوید. 

 صفحه نمایش عملکرد مراحل عملکرد

 [F4] (↓)① را فشار دهید تا به صفحه

 برگردید. 2

[F4] 

 

 

 [F3] (ENH) ②  را فشار دهید تا

نقطه پیاده سازی  ENHو  PtIDوارد 

 [ENT]  شوید. بعد از تنظیم یک آیتم

 را فشار دهید تا به آیتم بعدی بروید . 

[F3] 

PtID  و

ENH  را

 وارد کنید

+ 

[ENT] 
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  [F4]پس از اتمام ورود ،  ③

را فشار دهید تا اطلاعات ذخیره شود و 

وارد برنامه پیاده سازی شوید . پیاده 

※سازی نقاط وارد شده را آغاز کنید.

1  ) 

[F4] 

 

 

 

 

 آمده است. 5-6-2( روشهای پیاده سازی در بخش  1※

 

 وارد یا داده ها ذخیره شود.  PtIDا فشار دهید تا نقطه پیاده سازی بدون ر [MANUAL] :2روش 

 صفحه نمایش عملکرد مراحل عملکرد

 [F4] (↓)① را فشار دهید تا به صفحه

 برگردید. 3

[F4] 

 

 

 [F2] (MANUAL) ②  را فشار

در جعبه گفتگو وارد را  ENHدهید. 

را  [ENT]آیتم  کنید. بعد از ورود یک

فشار دهید تا به آیتم بعدی بروید. اگر 

را بر روی صفر  ENHمی خواهید 

را فشار    (0SET) [F2]تنظیم کنید 

 دهید. 

[F2] 

ENH  را

 وارد کنید

+ 

[ENT] 

 

 ENH ،  [F4]بعد از وارد کردن   ③

(OK) یاده را فشار دهید تا وارد منوی پ

سازی شوید. برنامه به طور اتومات 

Pt ID  را به " مقدار پیش فرض" تنظیم

کنید و پیاده سازی نقاط وارد شده آغاز 

 (2※ ( ، 1※می شود. 

[F4] 

 

 

※1  )[MANUAL] .داده های وارد شده در جاب ذخیره نخواهد شد : 

 آمده است. 5-6-2( روشهای پیاده سازی در بخش 2※

 اری در پایین صفحه نمایش : کلیدهای نرم افز

[DIST]  .اندازه گیری و محاسبه عناصر پیاده سازی آغاز می شود : 

[RECORD]  .مقادیر نمایش داده شده ذخیره می شود : 
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 پیاده سازی قطبی    2-6-5

 

 

 : نقطه ای که پیاده می شود2: واقعی     1در این تصویر،

 نشانه نرمال افست های پیاده سازی قطبی.

△ Hz    .افست زاویه : مثبت است اگر نقطه ای که قرار است پیاده می شود در سمت راست جهت واقعی باشد 

 افست طولی: مثبت است اگر نقطه ای که قرار است پیاده شود دور تر باشد.     △

 ی باشد. افست ارتفاع : مثبت است اگر نقطه ای که قرار است پیاده شود بالاتر از نقطه اندازه گیر    △

 صفحه نمایش عملکرد مراحل عملکرد

داده های نقطه پیاده سازی را تنظیم  ①

را فشار دهید تا  کنید. کلید کنترل 

نقطه ای که باید پیاده شود را انتخاب 

کنید. همچنین می توانید آن را با وارد 

پیاده سازی در منوی  PtID کردن 

از روی جاب فراخوانی  Ptجستجوی 

 کنید.  

 

 

 [PAGE] ②  را فشار دهید تا به

را   برگردید و کلید کنترل 2صفحه 

بروید.  R.HTفشار دهید تا به آیتم 

 ارتفاع منشور را وارد کنید. 

[PAGE] 

+ 

 
R.HT  را

 وارد کنید
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 [F2]منشور را تنظیم کنید.  ③

(DIST)  را فشار دهید تا اندازه گیری

 یآغاز شود و افست فاکتور پیاده ساز

بین نقطه اندازه گیری و نقطه پیاده 

 سازی محاسبه گردد.

[F2] 

 

 

تلسکوپ را بچرخانید تا اختلاف  ④ 

شود و به نقشه بردار  ″00'00°0زاویه 

 اعلام شود که منشور را حرکت دهد. 

 نوک پیکان به این معنی است :

: منشور را به سمت چپ نقطه    

 کت دهید. استقرار دستگاه  حر

: منشور را به سمت راست نقطه  

 استقرار دستگاه حرکت دهید.

 

تلسکوپ  °0منشور را در جهت  ⑤ 

 [F2]قرار دهید و آن را تنظیم کنید. 

(DIST)  تا اندازه گیری را فشار دهید

افست فاکتور پیاده سازی آغاز شود و 

بین منشور و نقطه پیاده سازی محاسبه 

 گردد.

[F2] 

 

ور را برطبق  نوک پیکان به منش ⑥

سمت شمال )عرض جغرافیایی( یا 

جنوب )طول جغرافیایی( حرکت دهید  

 را نمایش دهد. m 0"△ تا " 

 نوک پیکان به این معنی است که:

: منشور را در جنوب نقطه استقرار   

 دستگاه قرار دهید.

منشور را در شمال نقطه استقرار :  

 دستگاه قرار دهید.

 

 

هر دو صفر  △و  Hz△تی وق ⑦

هستند ، به این معنی است که نقطه 

منشور کنونی همان نقطه پیاده سازی 

 است. 

به معنی پرکردن / حفر کردن  △

 داده ها

حفر کردن : این مقدار عمق حفر می   

 باشد.

پر کردن : این مقدار ارتفاع پر   

 کردن است. 
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پیاده سازی نقطه تمام شده است .  ⑧

شار دهید تا نقه بعدی  برای راف 

پیاده سازی انتخاب شود. )یا فراخوانی 

PtID  موجود د ر جاب از طریق

 در جاب(  Ptی عملکرد جستجو

 

 

 
 

 پیاده سازی قائم      3-6-5

 اده می شود.  افست موقعیت بین نقطه اندازه گیری شده و نقطه پیاده سازی به صورت عنصر طولی و عرضی  نشان د

 

 

 

 

 

 

 : نقطه ای که  باید پیاده شود 2: واقعی           1

△L off .افست طولی : مثبت است اگر نقطه پیاده سازی دور باشد : 

△T Off  افست عرضی، عمود بر خط  نشانه روی :  مثبت اگر نقطه پیاده سازی  در سمت راست نقطه اندازه گیری شده :

 باشد. 

 صفحه نمایش ملکردع مراحل عملکرد

 [PAGE] ①  را فشار دهید تا به

پیاده سازی قائم برگردید،    2صفحه 

نقطه ای که قرار  تارا فشاردهید   

است پیاده شود ، انتخاب شود. همچنین 

می توانید نقطه ای که قرار است پیاده 

در عملکرد  PtIDشود را با وارد کردن 

فراخوانی  1در صفحه  Ptجستجوی 

 کنید. 

[PAGE] 
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را فشار دهید تا به  کلید کنترل   ②

بروید و ارتفاع منشور را  R.HT آیتم 

 وارد کنید. 

 
ارتفاع منشور را 

 وارد کنید

 

  [F2] منشور را تنظیم کنید ،  ③

(DIST)  را فشار دهید تا اندازه گیری

 ه سازی بینآغاز شود و افست فاکتور پیاد

نقطه استقرار دستگاه و نقطه پیاده سازی را 

 محاسبه کنید.

[F2] 

 

منشور را برطبق  نوک پیکان به سمت ④

 ، L off△شمال یا جنوب حرکت دهید  تا 

m 0 .را نمایش دهد 

 نوک پیکان به این معنی است که:

: منشور را در جنوب نقطه استقرار   

 دستگاهقرار دهید.

را در شمال نقطه استقرار منشور :  

 دستگاه قرار دهید.

 ”Fine [r]“ در برنامه پیاده سازی ، اگر 

یا  " ردیابی" انتخاب شود آنگاه اختلاف 

فاکتور بین نقطه منشور و نقطه پیاده سازی 

را می توان بلافاصله نمایش داد ، که کاملا 

 و مناسب می باشد.   راحت

 

 

 T Off  ،0△ بچرخانید تا منشور را ⑤ 

m  داده می شود و به نقشه بردار نمایش

 اعلام می کند تا منشور را جابجا کند. 

 نوک پیکان به این معنی است که:

: منشور را در غرب نقطه استقرار    

 دستگاه قرار دهید. 

: منشور را در شرق نقطه استقرار  

 دستگاه قرار دهید.
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 m 0هر دو  T Off△و  L Off△وقتی  ⑥

را نشان دهد به این معنی است که نقطه 

 منشور کنونی همان نقطه پیاده سازی است. 

△ H  به معنی پرکردن / حفر کردن داده ها

 است.

 

 حفر کردن : این مقدار عمق حفر می باشد.  

پر کردن : این مقدار ارتفاع پر کردن  

 است.

 

 

 پیاده سازی نقطه تمام شده است . ⑦ 

رافشار دهید تا نقه بعدی  برای پیاده سازی 

موجود د ر  PtIDانتخاب شود. )یا فراخوانی 

در  Ptی جاب از طریق عملکرد جستجو

 جاب(

 

 

 

 

 پیاده سازی افست مختصات      4-6-5

. شمال و شرق  تقسیم  پیاده سازی برمبنی یک سیستم مختصات است و افست به دو عنصر د و ش ی     م

 

 
 

 

 : نقطه ای که باید پیاده شود2: واقعی         1

 معنی چند افست در فرایند پیاده سازی مختصات 

△X/△E  افست مختصات :X  . بین نقطه پیاده سازی و نقطه اندازه گیری کنونی 

△Y/△N  افست مختصات :Y نونی .بین نقطه پیاده سازی و نقطه اندازه گیری ک 
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 صفحه نمایش عملکرد مراحل عملکرد

 [PAGE] ①  را فشار دهید تا به

را فشاردهید   برگردید،    3صفحه 

نقطه ای که قرار است پیاده شود ،  تا

انتخاب شود. همچنین می توانید نقطه 

ای که قرار است پیاده شود را با وارد 

 Ptدر عملکرد جستجوی  PtIDکردن 

 کنید. فراخوانی  1در صفحه 

[PAGE] 

 

 

را فشار دهید تا به  کلید کنترل   ② 

بروید و ارتفاع منشور را  R.HT آیتم 

 وارد کنید. 

 
ارتفاع منشور 

 را وارد کنید

  [F2] منشور را تنظیم کنید ،  ③

(DIST)  را فشار دهید تا اندازه گیری

آغاز شود و افست فاکتور پیاده سازی 

ده نقطه پیا بین نقطه استقرار دستگاهو

 سازی را محاسبه کنید.

[F2] 

 

منشور را در سمت شمال در جهت  ④

E  قرار دهید تا△Y/E  ،0 m   را

 نمایش دهد .

مثبت است یعنی نقطه  Y/E△وقتی 

پیاده سازی در سمت راست نقطه اندازه 

گیری است. منشور را به طرف راست 

 حرکت دهید. 

ست به این معنی امنفی  X/N△وقتی 

ت که نقطه پیاده سازی در سمت چپ اس

نقطه اندازه گیری است. منشور را به 

 طرف چپ حرکت دهید. 
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قرار  Nمنشور را به سمت شمال در جهت   ⑤

 را نمایش دهد.  X/N  ،0 m△دهید تا 

ست یعنی نقطه پیاده مثبت ا X/N△وقتی 

طه سازی دورتر است . منشور را از نق

 استقرار دستگاه دورتر قرار دهید. 

است ، منشور را به نقطه  منفی  X/N△وقتی 

 استقرار دستگاه نزدیک تر کنید. 

 

 

را   m 0هر دو  X/N△و  Y/E△وقتی  ⑥

نمایش می دهند نشان می دهد که نقطه منشور 

 کنونی نقطه پیاده سازی است . 

△ H دن داده ها به معنی پرکردن / حفر کر

 است.

△H  مثبت است : برای پر کردن . این مقدار

 ارتفاع پرکردن است . 

 

△H  منفی است : برای پرکردن . این مقدار

 عمق حفر کردن می باشد. 

 

 پیاده سازی نقطه تمام شده است . ⑦ 

رافشار دهید تا نقطه بعدی  برای پیاده سازی 

ر موجود د PtIDانتخاب شود. ) یا فراخوانی 

 در جاب( Ptی جاب از طریق عملکرد جستجو

 

 

    

   5-6-5      B & D    

[B&D]  را فشار دهید ، عناصر پیاده سازی قطبی را وارد کنید: آزیموت و فاصله هریزانتال. بعد از وارد کردن می توانید

 . شروع کنیدپیاده سازی آزیموت و فاصله هریزانتالی وارد شده را 

 صفحه نمایش لکردعم مراحل عملکرد

  [F4] (↓) ① را دو بار فشار دهید تا

 کلیدها برگردید.   3به صفحه 
[F4] 
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 [F1] (B&D) ② را فشار دهید تا جعبه

 گفتگویی مثل سمت چپ نمایش داده شود .
[F1] 

 

 

③ PtID  ،AZ  وHD  نقطه ای که قرار است پیاه

را  [ENT] از وارد کردن شود را وارد کید . بعد 

 ( 1※دهید تا به آیتم بعدی بروید. فشار 

PtID  ،AZ 

را  HDو 

 وارد کنید

+ 

[ENT] 

  [F2]منشور را تنظیم کنید،  ④

(DIST) را فشار دهید تا اندازه گیری 

شروع و افست فاکتور پیاده سازی بین نقطه 

استقرار دستگاه و نقطه پیاده سازی محاسبه 

 شود. 

[F2] 

،  △ZHتلسکوپ را بچرخانید تا   ⑤

بردار  نقشه را نمایش دهد و به  00″'0°00

 اعلام شود که منشور را حرکت دهد. 

مثبت است یعنی نقطه پیاده سازی  Hz△وقتی 

نقطه اندازه گیری قرار دارد.  در سمت راست

 منشور را به سمت راست حرکت دهید. 

منفی است یعنی نقطه پیاده سازی  Hz△وقتی 

سمت چپ نقطه اندازه گیری است . منشور در 

 را به سمت چپ حرکت دهید.  

 

تلسکوپ قرار دهید،  0منشور را در جهت  ⑥

[F2] (DIST)  را فشار دهید تا اندازه گیری

افست فاکتور پیاده سازی بین نقطه شروع و 

استقرار دستگاه و نقطه پیاده سازی محاسبه 

 شود.

 اده سازیمثبت است یعنی نقطه پی △وقتی 

دورتر است. منشور را به نقطه دورتر از نقطه 

 استقرار دستگاه حرکت دهید.  

منفی است منشور را به نقطه  △وقتی 

 استقرار دستگاه نزدیک تر کنید. 

[F2] 
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منشور را برطبق سر پیکان حرکت دهید  ⑦

را نمایش دهد. اگر    0m"  △تا" 

“Fine (r)”  یا " ردیابی" برای پیاده سازی

 وانتخاب شود افست فاکتور بین نقطه منشور 

نقطه پیاده سازی در زمان واقعی نمایش داده 

که کاملا راحت و مناسب می باشد. خواهد شد 

※2  ) 

 

 

 [F1]بعد از پیاده سازی یک نقطه  ⑧

(NewPt2)  تا  ②را فشار دهید و مراحل

ردن و عملکرد را تکرار کنید تا وارد ک ⑦

 . انجام شودبعدی  B&D پیاده سازی متد 

 

 در جاب ذخیره نخواهد شد.  B&D ( داده های وارد شده برای پیاده سازی  1※

※2) )[F4] (BACK)  .را فشار دهید تا به منوی اصلی پیاده سازی برگردید 

7-5     FREE STATION ( ترفیع  ) 

 5ستفاده می شود که موقعیت دستگاه از اندازه گیری ها تا حداقل دو نقطه معلوم و حداکثر برنامه کاربردی " ترفیع" برای این ا

 نقطه معلوم تعیین شود. 

 ترتیب اندازه گیری ها ی نقاط تارگت به شرح ذیل امکان پذیر است:     

 V –و زاویه  HZ -فقط زوایه -1

 V –و زاویه  HZ -زوایهفاصله  و  -2

 به  علاوه فاصله نسبت به سایر نقاط .  V –و زاویه  HZ -به بعضی نقاط و زوایه نسبت V –و زاویه  HZ -زوایه -3

نتایج نهایی محاسبه شده عبارت است مختصات طولی ، مختصات عرضی و ارتفاع نقطه استقرار دستگاه کنونی ، که شامل 

 ی دقت فراهم شده است. دستگاه می باشد. انحراف معیارها و باقیمانده ها برای ارزیاب  HZ –جهتگیری دایره 

 تکنیک های اندازه گیری:  

 تکی همیشه  قابل اجرا هستند.  IIیا  face Iاندازه گیری های  -1

 خاصی لازم نیست.  faceهیچ ترتیب نقطه خاص یا ترتیب  -2

  faceبرای اندازه گیری های  ،چک خطاهای فاحش دیگر نشانه روی می شوند   faceبرای  نقاط یکسانی که با   -3

 انجام می شود .گانه دو

چند بار در موقعیت یکسان تلسکوپ اندازه گیری شود ، آخرین اندازه گیری معتبر برای محاسبه اگر نقطه تارگت  -4

 استفاده می شود. 

 محدودیت های اندازه گیری :   

 از نقطه تارگت  m 0.000وضعیت ارتفاع 
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 m 0.001اشکالی به وجود نیاید از پردازش ارتفاع اینکه در  باشد ، برای m 0.000نقطه تارگت دارای ارتفاع معتبر  اگر

 اسفتاده کنید .

 فرایند محاسبه      

 نقطه و غیره .  3فرایند اندازه گیری به طور اتومات روش سنجش و ارزیابی را تعیین می کند ، مثلا تقاطع، تقاطع 

نظیمات کمترین مربعات استفاده می کند تا موقعیت نقشه، ارتفاع اگر اندازه گیری های بیشتری وجود داشته باشد ،این فرایند از ت

 ها  و آزیموت تعیین شود .

 فرایند محاسبه می شوند.  اولیه وارد  face IIو  face Iمیانگین اندازه گیری های  -1

 -هتمختصات طولی و عرضی با متد کمترین مربعات تعیین می شوند ، که شامل انحراف معیار و بهبودهایی برای ج -2

HZ می باشد. و فاصله های هریزانتال 

 ارتفاع نهایی از روی میانگین اختلاف های ارتفاع بر مبنی اندازه گیری اولیه محاسبه می شود.  -3

اولیه و موقعیت نقشه محاسبه شده نهایی ، محاسبه  face IIو  face I با میانگین اندازه گیری های  HZ -جهتگیری دایره -4

 می شود. 

 :مراحل عملکرد

 صفحه نمایش عملکرد مراحل عملکرد

[F3] ①  را در منوی برنامه ها فشار

 دهید تا به عملکرد ترفیع وارد شوید. 

[F3] 

 

 

را فشار دهید   [F1]در منوی ترفیع ②

 تا جاب تنظیم شود.

[F1] 

 

 یک جاب انتخاب و یا ایجاد نمایید. ③

را فشار دهید  انتخاب یک جاب:  

ا جابی که قرار است تنظیم شود ت

را فشار  (OK) [F4] انتخاب شود و 

 دهید. 

را  (ADD) [F1]ایجاد یک جاب: 

فشار دهید و اطلاعات جاب جدید را 

 را فشار دهید.  (OK) [F4]وارد کنید و 

 

صفحه به منوی ترفیع بر می گردد  ④

 .[F2]  را فشار دهید تا محدوده تنظیم

 [F2] گردد. 
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انحراف معیار را وارد کنید . بعد ⑤  

را  [ENT]از وارد کردن یک آیتم 

دهید . بعد از وارد کردن همه فشار 

را فشار  (SET) [F4]انحراف ها 

 Limit set“دهید و صفحه عبارت 

already!”  )!محدوده قبلا تنظیم شده (

و به منوی ترفیع بر  را نمایش می دهد

 می گردد. 

انحراف 

معیارها را 

کنید وارد  

+ 

[F4]  

 [F4] ⑥  را فشار دهید تا اندازه گیری

و ارتفاع  PtIDترفیع شروع شود. 

نقطه استقرار دستگاه را تنظیم کنید . 

را فشار  [ENT]بعد از یک تنظیم 

دهید. پس از اینکه وارد کردن همه آیتم 

را فشار  (OK) [F4] ها تمام شد ، 

 دهید. 

 

[F4] 

PtID  ه نقط

استقرار 

دستگاه و 

ارتفاع را 

 وارد کنید

+ 

[ENT] 

 

PtID ⑦  تارگت و ارتفاع منشور را

 [F3] تنظیم کنید . بعد از وارد کردن 

(OK) .1※ را فشار دهید  ) 

PtID  

تارگت و 

R.HT     را

 وارد کنید

+ 

[F3] 

 

 تارگت را تنظیم کنید و  1نقطه  ⑧

[F3](DIST)  را فشار دهید تا اندازه

 گیری آغاز شود. 

[F3] 

بعداز اتمام اندازه گیری یک نقطه  ⑨

[F2]  را فشار دهید تا اندازه گیری

و ⑦نقطه بعدی انجام شود و مراحل

را تکرار کنید. اگر نقطه اندازه  ⑧

ه اندازه گیری شده قرار است دوبار

صفحه  در SKIP) [F2]گیری شود ، )

فشار  PtIDوارد کردن  را بدون 2

 دهید. 

[F2] 
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 1نقطه وجود دارد و  2وقتی حداقل  ⑩

طرف اندازه گیری می شود، مختصات 

نقطه استقرار دستگاه را می توان محاسبه 

 و نمایش داد. 

[F1]  را فشار دهید تا نتایجی که نشان

دهنده حد مختصات بین نتایج و نقطه 

 [F4]  استقرار دستگاه است مشاهده شود.

(OK)  را فشار دهید تا مختصات نقطه

 استقرار دستگاه نمایش داده شود. 

[F2] 

 

St.Dev E0,N0, H0   انحراف :

 معیار مختصات نقطه ایستگاه

St.DevAng  انحراف معیار :

 جهتگیری 

 [OK]  :را فشار دهید 

 (  [F2] را برای نمایش باقیمانده ها

 را فشار دهید تا [F3] فشار دهید. 

 انحراف معیار نمایش داده شود . 

[F4]  را فشار دهید تا مختصات

نمایش داده شده و ارتفاع دستگاه به 

عنوان نقطه استقرار دستگاهجدید  

 تنظیم شود.( 

[BACK]  را برای اندازه گیری

 نقطه معلوم فشار دهید.

 

  [F2] را فشار دهید تا باقیمانده ها

 نمایش داده شود: 

 –دار محاسبه شده باقیمانده = مق

 مقدار اندازه گیری شده

 

را فشار دهید تا   کلید کنترل  

 باقیمانده هر نقطه نمایش داده شود.

از روی جاب فراخوانی نمود ،  [LIST]و  [SEARCH]( نقطه تارگت را می توان  از طریق  1※

 5-2بیشتر به بخش و همچنین می توان آن را به صورت دستی وارد کرد. لطفا به  برای توضیحات 

 تنظیم نقطه استقرار دستگاه مراجعه کنید. 
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 پیغام ها هشدارها / 

 معنی پیغام های مهم

 نقطه انتخاب شده هیچ داده معتبری ندارد!
این پیغام وقتی نمایش داده می شود که نقطه تارگت دارای هیچ 

 مختصات طولی وعرضی نباشد.

 قطه پشتیبانی می شود!ن 5حداکثر 
نقطه قبلا اندازه گیری شده باشد و نقطه دیگری انتخاب  5اگر 

 نقطه را پشتیبانی می کند. 5شود. سیستم حداکثر 

 هیچ موقعیتی محاسبه نشده! –داده نامعتبر 
اندازه گیری ها ممکن است اجازه ندهند که مختصات نهایی 

 شوند.  نقطه ایستگاه )مختصات طولی و عرضی( محاسبه

 هیچ ارتفاعی محاسبه نشده! –داده نامعتبر
یا ارتفاع تارگت نامعتبر است یا اندازه گیری های ناکافی برای 

 محاسبه ارتفاع نقطه استقرار دستگاه نهایی موجود می باشد. 

 فضای ناکافی در جاب!
جاب انتخاب شده کنونی پر است و ذخیره بیشتر امکان پذیر 

 نیست.

 ه بیشتری مورد نیاز است!نقاط یا فاصل

داده های اندازه گیری شده برای محاسبه یک موقعیت کافی 

نیست .یا نقاط کافی برای استفاده وجود ندارد یا فاصله های 

 کافی برای اندازه گیری وجود ندارد. 

  

8 -5  COGO )هندسه مختصات( 

 "COGO  " 

 نجام می دهد مثل :یک برنامه کاربردی است که محاسبات هندسه مختصات را ا

 مختصات نقاط 

 آزیموت بین نقاط 

 فاصله بین نقاط 

 عبارتند از :  COGOروشهای محاسبه 

 معکوس 

 تقاطع 

 پیمایش 

 عملکردهای کلیدهای نرم افزاری :

[MEAS] پریدن به جعبه گفتگوی اندازه گیری برای اندازه گیری نقطه 

[CALC]  می شود.به محض ورود داده های مورد نیاز محاسبه شروع 

[STAKE]  .به محض نمایش نقطه محاسبه شده می توان آن را مستقیما برای پیاده سازی انتخاب نمایید 

 معکوس و پیمایش    1-8-5

 پیمایش    1-1-8-5
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 داده معلوم در تصویر :

P1    نقطه معلوم 

a       جهت ازP1  تاP2  

d1    فاصله شیب از P1  تاP2 

d2     استافست راست مثبت 

d3     افست چپ منفی است 

 داده مجهول : 

P2   نقطه  CoGo   

P3   نقطه  CoGo  با افست مثبت 

P4   نقطه  CoGo  با افست منفی 

 صفحه نمایش عملکرد مراحل عملکرد

 [F1] ①  را در منوی اصلیCOGO 

را فشار دهید تا  [F1] فشار دهید، و 

و  منوی معکوسعملکرد پیمایش از 

 خاب شود. پیمایش انت

[F1] 

[F1] 
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برای بدست آوردن نقطه معلوم چند  ②

 متد وجود دارد.

A  :PtID معلوم را وارد کنید و 

[F3] (SEARCH)  را فشار دهید تا

ببینید آیا نقطه در جاب وجود دارد یا 

نه. اگر بله وارد کردن نقاط معلوم تا 

آزیموت نقطه نامعلوم ، فاصله و مقدار 

دامه دهید؛ اگر نقطه وجود انحراف را ا

نداشت لازم است اول مختصات نقطه 

معلوم و بعد سایر اطلاعات را  وارد 

 کنید.

B اگر بخواهید داده ها را از جاب :

 [F1] فراخوانی کنید ، مستقیما

(LIST)   .را فشار دهید 

C  اگر می خواهید مستقیما مختصات :

را   (ENH)[F2] را وارد کنید کلید

 . فشار دهید 

 

D  همچنین می توانید : [F1] (All) 

را فشار دهید تا عملکرد اندازه گیری 

آغاز شود. در جعبه گفتگویی که در 

 (All)[F1]سمت چپ نشان داده شده 

 [F3] + (DIST)[F2]یا 

(RECORD) تا اندازه  را فشار دهید

گیری نقطه نامعلوم شروع شود و نتایج 

ده اذخیره شود. نتایج برای محاسبه استف

 می شود.

 

PtID 

 را وارد کنید

+ 

[F3] 

 

 

 

 

 

 

 

 

[F4] 

+ 

[F1] 

 

 

 

[F4] 

+ 

 

[F2] 

 

 

 

 

 

[F1] + 

[F1] 

 [F2]یا 

+ 

[F3] 

 

 
 

 

 
 

 

 

D  :[All]  یا[DIST] 

+[RECORD]  را فشار دهید تا

 اندازه گیری اغاز شود. 
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د های معلوم وار PtIDوقتی همه  ③

را فشار دهیدد تا به آیتم  [ENT]شد 

آزیموت بروید و وارد کردن را ادامه 

دهید . بعد از اینکه همه آیتم ها وارد 

 یج محاسبهرا فشار دهید تا نتا [F2]شد، 

 شود. 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

اگر لازم بود نقطه پیاده سازی شود  ④

 ،PtID  ، را وارد کنید

[F1](STAKE) .1※ را فشار دهید ) 

اگر فقط لازم است داده ها را ثبت کنید  

( در  2※را فشار دهید.  [F4] ، فقط 

در اینجا پیاده سازی را به عنوان مثال 

 نظر بگیرید. 

PtID  جدید

 را وارد کنید

+ 

[F1] 

 

وقتی برنامه عبارت "  نقطه جدید  ⑤

 را نمایش می دهد ، را ثبت می کنید؟" 

[F4] (OK)  را فشاردهید تا نقاط جدید

خیره شود و پیاده سازی در جاب ذ 

 شروع شود . 

را فشار دهید  (CANCEL)[F1] اگر 

، پیاده سازی بدون ذخیره داده ها 

 شروع می شود . 

لازم است که نتایج محاسبه را برای 

COGO  نامگذاری کنید تا پیاده سازی

 آغاز شود. 

 

مرز منشور را تنظیم کنید ، ارتفاع  ⑥

را در صورت لزوم  H/Z منشور یا 

را برای  (DIST) [F2]وارد کنید. 

شروع اندازه گیری فشار دهید. اگر چند 

نقطه دیگر هم لازم بود پیاده سازی شود 

 PtID  و مکان نما هنوز روی آیتم 

را   باقی مانده بود کلید کنترل 

 ( 3 ※برای انتخاب فشار دهید. 

[F2] 

 

 

 

افست فاکتور بین نقطه پیاده سازی  ⑦

و نقطه اندازه گیری در صفحه نمایش 

 داده می شود و محاسبه می شود. 
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  ”Hz△“تلسکوپ را بچرخانید تا آیتم  ⑧

هد ، و به نقشه مایش درا ن ″00'00°0مقدار 

 بردار دستور دهد که منشور را حرکت دهد. 

△Hz در سمت نقطه پیاده سازی بت است : مث

نقطه اندازه گیری کنونی قرار دارد.  راست

 منشور را به سمت راست حرکت دهید. 

△Hz  نقطه پیاده سازی در سمت  :منفی است

چپ نقطه اندازه گیری است . منشور را به 

 سمت چپ حرکت دهید.

 

 

 تلسکوپ قرار دهید  0منشور را در جهت  ⑨

را فشار  (DIST) [F2]و آن را تنظیم کنید، و

افست فاکتور دهید تا اندازه گیری شروع و 

پیاده سازی بین نقطه منشور و نقطه پیاده 

 سازی محاسبه شود.

مثبت است : نقطه پیاده سازی دورتر  △

است. منشور را به نقطه دورتر از نقطه 

 استقرار دستگاه اندازه گیری حرکت دهید.  

است : منشور را به نقطه استقرار  منفی △

 دستگاهاندازه گیری نزدیک تر کنید.

[F2] 

 

منشور را بر طبق نوک پیکان به جلو /  ⑩

را   m 0" △عقب حرکت دهید تا اینکه "

 (  4※نمایش دهد . 

△H  مثبت است : لازم است پر شود . مقدار

 ارتفاع مقداری است که نمایش داده می شود. 

 

△H  لازم است پر شود . مقدار : منفی است

 عمق مقداری است که نمایش داده می شود.

 

نقطه جدید انجا م شود برنامه  پیغام "  DItP( اگر پیاده سازی مستقیما و بدون وارد کردن  ※1

DItP نامعتبر " را نمایش می دهد. 

 را فشار دهید.  ]NCE[( درصورت شروع مجدد عملکرد پیمایش  ※2 

لازم  Z/Hیمایش یک مقدار ثابت و معین است . بنابراین در فرایند پیاده سازی اگریج پ( نتا ※ 3

 د کنید. است آن را به طور جداگانه وار

[F4]  را برای تغییر تنظیماتEDM  .فشار دهید 

اده سازی می تواند افست فاکتور بین یا متد اندازه گیری ردیابی برای پی Fine (r)( انتخاب  4※

 نقطه پیاده سازی را در زمان واقعی نمایش دهد. نقطه منشور و 
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 معکوس    2-1-8-5

 

 

  نقطه معلوم اولP1    داده های معلوم :  

P2                           نقطه معلوم دوم 

  P2 تا  P1جهت از  aداده های مجهول:  

d1 فاصله شیب از P1  تاP2 

d2   فاصله هریزانتال بینP1  وP2 

d3  ارتفاع  بین فاصلهP1  وP2 

 صفحه نمایش عملکرد مراحل عملکرد

 [F2]درمنوی معکوس و پیمایش  ①

را فشار دهید و وارد عملکرد معکوس 

 .شوید 

[F2] 

 

PtID ②  یک نقطه معلوم را وارد کنید

را فشار دهید تا به آیتم بعدی  [ENT]و 

 ( 1※بروید. 

 

PtID1 را وارد

 کنید

+ 

[ENT] 

 

PtID ③ علوم دیگر را وارد نقطه م

 را فشار دهید.  [ENT] کنید و 

PtID2   را

 وارد کنید

+ 

[ENT] 

 

 [F2]([CALC]) ④  را فشار دهید تا

 نتایج نمایش داده شود. 
[F2] 
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را  press [F4]برای ثبت نتایج  ⑤

فشار دهید . برای خروج از منوی 

را فشار دهید تا عملکرد   [ESC] نتایج 

 شود. معکوس بعدی انجام 

 

 

از بخش  ②وجود دارد. لطفا به فرایندمعلوم  PtID( چهار روش برای بدست آوردن  1※

 معکوس" مراجعه کنید.  5-8-1-1آخر " 

     

 تقاطع    2-8-5

1-2-8-5   Bearing-Bearing  

 

 

 داده های معلوم :

P1    اولین نقطه معلوم 

P2    دومین نقطه معلوم 

a1     جهت ازP1  تاP3 

a2     جهت ازP2    تاP3   

   COGO  نقطه     P3داده های مجهول : 

 صفحه نمایش عملکرد مراحل عملکرد

[F2] ①  را در منوی اصلیCOGO 

فشار دهید ، سپس در منوی تقاطع 

[F1] را فشار دهید تا وارد عملکرد 

 شوید.  Bearing-Bearingتقاطع 

[F2] 

[F1] 

 

http://www.adl-eng.com/


                                                                                                WWW.ADL-ENG.COM  مهندسی عدل  

 خرید ، فروش ، تعمیرات تجهیزات نقشه برداری و نقشه کشی              
 

                                                                      
107 

 921مشهد ، خیابان احمد آباد ، بالاتر از سه راه راهنمایی ، ساختمان میر ، طبقه سوم ، واحد 

 مهدی فرهنگی           81919910918همراه :            8199– 0082098تلفن : 

 

PtID ②  نقطه معلومP1 د کنید را وار

را فشار دهید تا به آیتم بعدی [ENT] و 

 بروید. 

PtID1  را

 وارد کنید

+ 

[ENT] 

 

را وارد کنید  P3 تا  P1آزیموت از  ③

را فشار دهید تا به آیتم بعدی  [ENT] و 

 بروید. 

AZ1  را

 وارد کنید

+ 

[ENT] 

PtID ④  نقطه معلوم دیگر P2  را وارد

را فشار دهید تا به آیتم   [ENT]کنید و

   را تکرار کنید.   ② بعدی بروید. مرحله

PtID2  را

 وارد کنید

+ 

[ENT] 

را وارد کنید و  P3تا  P2آزیموت از  ⑤

[ENT]  . را فشار دهید 

AZ2  را

 وارد کنید

+ 

[ENT] 

 [F2] ([CALC]) ⑥  را فشار دهید تا

 نتایج را نمایش دهد. 

جدید  را  PtIDبرای پیاده سازی نقطه ،

را فشار دهید تا پیاده  [F1] وارد کنید و 

 ( 2※سازی شروع شود. 

 را فشار دهید .  [F4] برای ذخیره کردن 

را  [ESC] برای خروج از منوی نتایج 

فشار دهید تا به منوی ورود داده ها 

 مجدد وارد کنید. برگردید و داده ها را 

 

 

[F2] 

 

از بخش آخر  ②معلوم وجود دارد . لطفا به فرایند  DItP( چهار روش برای وارد کردن  ※1

 معکوس" مراجعه کنید.  1-1-8-5" 

( عملکرد پیاده سازی شبیه عملکرد معکوس است که قبلا توضیح داده شده است . لطفا  2※

 معکوس" مراجعه کنید.  5-8-1-1به " 
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  Bearing –تقاطع فاصله   2-2-8-5

 

 

 

 

 

 داده های معلوم :  

P1   اولین نقطه معلوم 

P2   دومین نقطه معلوم 

a1    جهت ازP1  تاP3  وP4  

r      شعاع ، فاصلهviz  ازP2  تاP3  یاP4  

   COGO  اولین نقطه     P3داده های مجهول : 

P4                             دومین نقطه  COGO   

 

 صفحه نمایش عملکرد مراحل عملکرد

[F2] ① تقاطع فشار دهید تا  را در منوی

  Bearing-فاصلهتقاطع  وارد عملکرد

 شوید.

[F2] 

 

 

PtID ②   نقطه معلومP1  را وارد کنید

را فشار دهید تا به آیتم بعدی   [ENT]و 

 ( 1※بروید. 

PtID1   را

 وارد کنید 

+ 

[ENT]    

و  P3تا نقاط مجهول  P1آزیموت از  ③

P4  را وارد کنید و[ENT]   را فشار

 دهید تا به آیتم بعدی بروید . 

آزیموت را 

 وارد کنید 

 

+ 

[ENT]   
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④ PtID  نقطه معلوم دیگرP2  را وارد

 را تکرار کنید.  ②کنید . مرحله 

PtID2  را

 وارد کنید 

+ 

[ENT]   

 
یا  P3و  P2فاصله هریزانتال بین  ⑤ 

P4  را وارد کنید و[ENT]  فشار  را

 دهید . 

HD  را وارد

 کنید 

+ 

[ENT]   

 

 [F2] ([CALC] ) ⑥  را فشار دهید تا

 نتایج را نمایش دهد. 

جدید  PtIDبرای پیاده سازی این نقطه ، 

را فشار دهید تا  [F1] را وارد کنید و 

 ( 2※.پیاده سازی آغاز شود

 را فشار دهید .  [F4] برای ذخیره کردن 

را  [ESC] ایج برای خروج از منوی نت

فشار دهید تا به منوی ورود داده ها 

 مجدد وارد کنید. برگردید و داده ها را 

 

 

از بخش آخر  ②معلوم وجود دارد . لطفا به فرایند  DItP( چهار روش برای وارد کردن  ※1

 معکوس" مراجعه کنید.  1-1-8-5" 

ضیح داده شده است . لطفا ( عملکرد پیاده سازی شبیه عملکرد معکوس است که قبلا تو 2※

 معکوس" مراجعه کنید.  5-8-1-1به " 

 

 فاصله  –تقاطع فاصله     3-2-8-5

 

 

 داده های معلوم :  

P1   اولین نقطه معلوم 

P2   دومین نقطه معلوم 

  r1   از  شعاع ، همانطور که تعریف شده است به وسیله فاصلهP1  تاP3  

 P4یا 

r2    از  عریف شده است به وسیله فاصله شعاع ، همانطور که تP2  تاP3  
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 P4یا 

   COGO  اولین نقطه     P3داده های مجهول : 

P4                            دومین نقطه  COGO   

 مراحل عملکرد : 

 صفحه نمایش عملکرد مراحل عملکرد

[F3] ①  را در منوی تقاطع فشار دهید

 فاصله -فاصلهتقاطع  تا وارد عملکرد

 شوید.

[F3] 

 

② PtID  نقطه معلومP1  را وارد کنید

را فشار دهید تا به آیتم   [ENT]و 

 ( 1※بعدی بروید . 

PtID1    را

 وارد کنید

+ 

[ENT] 

 

ا ی P3و  P1فاصله هریزانتال بین  ③

P4 (rl  . را وارد کنید ) 

HD1  را

 وارد کنید

+ 

[ENT] 

د کنید . را وار P2نقطه معلوم  ④

 را تکرار کنید.  ②مرحله 

PtID2  را

 وارد کنید

+ 

[ENT] 

یا  P3و  P2فاصله هریزانتال بین  ⑤

P4 ((r2  . را وارد کنید 

HD2  را

 وارد کنید

+ 

[ENT] 
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[CALC] ⑥  را فشار دهید تا نتایج

 نمایش داده شود. 

جدید  PtIDبرای پیاده سازی این نقطه ، 

را فشار دهید تا [F1] را وارد کنید و 

 ( 2※.پیاده سازی آغاز شود

 را فشار دهید .  [F4] برای ذخیره کردن 

را  [ESC] برای خروج از منوی نتایج 

فشار دهید تا به منوی ورود داده ها 

 مجدد وارد کنید. برگردید و داده ها را 

[F2] 

 

 

از بخش آخر  ②دارد . لطفا به فرایند  معلوم وجود DItP( چهار روش برای وارد کردن  ※1

 معکوس" مراجعه کنید.  1-1-8-5" 

( عملکرد پیاده سازی شبیه عملکرد معکوس است که قبلا توضیح داده شده است . لطفا  2※

 معکوس" مراجعه کنید. 5-8-1-1به " 

    

4-2-8-5      By Points 

 

 

 

 داده های معلوم : 

P1      اولین نقطه معلوم 

P2     دومین نقطه معلوم 

P3     سومین نقطه معلوم 

P4    چهارمین نقطه معلوم 

a     خط ازP1  تاP2 

b      خط ازP3    تا P4  

 COGOنقطه     P5  داده های مجهول :

 

 صفحه نمایش عملکرد مراحل عملکرد

[F2]  ①  را در منوی تقاطع فشار دهید

 شوید. By Points تا وارد عملکرد

 

[F4] 
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② PtID  نقطه معلومP1  را وارد کنید و

[ENT]   را فشار دهید تا به آیتم بعدی

 ( 1※بروید .

 PtID1 را

   وارد کنید 

+ 

[ENT]   

 

را وارد کنید ،   P2نقاط  معلوم دیگر  ③ 

P3 و P4  را هم به همین طریق وارد کنید

 را فشار دهید .   [ENT]و

P2   ،P3 

،P4  را وارد

 کنید 

+ 

[ENT]   

   [F2] (CALC) ④ را فشار دهید تا

 نتایج نمایش داده شود 

جدید را  PtIDبرای پیاده سازی نقطه ، 

را فشار دهید تا پیاده  [F1] وارد کنید و 

 ( 2※.سازی آغاز شود

 را فشار دهید .  [F4]برای ذخیره کردن 

را  [ESC] برای خروج از منوی نتایج 

فشار دهید تا به منوی ورود داده ها 

 مجدد وارد کنید. برگردید و داده ها را 

 

 

از بخش آخر "  ②معلوم وجود دارد . لطفا به فرایند  DItP( چهار روش برای وارد کردن  1

 معکوس" مراجعه کنید.  1-1-8-5

ا ه است . لطف( عملکرد پیاده سازی شبیه عملکرد معکوس است که قبلا توضیح داده شد 2※

 معکوس" مراجعه کنید. 5-8-1-1به " 

 

 افست     3-8-5

 افست  –فاصله     1-3-8-5
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 نقطه شروع خط مبنا    P1داده های معلوم :  

P2                           نقطه پایان خط مبنا 

 P3                          نقطه جانبی 

 abzissa (HD)ف در طول / اختلا   d1داده های نامعلوم : 

d2                            )انحراف جانبی / عرض )افست 

P4                             نقطه مبنا 

 صفحه نمایش عملکرد مراحل عملکرد

[F3] ①  را در منوی اصلیCOGO 

  افست فشار دهید تا وارد عملکرد

 شوید.

[F3] 

 

را فشار  [F1] در منوی افست  ②

افست  –هید تا وارد عملکرد فاصله د

 شوید . ابتدا خط مبنا را تعریف کنید. 

[F1] 

PtID ③  نقطه معلومP1  را وارد کنید

را فشار دهید تا به آیتم   [ENT]و 

 (  1※بعدی بروید . 

 

④ PtID   نقطه معلوم دیگرP2  را

 . را فشار دهید   [ENT]وارد کنید و 

 

PtID2   را

 وارد کنید

+ 

[ENT]     

⑤ PtID  نقطه تارگت را وارد کنید و

 مرحله آخر را تکرار کنید. 

PtID  افست

 را وارد کنید 

+ 

[ENT]   
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  [F2] (CALC) ⑥  را فشار دهید تا

 نتایج نمایش داده شود 

جدید  PtIDبرای پیاده سازی این نقطه ، 

را فشار دهید تا  [F1] را وارد کنید و 

 ( 2※ .پیاده سازی آغاز شود

 را فشار دهید .  [F4] برای ذخیره کردن 

را  [ESC] برای خروج از منوی نتایج 

فشار دهید تا به منوی ورود داده ها 

 وارد کنید. مجددابرگردید و داده ها را 

 

 

از بخش آخر "  ②معلوم وجود دارد . لطفا به فرایند  DItP( چهار روش برای وارد کردن  1

 کنید.  معکوس" مراجعه 1-1-8-5

( عملکرد پیاده سازی شبیه عملکرد معکوس است که قبلا توضیح داده شده است . لطفا  2※

 معکوس" مراجعه کنید. 5-8-1-1به " 

 

 افست  –نقطه      2-3-8-5

 

 

 داده های معلوم :   

P1     نقطه شروع خط مبنا 

P2     نقطه پایان خط مبنا 

a       / اختلاف در طولabscissa ((HD 

b     )انحراف / عرض جانبی )افست 

 داده های مجهول : 

P3    نقطه جانبی 

 صفحه نمایش عملکرد مراحل عملکرد

[F3] ①  را در منوی اصلیCOGO 

را فشار دهید تا  [F2] فشار دهید و 

 -در عملکرد نقطه  افست وارد منوی

ابتدا خط مبنا را تعریف  افست شوید.

 کنید.

[F3] 

[F2] 
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را وارد کنید و  P1نام نقطه معلوم ②    

[ENT]   را فشار دهید تا مکان نما به

  1※ )بعدی بروید. خط

  PtID1  را

 وارد کنید 

+ 

[ENT]     

 

PtID ③   نقطه معلوم دیگرP2  را وارد

 را فشار دهید .   [ENT]کنید و 

 PtID2  را

 وارد کنید 

+ 

[ENT]     

Toff & Loff ④  را وارد کنید و

[ENT]  . را فشار دهید 

Toff & 

Loff   را

 وارد کنید

+ 

[ENT]   

   [F2] (CALC) ⑤  را فشار دهید تا

 نتایج نمایش داده شود 

جدید  PtIDبرای پیاده سازی این نقطه ، 

را فشار دهید تا  [F1] را وارد کنید و 

 ( 2※ .پیاده سازی آغاز شود

 را فشار دهید .  [F4] برای ذخیره کردن 

را  [ESC] خروج از منوی نتایج  برای

فشار دهید تا به منوی ورود داده ها 

 مجدد وارد کنید. برگردید و داده ها را 

 

 

از بخش آخر "  ②معلوم وجود دارد . لطفا به فرایند  DItP( چهار روش برای وارد کردن  1

 معکوس" مراجعه کنید.  1-1-8-5

است که قبلا توضیح داده شده است . لطفا  ( عملکرد پیاده سازی شبیه عملکرد معکوس 2※

 معکوس" مراجعه کنید. 5-8-1-1به " 
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 توسعه     4-8-5

 " توسعه" برای محاسبه نقاط  توسعه از خط  مبنا مورد استفاده قرار می گیرد. 

 

 نقطه شروع خط مبنا           1داده های معلوم :             

 نقطه پایان خط مبنا     2                                  

                                  1L△  2یاL△  فاصله : 

 نقطه توسعه یافته    P2  ،P4          داده های مجهول :

 مراحل عملکرد : 

 صفحه نمایش عملکرد مراحل عملکرد

[F4] ①  را در منوی اصلیCOGO 

 فشار دهید تا وارد عملکرد توسعه شوید.

 بتدا خط مبنا را تعریف کنید.ا

[F4] 

 

 

② PtID   شروع  خط مبنا را وارد 1نقطه

را فشار دهید تا به آیتم   [ENT]کنید و 

 (1※بعدی بروید . 

PtID   نقطه

شروع  خط 

مبنا را وارد 

 کنید

+ 

[ENT]   

③ PtID پایان خط مبنا را وارد   3نقطه

 د . را فشار دهی  [ENT]کنید و 

PtID  نقطه

پایان  خط مبنا 

 را وارد کنید

+ 

[ENT]   
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فاصله هریزانتال بین نقطه توسعه یافته  ④

و نقطه شروع یا پایان را وارد کنید و 

[ENT]  . را فشار دهید 

 

H-Dist  را

 وارد کنید 

+ 

[ENT]   

 

 

 

 

را  فشار دهید تا نقاط  مبنای     ⑤

یافته و نقطه مربوط به فاصله  نقطه توسعه

هریزانتال انتخاب شود ، یعنی برای اینکه 

معلوم شود آیا فاصله هریزانتال همان 

فاصله بین نقطه توسعه یافته و نقطه شروع 

 یا پایان است .

 

  [F2] (CALC) ⑥  را فشار دهید تا

 نتایج نمایش داده شود 

جدید  PtIDبرای پیاده سازی این نقطه ، 

را فشار دهید تا  [F1] ارد کنید و را و

 ( 2※ .پیاده سازی آغاز شود

 را فشار دهید.  [F4] برای ذخیره کردن 

را  [ESC] برای خروج از منوی نتایج 

فشار دهید تا به منوی ورود داده ها 

 مجدد وارد کنید. برگردید و داده ها را 

 

  [F2] 

 

-1از بخش آخر "  ②دارد . لطفا به فرایند  معلوم وجود DItP( چهار روش برای وارد کردن  1

 معکوس" مراجعه کنید.  1-8-5

( عملکرد پیاده سازی شبیه عملکرد معکوس است که قبلا توضیح داده شده است . لطفا به "  2※

 معکوس" مراجعه کنید. 1-1-8-5

 

 طول اتصال     9-5

هریزانتال ، اختلاف ارتفاع و آزیموت دو نقطه تارگت اندازه برنامه کاربردی  طول اتصال برای  محاسبه  فاصله شیب، فاصله 

 گیری شده روی خط است که  یا ازحافظه داخلی انتخاب می شود یا دستی وارد می شود. 

 کاربر می تواند بین دو روش مختلف یکی را انتخاب کند : 

 [F1]      چندگوشه(A-B, B-C)  

[F2]       شعاعی (A-B, A-C)   

 (A-B, B-C)دگوشه چن   1-9-5
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 مراحل عملکرد:

 صفحه نمایش عملکرد مراحل عملکرد

را  [PAGE]در منوی برنامه ها  ①

 شوید و  2فشار دهید تا وارد صفحه 

[F1]  گیری را فشار دهید تا اندازه

 طول اتصال آغاز شود. 

[PAGE]  

[F1] 

 

ایستگاه اندازه گیری و  جاب ،②

را  [F4] و جهتگیری را تنظیم کنید 

فشار دهید تا اندازه گیری شروع شود ) 

نقطه استقرار  جاب ،قبلا روش تنظیم 

دستگاه و جهتگیری توضیح داده شده 

 است و دیگر اینجا تکرار نمی شود(
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روش اندازه گیری فاصله را انتخاب   ③ 

چندگوشه را برای  F1کنید . در اینجا 

 ظربگیرید. مثال در ن

[F1] 

 

 
 

A :PtID  را وارد کنید تا اندازه

 گیری شروع شود.

 
B  :[LIST]  یا [SEARCH]  را

فشار دهید تا نقطه موجود در جاب 

 فراخوانی شود. 

 
C :PtID  را وارد کنید و

[SEARCH] . را فشار دهید 

 
D :[ENH]  را فشار دهید تا

 مختصات وارد شود. 

 
 

برای بدست آوردن نقاط  به کار رفته  ④

در برنامه طول اتصال چند روش وجود 

 دارد. 

A :PtID  نقطه تارگت اولA1  و ارتفاع

منشور این نقطه  را وارد کنید . مرکز 

یا  (All)[F1]منشور را تنظیم کنید و 

[F1] (DIST) + [F2] (RECORD) 

 را فشار دهید تا اندازه گیری شروع شود. 

B  :[LIST]   را فشار دهید، در جعبه

از طریق فشار کلید  Ptگفتگوی جستجوی 

 PtID   را از روی جاب فراخوانی

 کنید. 

C :PtID  را وارد کنید و[SEARCH] 

را فشار دهید تا ببنید آیا نقطه در جاب 

وجود دارد . اگر وجود داشت مرحله بعد 

را انجام دهید و اگر وجود نداشت لازم 

ه معلوم اول را وارد است مختصات نقط

 کنید . 

D :[ENH]  را فشار دهید وPtID  که

 در جاب وجود ندارد را وارد کنید .

PtID  تارگت

 R.Ht ، اول 

 را وارد کنید

+ 

[F1] 

 یا

[F1] 

+ 

[F2] 

 

[F3] 
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⑤ PtID  نقطه تارگت دومB  و ارتفاع

ر را وارد کنید . عملکرد مشابه بالا منشو

 است. 

 

 

طول اتصال نمایش داده  نتیجه برنامه ⑥

 می شود.

و  A: فاصله هریزانتال بین نقطه  △

 Bنقطه 

و  A:فاصله شیب بین بین نقطه  △

 Bنقطه 

و  A: فاصله ورتیکال بین نقطه  △

  Bنقطه 

 )%(   Bو نقطه  Aشیب : شیب بین نقطه 

 

 

 [PAGE] ⑦  را فشار دهید تا به صفحه

 برگردید. 2

  Bو نقطه  Aه آزیموت: آزیموت بین نقط

[PAGE] 

 

 روش چندگوشه: -کلیدهای نرم افزاری

[F1]([NewPt1])  ( . 1: خط ازدست رفته اضافی محاسبه می شود. برنامه دوباره شروع می شود )در نقطه 

[F2]([New Pt2])  به عنوان نقطه شروع خط ازدست رفته جدید تنظیم می شود. نقطه جدید  2:نقطه(Pt2) ری باید اندازه گی

 شود. 

[F4]([ RADIAL])    .به روش شعاعی تغییر جهت دهید : 
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  (A-B, A-C)شعاعی    2-9-5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مراحل عملکرد :

 

 صفحه نمایش عملکرد مراحل عملکرد

 طول اتصال را انتخاب کنید و  ①

[F2]  را فشار دهید تا برای مثال روش

  شعاعی درنظر گرفته شود. 

[F2] 

 

 

② PtID  و ارتفاع  1نقطه مرکزی

 (1※ منشور آن نقطه را تنظیم کنید.

PtID  

مرکزی و 

R.Ht   را

 تنظیم کنید

PtID ③  نقطه پایانیA  و ارتفاع

 منشور را تنظیم کنید. 

PtID   پایانی

را   R.Htو 

 تنظیم کنید
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 نتایج طول اتصال را نمایش می دهد. ④

ال بین نقطه : فاصله هریزانت △

  Aونقطه  1مرکزی 

 1:فاصله شیب بین نقطه مرکزی  △

  Aو نقطه 

: فاصله ورتیکال بین نقطه  △

  Aنقطه   1مرکزی 

 )%(   Bو نقطه  Aشیب : شیب بین نقطه 

و  1آزیموت : آزیموت بین نقطه مرکزی 

  Aنقطه 

 

 

.  5-9فا به بخش آخر " تنظیم نام های نقطه وجود دارد ، لط( راه های مختلفی برای  1※

 چندگوشه " مراجعه کنید.

 

 روش شعاعی : –کلیدهای نرم افزاری 

[F1]([NewPt1]) .تعیین  نقطه مرکزی جدید : 

[F2]([NewPt2])   . تعیین نقطه شعاعی جدید : 

 ( [F4]([POLY] تغییر به روش چندگوشه: 

 اندازه گیری مساحت ) سطح (   13-5

رای محاسبه مساحت های درون خطی تعدادی از نقاط که به وسیله خطوط مستقیم به هم وصل می برنامه کاربردی مساحت ب

شوند، مورد استفاده قرار می گیرد. نقاط تارگتی که باید اندازه گیری شود از روی حافظه  انتخاب می شود و یا  طریق کیبورد 

 به طور دستی وارد می شود. 
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 مهدی فرهنگی           81919910918همراه :            8199– 0082098تلفن : 

 

 

 

 

 

 

 

 

a  نقطه شروع : 

، طول چندگوشه : محیط  b از نقطه شروع 

c  مساحت محاسبه شده همیشه به نقطه شروع : P1 ح ریزی شده است. ، بر سطح هریزانتال طرنزدیک است 

 مراحل عملکرد: 

 صفحه نمایش عملکرد مراحل عملکرد

را  [PAGE] در منوی برنامه ها  ①

برگردید. و  2فشار دهید تا به صفحه 

[F2]  ازه گیری فشار دهید تا اند را

 مساحت آغاز شود.

[PAGE] 

[F2] 

 

 

 

نقطه ایستگاه اندازه گیری و  جاب ،②

جهتگیری نقطه دید عقب را تنظیم کنید  

را فشار دهید تا اندازه گیری [F4] و 

 جاب ،شروع شود. ) قبلا روش تنظیم 

نقطه استقرار دستگاه و جهتگیری 

جا توضیح داده شده است و دیگر این

 تکرار نمی شود(

 

برای بدست آوردن نقاط  به کار  ③

رفته در اندازه گیری مساحت چند روش 

 وجود دارد. 

A :PtID  نقطه تارگت اول و ارتفاع

منشوراین نقطه را وارد کنید .مرکز 

یا  (All)[F1]منشور را تنظیم کنید و 

[F1] (DIST) + [F2] 

PtID  تارگت

  R.Htاول و 

 را وارد کنید

+ 

[F1] 

 [F1]یا 

+ 

 A :PtID  را وارد کنید تا اندازه

 گیری شروع شود.
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(RECORD)  را فشار دهید تا اندازه

 وع شود. گیری شر

B  :[LIST]   را فشار دهید، در جعبه

از طریق فشار  Ptگفتگوی جستجوی 

را از روی جاب  PtID کلید 

 فراخوانی کنید. 

 

[F2] 

 

 

 

[F3] 

 

 

 

 

 

 

[LIST] :  B  دهید تا را فشار

PtID  .از روی جاب فراخوانی شود 

 

 

 

C :PtID  را وارد کنید و

[SEARCH]  را فشار دهید تا ببنید آیا

نقطه در جاب وجود دارد . اگر وجود 

داشت مرحله بعد را انجام دهید و اگر 

وجود نداشت لازم است مختصات نقطه 

 معلوم اول را وارد کنید . 

 

 

D :[ENH]  را فشار دهید وPtID  که

 در جاب وجود ندارد را وارد کنید .

 

 

 

نام نقطه را 

 وارد کنید

+ 

[F2] 

 

 

 

[F4] 

[F4] 

[F1] 

 

 

C  ، نام نقطه را وارد کنید :

[SEARCH] C : 

 

 
 

D : [ENH]  را فشار دهید تا

 مختصات وارد شود.
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④ PtID  های دیگر که قرار است

اندازه گیری شود و ارتفاع منشور را 

د. روش کار شبیه بالا است. تنظیم کنی

※1  ) 

 

 

نقاطی که درمحاسبه مساحت به کار  ⑤

برده می شود به وسیله برنامه شمرده 

می شود و در خط پنجم نمایش داده می 

نقطه اندازه گیری  3شود. اگر حداقل 

را فشار دهید تا نتایج  [F3] شود ،

 نمایش داده شود. 

 

※1  )[F2] ای تغییر تنظیم را برEDM  . فشار دهید 

 

 

 کلیدهای نرم افزاری: 

[F1]([NEW]) .برای شروع اندازه گیری مساحت. تعداد نقطه از صفر شمرده می شود : 

[F4]([AddPt)  برای اضافه کردن اندازه گیری جدید بر مبنی اندازه گیری مساحت کنونی. تعداد نقطه از رکورد موجود :

 شمرده میشود. 

 (REM)اندازه گیری ارتفاع دوردست     11-5

اگر نتوان منشور را در نقطه اندازه گیری قرار داد ، کاربر می تواند ابتدا منشور مبنای زیر آن را تنظیم کند و فاصله هریزانتال 

 را اندازه گیری کند. سپس نقطه دوردست را تنظیم کنید تا اختلاف ورتیکال محاسبه شود. 

 

 

 

 

 

 

 

 : اختلاف ارتفاع 2                                        رگت )نقطه دوردست(: نقطه تا1

 : نقطه مبنا4                                            : فاصله شیب                  3

 (1.500m(= hارتفاع منشور معلوم ) مثال: ارتفاع منشور)

 مراحل عملکرد :
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 ایشصفحه نم عملکرد مراحل عملکرد

را  [PAGE] در منوی برنامه ها  ①

برگردید. و  2فشار دهید تا به صفحه 

[F3] را 

فشار دهید تا اندازه گیری ارتفاع دور 

 از دسترس آغاز شود.

[PAGE] 

[F3] 

 

 

نقطه ایستگاه اندازه گیری و  جاب ،②

جهتگیری نقطه دید عقب را تنظیم کنید  

را فشار دهید تا اندازه گیری  [F4] و 

ساحت شروع شود. )از آنجا که قبلا م

نقطه استقرار  جاب ،روش تنظیم 

دستگاه و جهتگیری توضیح داده شده 

 است و دیگر اینجا تکرار نمی شود(.

 

 

 

 

PtID ③  نقطه مبنا را وارد کنید و

[ENT]  . را فشار دهید 

PtID   نقطه

مبنا را وارد 

 کنید

+ 

[ENT] 

 

ارتفاع منشور معلوم ) در اینجا  ④

را درنظر   h=1.500برای مثال 

را   [ENT]را وارد کنید و بگیرید( 

 فشار دهید .

را  1.500

 وارد کنید

+ 

[ENT] 

مرکز منشور را تنظیم کنید و  ⑤

[F1] (All)  یا [F1] (DIST) + 

[F2] (RECORD)  را فشار دهید تا

نقطه اندازه گیری شروع شود. موقعیت 

 مبنا تعیین شده است. 

[F1] 

 [F2]یا 

+ 

[F3] 

به نقطه تارگت ) نقطه دور از  ⑥

دسترس( نشانه روی کنید . نتایج نمایش 

 داده خواهد شد. 
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 ارتفاع منشور نامعلوم است:

 صفحه نمایش عملکرد مراحل عملکرد

نقطه استقرار  ابتدا تنظیمات جاب ،① 

 د و دستگاه و جهتگیری را تمام کنی

[F4]  اندازه گیری را فشار دهید تا

 ارتفاع دور از دسترس آغاز شود.

[F4] 

 

 

 

[F4](↓) ②  را در صفحه منوی اندازه

گیری ارتفاع دور از دسترس فشار دهید 

 تا به صفحه بعدی کلیدها بروید. 

[F4] 

 

 [F1] (R.Ht) ③  را فشار دهید تا به

ارتفاع دور از دسترس مد اندازه گیری 

 ارتفاع منشور نامعلوم وارد شوید. 

[F1] 

 

 [F4](|←) ④  را فشار دهید تا به

 PtIDصفحه قبلی کلیدها برگردید. 

نقطه مبنا را وارد کنید و مرکز منشور 

 All)[F1]را تنظیم کنید ، با فشار 

     [F3] + (DIST)[F2]یا   (

(RECORD)   اندازه گیری را آغاز

 کنید. 

[F4] 

PtID  مبنا را

 وارد کنید

+ 

[F1] 

 

فاصله هریزانتال بین دستگاه و ⑤ 

منشورها در صفحه نمایش داده می 

 شود. 

[F1](BACK)  یک نقطه مبنای جدید :

 را وارد و اندازه گیری می کند. 

 

به نقطه زمین) نقطه مبنا( جایی که  ⑥

منشور تنظیم شده ، نشانه روی کنید  و 

[F4] (V-ANG) طه را فشار دهید . نق

 مبنا ایجاد می شود. 

به بالای منشور 

نشانه روی 

 کنید

+ 

[F4] 
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به نقطه تارگت ) نقطه دور از ⑦ 

دسترس( نشانه روی کنید . نتایج نمایش 

 داده خواهد شد.

 

 

 

 

 

  
 

 معلق :  –کلیدهای نرم افزاری مربوطه در اندازه گیری ارتفاع 

[F1]([BasePt]) .ورود و اندازه گیری نقطه مبنای جدید : 

[F4]([SAVE])  .داده های اندازه گیری شده ذخیره می شود : 

 خط / کمان مرجع     12-5

 این برنامه پیاده سازی یا چک خطوط برای ساختمان ها ، بخش های جاده ، حفاری های ساده و غیره را تسهیل میکند .  

 خط مرجع     1-12-5

مرجع را می توان به وسیله رجوع به یک خط مبنای معلوم تعریف نمود. خط مرجع را می توان یا طولا به صورت موازی خط 

 یا عمود  بر خط مبنا تعدیل )افست( کرد ، یا  تا به اندازه مورد نیاز  بدور نقطه مبنای اول چرخاند. 

 تعریف خط مبنا :    1-1-12-5

 مبنا ثابت کرد که به سه روش تعریف می شود: نقطه 2خط مبنا را می توان با 

  نقاط اندازه گیری شده 

 ورود مختصات با استفاده از کیبورد 

  انتخاب نقطه از روی حافظه 

 

 

 

 

 در تصویر :

 نقطه مبنای اول  1

 نقطه مبنای دوم    2

 خط  مبنا  3

        خط مرجع   4
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 مراحل عملکرد:    

 شصفحه نمای عملکرد مراحل عملکرد

را  [PAGE] در منوی برنامه ها  ①

 برگردید. و  2فشار دهید تا به صفحه 

[F4]  فشار دهید تا پیاده سازی  خط  را

 /کمان مرجع آغاز شود.

 

 

[PAGE] 

[F4]  
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

جاب ، نقطه استقرار دستگاه و  ②

را  [F4]م کنید، و جهتگیری را تنظی

فشار دهید تا وارد عملکرد پیاده سازی 

خط/کمان مرجع شوید. )از آنجا که قبلا 

نقطه استقرار  جاب ،روش تنظیم 

دستگاه و جهتگیری توضیح داده شده 

 است و دیگر اینجا تکرار نمی شود(.

 

 

انتخاب روش های اندازه گیری :  ③

 F1خط مرجع یا کمان مرجع. در اینجا 

 انتخاب کنید: برای مثال خط مرجع.را 

 

 

[F1] 
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خط  PtIDچند روش برای تعریف  ④

 مرجع وجود دارد . 

A  :PtID  نقطه مبنای اول و ارتفاع

منشور را وارد کنید. مرکز منشور را 

 F1] (All) + [F2]تنظیم کنید و 

(RECORD)  را فشار دهید و اندازه

 گیری را شروع کنید. 

B  :[LIST] ا در جعبه گفتگوی ر

را فشار  ،  فشار دهید Ptجستجوی 

مستقیما از روی جاب  PtIDدهید تا 

 انتخاب شود.

C : PtID  را وارد کنید و

[SEARCH]  ا ببینید آیرا فشار دهید تا

نقطه در جاب وجود دارد یا نه . اگر 

وجود دارد مرحله بعدی را ادامه دهید؛ 

اگر وجود نداشت لازم است مختصات 

 طه معلوم را اول وارد کنید.نق

D  :[ENH]  را فشار دهید وPtID  که

 ندارد را وارد کنید.  در جاب وجود 

 PtIdاولین 

 R.Htمبنا و 

 را وارد کنید

+ 

[F1] 

 [F1]یا 

+ 

[F2] 

 

 

 

 

[F3] 

 

 

[F4] 

[F4] 

[F1] 

A  :PtID  را وارد کنید و اندازه

 گیری را آغاز کنید.

 
 

B  :[List]  نام  ،را فشار دهید

نقطه را مستقیما از روی جاب 

 تخلیه کنید.

 

 
 

C ، نام نقطه را وارد کنید :

[SEARCH] . را فشار دهید 

 

 
D  :[COORDINATE]  را

 E ، N ، Zفشار دهید ، مختصات 

 را وارد کنید . 

 

PtID ⑤  دومین نقطه مبنا و ارتفاع

منشور را تنظیم کنید. روش کار شبیه 

 2※) (،1※بالا است. 
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  خط مبنا تعریف می شود. ⑥

 

※1  )[F3]   را برای تغییر تنظیماتEDM  . فشار دهید 

※2)  )[PAGE] .را فشار دهید تا سایر صفحات را مشاهده کنید 

 

 خط مرجع  2-1-12-5

خاند. این خط جدید در فرایند استفاده از خط مبنا، خط مبنا را می توان طولا ، به طور موازی و عمود تعدیل )تنظیم( کرد یا چر

 خط مرجع نامیده می شود. همه داده های اندازه گیری شده مربوط به این خط مرجع می باشد. 

 

 

 تعریف خط مرجع :

 

 

افست : افست موازی خط مرجع به سمت راست ، مربوط می شود به جهت خط مبنا . خط: افست طولی نقطه شروع )= نقطه 

  مرجع( خط مرجع در جهت نقطه مبنا.

HZ  . افست ارتفاع ؛ خط مرجع بالاتر از ارتفاع مرجع انتخاب شده است : 
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 چرخش : چرخش خط مرجع درجهت عقربه های ساعت به دور نقطه مرجع.

 معنی کلیدهای نرم افزاری در صفحه تعریف خط مرجع : 

[F1]([NewBL]) .برگشت به صفحه تعریف خط مرجع برای تعریف مجدد خط مبنا : 

[F2]([MEAS]) .مقدار افست نقطه ای که باید اندازه گیری شود مربوط است به خط مبنا : 

[F3]([STAKE])  .پیاده سازی قائم را فعال می کند : 

[F4]([0SET]).همه مقادیر افست را تنظیم کنید / به صفر بچرخانید : 

 زیر برنامه " خط و افست "   3-1-12-5

ه گیری ها یا مختصات طولی ، افست های موازی و اختلاف ارتفاع نقطه تارگت زیر برنامه " خط و افست " از روی انداز

 مربوط به خط مرجع محاسبه می شود.

 

 

△)همیشه ارتفاع با اختلاف ارتفاع نقطه مرجع اول محاسبه می شود )  
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  مراحل عملکرد :

 صفحه نمایش عملکرد مراحل عملکرد

وضیح داده شده همانطور که قبلا ت ①

 (1※ است خط مبنا را تعیین کنید.
 

 

پس از تعریف خط مبنا ، افست ،  ②

را وارد کنید و دستگاه را  HZخط ،

 چرخانید تا خط مرجع تعریف شود. ب

افست ، خط 

،HZ  را وارد

کنید و دستگاه 

 چرخانیدرا ب

  [F2] ③ را فشار دهید تا اندازه گیری

ط به   افست طولی ،نقطه تارگت مربو

عرض و اختلاف ارتفاع نقطه تارگت 

 مربوط به خط مرجع آغاز شود. 

[F2] 

 

PtID ④   نقطه تارگت که اندازه گیری

می شود و ارتفاع منشور را وارد کنید 

 [F1]و مرکز منشور را تنظیم کنید، 

(All)  یا[F2] (DIST) + [F3] 

(RECORD)  تا اندازه  فشار دهیدرا

ز اتمام یک گیری شروع شود. بعد ا

نقطه، نقطه تارگت بعدی را تنظیم کنید 

و اندازه گیری را به روش مشابه شروع 

 کنید. 

[F1] 

[F2]  یا  

+ 

[F3] 

 

 

برای هرکدام نقاط معلوم و نقاط اندازه گیری ، این مرحله می تواند افست طول و عرض این نقاط مربوط به خط  مرجع 

 را نیز محاسبه کند.
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خط  PtIDرای تعریف چند روش ب⑤ 

 ( 3※( تا 2※مرجع وجود دارد . 

 

 

A : [LIST]  را در جعبه گفتگوی

را فشار  ،  فشار دهید Ptجستجوی 

مستقیما از روی جاب  PtIDدهید تا 

 انتخاب شود.

 

 

B   :PtID  و را وارد کنید

[SEARCH]  ا ببینید آیرا فشار دهید تا

نقطه در جاب وجود دارد یا نه . اگر 

دارد مرحله بعدی را ادامه دهید؛ وجود 

اگر وجود نداشت لازم است مختصات 

 نقطه معلوم را اول وارد کنید.

 

 

 

C  :[ENH]  را فشار دهید وPtID  که

 ندارد را وارد کنید.  در جاب وجود 

[F3] 

 

PtID  را

 وارد کنید

+ 

[F2] 

 

 

 

 

 

 

[F4] 

[F4] 

[F1] 

 
A  :[List]  نام نقطه را فشار دهید ،

 قیما از روی جاب تخلیه کنید.را مست

 
B   ، نام نقطه را وارد کنید :

[SEARCH] . را فشار دهید 

 
C: [ENH]  را فشار دهید و

 را وارد کنید .  E ، N ، Zمختصات 

 
 

افست عرض و طول نقطه معلوم یا  ⑥

نقطه اندازه گیری مربوط به خط مرجع 

 را نمایش می دهد.

 

 

 تعریف خط مبنا" مراجعه کنید. 5-12-1-1بنا  به بخش "خط مروش تعریف ( برای  1※

 را فشار دهید . ]CKAB[(]1F[(برای تعریف مجدد خط مرجع (  ※(2

را فشار  ]ENIMAXE[(]2F[(( برای دیدن اطلاعات نقاط معلوم یا نقاط اندازه گیری  ※3

 دهید .
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 پیاده سازی قائم       4-1-12-5

لی ، عرضی و ارتفاع برای نقاط تارگت تعیین شده مربوط به خط  مرجع وارد شود. برنامه کاربر می تواند به افست های طو

pLine, pOffset, p) اختلاف بین نقطه اندازه گیری شده و نقطه محاسبه شده را محاسبه می کند. برنامه اختلاف های قائم 

△,pHz)و قطبی  ( ,△  را نمایش می دهد.  (

 

 

 مراحل عملکرد : 

 

 صفحه نمایش عملکرد عملکردمراحل 

بعد از اینکه خط مبنا و خط مرجع  ①

که قبلا توضیح داده شده  را به روشی

را فشار دهید تا  [F3] نمودید،  تعریف

 وارد عملکرد پیاده سازی قائم شوید. 

[F3] 

 

PtID ②  که باید پیاده سازی شود و

ارتفاع منشور و افست طولی و عرضی 

ط به خط مرجع نقطه پیاده سازی مربو

 را وارد کنید . بعد از اتمام ورود 

[F4](OK)  را فشار دهید تا پیاده

 (1※سازی شروع شود. 
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 مرکز منشور را تنظیم کنید و  ③

[F1](DIST)  را فشار دهید تا اندازه

گیری شروع شود. برای تعریف مجدد 

 را فشار دهید و  (↓)[F4]خط مرجع 

[F3] (RefLn) را فشار دهید  . 

[F1] 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

نتیجه نمایش داده شده  مقدار  ④

صحیحی است که به وسیله کم کردن 

مقدار واقعی از مقدار اندازه گیری 

محاسبه می شود. همه علائم مثل برنامه 

 پیاده سازی " است .  6-5"

△Hz مثبت از جهت عقربه های : 

 ساعت به سمت نقطه پیاده سازی .

: مثبت است وقتی نقطه پیاده  △

سازی دورتر از نقطه اندازه گیری 

 است. 

: مثبت است وقتی نقطه پیاده   △

 سازی بالاتر از نقطه اندازه گیری است. 

[PAGE]  از  2را فشار دهید تا صفحه

 منوی پیاده سازی نمایش داده شود. 

وقتی نقطه  : افست طولی. مثبت است △

 پیاده سازی دورتر گذاشته می شود. 

. به صورت قائم از  افست عرضی:  △

می گذرد. مثبت است وقتی نقطه دید 

نقطه پیاده سازی در سمت راست نقطه 

 اندازه گیری کنونی قرار می گیرد.  
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روش پیاده سازی شبیه بقیه است.  ⑤

هردو صفر  △ و Hz△وقتی 

ای که قرار است پیاده  هستند یعنی نقطه

یعنی   △سازی شود پیدا شده است؛ 

پرکردن /حفر کردن ) مثبت : برای 

 پرکردن ؛ منفی : برای حفر کردن ( 

را  [F3] بعد از پیاده سازی یک  نقطه 

تکرار   ⑤~②فشار دهید تا مرحله  

شود و پیاده سازی سایر نقاط انجام 

 ( 2※شود. 

 

 

یف  را فشار دهید . برای تعر ]SET0[ای اینکه همه افست ها به صفر تنظیم شوند ( بر ※1

 را فشار دهید.   ]KCAB[ مجدد خط مرجع

را  ]nL.feR(]3F(را فشار دهید ، سپس  ]4F[)↓(( برای تعریف مجدد خط مرجع  ※(2

 فشار دهید . 

 

 کمان مرجع      2-2-1-5

یک کمان مرجع را تعریف کند و اندازه گیری و پیاده سازی را با توجه به این کمان انجام  این برنامه به کاربر امکان می دهد تا

 دهد. 

 

 

 

 

Off.فاصله عمودی از کمان : 

 همه کمان ها در جهت عقربه های ساعت تعریف می شوند. همه محاسبات در دو بعد انجام می شود : 

 مراحل : 

 تعریف کمان -1

 ه گیری کنید یا پیاده سازی تصمیم گیری در مورد اینکه انداز -2

 اندازه گیری " خط و افست" (1

 پیاده سازی کمان مرجع (2

 الف :نقطه پیاده سازی 

 ب:کمان پیاده سازی 

 ج: وتر پیاده سازی 

 د: زاویه مرکزی پیاده سازی 
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 تعریف کمان مرجع     1-2-12-5

 مراحل عملکرد :

 صفحه نمایش عملکرد مراحل عملکرد

را  [PAGE]در منوی برنامه ها  ①

برگردید.  2تا به صفحه فشار دهید  

را فشار دهید تا پیاده  [F4] سپس 

 سازی خط / کمان مرجع آغاز شود. 

[PAGE] 

[F4] 

 

جاب، نقطه استقرار دستگاه و  ②

را  [F4]جهتگیری را تنظیم کنید و 

فشار دهید تا وارد عملکرد پیاده سازی 

خط / کمان شوید. )از آنجا که قبلا 

نقطه استقرار  جاب ،تنظیم  روش

دستگاه و جهتگیری توضیح داده شده 

 است (.

 

 

روش اندازه گیری را انتخاب کنید:  ③

 F2. در اینجا  یا کمان مرجع خط مرجع

 ید : خط مرجع.را انتخاب کن

 

 

[F2] 

 

روش تعریف کمان مرجع را  ④

 انتخاب کنید. 
 

 

ورد نحوه تعریف کمان از شما سئوال می شود. کاربر می تواند آن را اینطور زمانی که این برنامه را آغاز می کنید درم

 تعریف کند : 

 الف . نقطه مرکز و نقطه شروع 

 ب. نقطه شروع،نقطه پایان، شعاع 

 الف ( نقطه مرکز و نقطه شروع 
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روش تعریف کمان مرجع را  ④

  شروع .  Ptمرکزی و  Ptانتخاب کنید : 
 

 

PtID ⑤  و ارتفاع منشور مرکز کمان

را تنظیم کنید. می توان آن را اندازه 

گیری کرد یا از روی حافظه داخلی 

را به  ENHفراخوانی نمود ، یا 

 دستی وارد کنید. صورت 

A  :PtID  نقطه مبنای اول و ارتفاع

منشور را وارد کنید. مرکز منشور را 

 [F2] + (All) [F1] تنظیم کنید و 

(RECORD)  اندازه را فشار دهید و

 گیری را شروع کنید. 

B  :[LIST]   ، را  را فشار دهید

فشار  Ptدر جعبه گفتگوی جستجوی 

مستقیما از روی جاب  PtIDدهید تا 

 فراخوانی شود. 

PtID ،R.Ht 

 را وارد کنید

+ 

[F1] 

 [F1]یا 

+ 

[F2] 

 

A  :PtID  را وارد کنید تا اندازه

 گیری آغاز شود.

 

 

 

 

C  :PtID د و را وارد کنی

[SEARCH]  را فشار دهید تا ببینید آیا

نقطه در جاب وجود دارد . اگر وجود 

داشت مرحله بعد را انجام دهید ؛ اگر 

وجود نداشت لازم است ابتدا مختصات 

 نقطه معلوم را وارد کنید . 

D  :[ENH]  را فشار دهید وPtID  که

 در جاب وجود ندارد  را وارد کنید . 

PtID  را

 وارد کنید

+ 

[F2] 

 

 

 

[F4] 

[F4] 

[F1] 

 

C  ، نام نقطه را وارد کنید :

[SEARCH] . را فشار دهید 

 

D   :[ENH]  را فشار دهید ، مقدار

 را وارد کنید . E، N، Zمختصات 
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PtID ⑥  شروع کمان و ارتفاع منشور

را تنظیم کنید.روش کار مشابه فوق 

 است. 

 

 

ف کمان مرجع ، بعد از اتمام تعری ⑦

برنامه وارد منوی اصلی می شود :  

انتخاب کنید که موضوع بعدی اندازه 

 گیری باشد یا پیاده سازی . 

[F1] تعریف مجدد کمان مرجع: 

[F3]  شروع اندازه گیری : 

[F4]  شروع پیاده سازی : 

 

 

 ب ( نقطه شروع ، نقطه پایان، شعاع 

 

روش تعریف کمان مرجع را  ④

نقطه شروع ، نقطه پایان، د : انتخاب کنی

 شعاع

 

 

PtID ⑤  شروع کمان و ارتفاع منشور

 را تنظیم کنید. 

 

 

 PtID ⑥  پایان کمان و ارتفاع منشور

 را تنظیم کنید.
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را  (OK)[F4] شعاع را وارد کنید و  ⑦

 فشار دهید .

شعاع را وارد 

 کنید

+ 

[F4] 
 

بعد از اتمام تعریف کمان مرجع ، ⑧ 

برنامه وارد منوی اصلی می شود :  

انتخاب کنید که موضوع بعدی اندازه 

 گیری باشد یا پیاده سازی . 

[F1] تعریف مجدد کمان مرجع: 

[F3]  شروع اندازه گیری : 

[F4]  شروع پیاده سازی : 

 

 

جود دارد. لطفا به بخش آخر " نقطه مرکز و نقطه روش و 4کمان  PtID( برای تعریف  1※

 شروع" مراجعه کنید .

 

 وقتی کمان درست برطبق تعریف مد انتخاب شده است کاربر باید انتخاب کند که آیا اندازه گیری کند یا پیاده سازی انجام دهد. 

[MEAS]    .زیربرنامه را برای اندازه گیری خط و افست شروع می کند 

[STAKE]  یربرنامه را برای پیاده سازی شروع می کند. ز 

 زیر برنامه " خط و افست"      2-2-12-5 

در اینجا شما می توانید نقاط را اندازه گیری کنید یا از روی حافظه انتخاب کنید وآنگاه خط و افست مربوط به کمان را خواهید 

 دید. 

 مراحل عملکرد: 

در پنجره کمان مرجع اندازه گیری  ⑧

را فشار دهید تا  [F3]نتخاب کنید و را ا

رد اندازه گیری افست و خط وارد عملک

 شوید .

 

 

 

[F3] 
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ازطریق اندازه گیری نقطه تارگتی که  ⑨

برداشت می شود یا انتخاب یک نقطه از 

روی جاب یا وارد کردن مختصات به 

صورت دستی مقدارافست نقطه مربوط به 

فست طول کمان از کمان مرجع و ا

 شعاعی را تعیین کنید.

A: 

 PtID  نقطه ای که قرار است اندازه

گیری شود و ارتفاع منشور را وارد کنید 

 [F1]. مرکز منشور را تنظیم کنید و 

(All)  یا[F2] (DIST)  را فشار دهید تا

 اندازه گیری شروع شود.

B: 

 [F4](↓)   را  2را فشار دهید تا صفحه

را فشار  (LIST) [F3]مشاهده کنید  و 

دهید تا همه داده های موجود در جاب را 

را فشار دهید تا داده  مشاهده کنید.  

 مورد نیاز خود را انتخاب نمایید. 

C  : 

اگر نقطه محاسبه شده معلوم است کاربر 

می تواند آن نقطه را ازطریق جستجو از 

را وارد کنید   PtIDروی جاب پیدا کند. 

 [F3] ید و را دوبار فشار ده(↓)[F4] و 

(SEARCH)  را فشار دهید تا همه داده

در جاب نمایش  PtIDهای مربوط به این 

 داده شود. 

D . مختصات را مستقیما وارد کنید : 

کاربر همچنین می تواند مختصات نقطه 

ای را که قرار است محاسبه شود را 

مستقیما وارد کند ، برنامه  می تواند 

ایش دهد. محاسبه را انجام و نتایج را نم

[F4] (↓)  را دوبار فشار دهید ، سپس

[F1](ENH)  را فشار دهید تا داده ها

وارد شود. سپس داده ها را ذخیره  کنید. 

برنامه نتایج را محاسبه می کند و به 

منوی اندازه گیری خط و افست بر می 

 گردد. 
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 زیربرنامه "پیاده سازی "     3-2-12-5

 

 

 

 

 

 

△Hz  اختلاف در زاویه هریزانتال : 

△HD  اختلاف در اندازه گیری فاصله : 

 پیاده سازی  یک خط منفی غیرممکن است. 

  

 روش برای پیاده سازی دارد. 4برنامه 

 

رجع اندازه گیری در پنجره کمان م ⑧ 

را فشار دهید تا  [F3]را انتخاب کنید و 

وارد عملکرد اندازه گیری افست و خط 

 شوید .

[F3]     

 

برنامه بدون توجه به اینکه نقطه  ⑩

اندازه گیری شده است ، از روی جاب 

فراخوانی شده یا به طور دستی وارد شده 

است رابطه مختصات و مقدار خط و 

 افست را محاسبه خواهد کرد.  

 

 

ادامه دهید تا ارتباط بین نقطه بعدی   (11)

کمان مرجع به همان روش نمایش داده و 

 شود.  
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روش برای پیاده سازی  4دراینجا  ⑨

وجود دارد. کاربر می تواند روش مناسبی 

را بر طبق موقعیت عملکرد عملی انتخاب 

 کند. 

 

 

 
 

 

 الف ( پیاده سازی نقطه 

 نقطه را می توان به وسیله وارد کردن خط و مقدار افست پیاده سازی کرد. 

 

 

dOffset  فاصله عمودی از نقاط پیاده سازی تا بخش کمان : 

dLine .طول کمان از نقطه اندازه گیری تا نقطه پیاده سازی و خط عمودی کمان )خط( مرجع : 

 

اندازه گیری  در پنجره کمان مرجع⑨ 

را فشار دهید تا  [F1]را انتخاب کنید و 

 پیاده سازی نقطه شوید.  وارد عملکرد 
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همانطور که در تصویر نشان داده  ⑩

نقطه پیاده سازی ، طول  PtIDشده : 

بعد از کمان و افست  را وارد کنید.  

را   [ENT]اتمام وارد کردن یک آیتم 

تا به آیتم بعدی بروید. بعد از فشار دهید 

را فشار  (OK)[F4]ورود همه آیتم ها 

 دهید .

 

 

 

(11) PtID اعنقطه اندازه گیری و ارتف 

منشور را وارد کنید ، مرکز منشور را 

فشار  را (DIST) [F1]تنظیم کنید 

 ( 1※دهید تا اندازه گیری شروع شود. 

[F1] 

 

 

برنامه مقادیر افست پیاده سازی  (12)

بین نقطه منشور و نقطه پیاده سازی را 

محاسبه و نمایش می دهد . همه علائم 

بر طبق برنامه های " پیاده سازی قطبی 

 ( 2※"است. 2-6-5

△Hz  مثبت است از جهت عقربه های :

 ساعت به سمت نقطه پیاده سازی .

: مثبت است، زمانی که نقطه پیاده △ 

دورتر از نقطه اندازه گیری  سازی

 است. 

مانی که نقطه : مثبت است ، ز △ 

پیاده سازی بالاتر از نقطه اندازه گیری 

 می باشد. 

 

 

هر دو  △و  Hz△زمانی که   (13)

صفر باشد نشان می دهد که نقطه 

 منشور کنونی نقطه پیاده سازی است. 

یعنی مقدار برای پرکردن /حفر  △ 

 دن.کر

: برای حفر کردن. این مقدار عمق   

 حفر کردن است.

: برای پر کردن : این مقدار ارتفاع  

 پرکردن.
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بعد از اتمام پیاده سازی یک نقطه  (14)

[F3] (NextPt)  را فشار دهید تا به

منوی اصلی پیاده سازی نقطه برگردید. 

⑩ خط و افست را وارد کنید و مراحل

را تکرار کنید تا پیاده سازی  (13)~

 نقطه بعدی آغاز شود. 

 

 

 کلیدها فشار دهید .  2رادر صفحه   (BACK)[F3]( برای برگشتن به پنجره کمان مرجع 1※

 پیاده سازی قطبی" به آن اشاره شده است. 5-6-2روش پیاده سازی در برنامه "  ( 2※

  

 ب( پیاده سازی کمان

 سازی یک سری از نقاط هم فاصله در سراسر کمان را امکان پذیر می نماید.  این برنامه پیاده

 

 

 

 

 

 

 

 مراحل عملکرد:

  [F2]در منوی پیاده سازی کمان مرجع  ⑨

را فشار دهید تا به عملکرد پیاده سازی 

 کمان وارد شوید.  

[F2] 

 

 

همانطور که تصویر نشان میدهد:  ⑩

PtID را وارد کنید ، با  نقطه پیاده سازی

را  misclosureمد توزیع   فشار 

را فشار دهید تا به آیتم  انتخاب کنید و 

 بعدی بروید. 
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طول کمانی که قرار است پیاده  (11)

سازی کنید را وارد کنید ، برنامه طول 

 misclosureکمان را برطبق مد توزیع 

انتخابی محاسبه می کند ، و افست را 

مه آیتم ها نید . بعد از وارد کردن هوارد ک

[F4] (OK)  . را فشار دهید 

می توان هر  [-PT] یا [+PT] با فشار 

طول کمانی که قرار است پیاده سازی 

 شود را محاسبه و نمایش دهید.

 

 

(12) PtID  نقطه اندازه گیری و ارتفاع

منشور را وارد کنید ، مرکز منشور را 

را فشار  (DIST) [F1] نید و تنظیم ک

دهید تا وارد اندازه گیری شوید ، برنامه 

مقادیر افست پیاده سازی بین نقطه منشور 

و نقطه پیاده سازی محاسبه می شود. 

روش پیاده سازی در برنامه "پیاده سازی 

 " به آن اشاره شده است. 2-6-2قطبی 

※1) 

 

 

بعد ازاتمام پیاده سازی یک نقطه  (13) 

[F3] (NextPt)  را فشار دهید تا به

منوی پیاده سازی کمان برگردید. 

[F3](PT+)   یا [F2] (PT-)  را فشار

دهید تا پیاده سازی نقطه بعدی آغاز 

 (2※ شود.

[F3] 

 

 کلیدها فشار دهید . 2رادر صفحه   (BACK)[F3]( برای برگشتن به پنجره کمان مرجع 1※

 پیاده سازی قطبی" به آن اشاره شده است. 5-6-2روش پیاده سازی در برنامه " ( 2※

 

 محتوی صفحه نمایش :

1- Misclosure  : اگر طول کمان یک عدد صحیح از کل کمان نباشد یکmisclosure  امکان  3وجود خواهد داشت. کاربر

 دارد: misclosureبرای توزیع 

 به قسمت اول کمان اضافه می شود. misclosureشروع کمان : همه  (1

 به قسمت آخر کمان اضافه می شود. misclosureتوزیع : همه بدون  (2

 به طور مساوی بین همه قسمتها توزیع می شود. misclosureمساوی :  (3

 طول کمان: طول آن قسمت از کمان که قرار است پیاده سازی شود را وارد کنید. -2

 misclosureبه وسیله طول کمان و توزیع خط نقطه پیاده سازی را نشان می دهد. این مقدار را می توانید  -خط : مقدار -3

 انتخابی محاسبه کنید. 

 افست : در اینجا می توانید مقدار افست را وارد کنید .  -4
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 کلیدهای نرم افزاری 

 [F1]([0SET]) .مقدار را صفر می کند : 

[F2]([PT-])  و[F3]([PT+])  تغییر وضع دادن از طریق نقاط پیاده سازی محاسبه شده : 

 [F4]([OK])  : رفتن به جعبه گفتگوی اندازه گیری پیاده سازی 

 ج( پیاده سازی وتر

 

 

 مراحل عملکرد : 

 [F3] ⑨  را فشار دهید تا وارد

عملکرد پیاده سازی وتر در منوی پیاده 

 سازی کمان مرجع شوید.  

 

 

همانطور که تصویر نشان میدهد:  ⑩

PtID رد کنید ، نقطه پیاده سازی را وا

 misclosureمد توزیع   با فشار 

را فشار دهید تا به  را انتخاب کنید و 

 آیتم بعدی بروید. 

 

طول کمانی که قرار است پیاده  (11)

سازی کنید را وارد کنید ، برنامه 

انتخابی  misclosureبرطبق مد توزیع 

محاسبه می کند . خط را از انتهای کمان 

د . بعد از وارد سپس افست را وارد کنی

را فشار  (OK) [F4]آیتم ها  کردن همه

 دهید . 

[PT+] یا [PT-]   تا هر خط محاسبه

شده که قرار است پیاده سازی شود ، 

 نمایش داده شود.
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(12) PtID  نقطه اندازه گیری و ارتفاع

منشور را وارد کنید ، مرکز منشور را 

را فشار  (DIST) [F1] تنظیم کنید و 

ا اندازه گیری شروع شود ، دهید ت

برنامه مقادیر افست پیاده سازی بین 

نقطه منشور و نقطه پیاده سازی را 

روش پیاده سازی محاسبه خواهد کرد. 

پیاده سازی قطبی"  5-6-2در برنامه " 

 (1※.به آن اشاره شده است.

 

 

بعد از اتمام پیاده سازی یک نقطه  (13)

[F3] (NextPt)  را فشار دهید تا به

منوی پیاده سازی کمان برگردید. 

[F3](PT+)   یا [F2] (PT-)  را فشار

دهید تا پیاده سازی نقطه بعدی آغاز 

 (2※ شود.

 

 کلیدها فشار دهید .  2رادر صفحه   (BACK)[F3]( برای برگشتن به پنجره کمان مرجع 1※

 قطبی" به آن اشاره شده است.پیاده سازی  5-6-2روش پیاده سازی در برنامه " ( 2※

 

کلیدهای عملیاتی نمایش داده شده در جعبه گفتگوی پیاده سازی کمان مرجع مطابق با کلیدهای پیاده سازی کمان می باشد که قبلا 

 معرفی شده اند. 

 ج( پیاده سازی زاویه  

اویه ها به وسیله نقطه روی کمان تعریف می این برنامه امکان پیاده سازی یک سری از نقاط را در طول کمان فراهم می کند. ز

 شوند. محتویات صفحه و دکمه های نشان داده شده همان مواردی است که در بخش " پیاده سازی کمان" توضیح داده شده است. 

 

 

 

 

 

 

β       زاویه :SP       نقطه شروع کمان :EP          نقطه پایان کمان :MP نقطه اندازه گیری : 
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 لکرد :مراحل عم

در منوی پیاده سازی کمان مرجع  ⑨

[F4]   را فشار دهید تا وارد عملکرد

 پیاده سازی زاویه شوید.  

 

 

همانطور که تصویر نشان میدهد:  ⑩

PtID  ، نقطه پیاده سازی را وارد کنید

 misclosureمد توزیع   با فشار 

را فشار دهید تا به  را انتخاب کنید و 

 آیتم بعدی بروید. 

 

زاویه ای که قرار است پیاده  (11)

سازی کنید را وارد کنید ، برنامه 

انتخابی  misclosureبرطبق مد توزیع 

محاسبه می کند . سپس افست را خط را 

آیتم  وارد کنید . بعد از وارد کردن همه

 را فشار دهید .  (OK) [F4]ها 

  [PT+] یا [PT-]   تا هر خط محاسبه

ده سازی شود ، شده که قرار است پیا

 نمایش داده شود. 

 

(12) PtID  نقطه اندازه گیری و ارتفاع

منشور را وارد کنید ، مرکز منشور را 

را فشار  (DIST) [F1] تنظیم کنید و 

دهید تا اندازه گیری شروع شود ، 

برنامه مقادیر افست پیاده سازی بین 

نقطه منشور و نقطه پیاده سازی را 

ش پیاده سازی رومحاسبه خواهد کرد. 

پیاده سازی قطبی"  5-6-2در برنامه " 

 (1※.به آن اشاره شده است.

 

بعد از اتمام پیاده سازی یک نقطه  (13)

[F3] (NextPt)  را فشار دهید تا به

منوی پیاده سازی کمان برگردید. 

[F3](PT+)   یا [F2] (PT-)  را فشار

دهید تا پیاده سازی نقطه بعدی آغاز 

 (2※ شود.

[F3] 

 

 کلیدها فشار دهید .  2رادر صفحه   (BACK)[F3]( برای برگشتن به پنجره کمان مرجع 1※

 پیاده سازی قطبی" به آن اشاره شده است. 5-6-2روش پیاده سازی در برنامه " ( 2※
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 مسیر    13-5

جع برای اندازه گیری ها و پیاده این برنامه به شما امکان می دهد که به آسانی یک خط یا منحنی یا مارپیچ به عنوان یک مر

 سازی ها تعریف شود. این برنامه زنجیرها و پیاده سازی ها و افست های افزایشی را پشتیبانی می کند. 

 قبل از شروع طراحی مسیر و پیاده سازی کاربر بایستی ابتدا جاب ، نقطه استقرار دستگاه و جهتگیری را تنظیم کند. 

 

 

 

   

 

 ترازبندی هریزانتال تعریف      1-13-5

 ترازبندی هریزانتال شامل عناصر زیر می باشد: نقطه شروع ، خط ، منحنی و مارپیچ . 

 ( نقطه شروع را وارد کند.  N ،Eبرای تعریف یک ترازبندی هریزانتال کاربر ابتدا بایستی اطلاعات کامل ) زنجیر، مختصات 

 

 

 

 

 

حاضر در گوشه بالا سمت راست صفحه نمایش داده می شود. عنصر نقطه شروع شماره سریال و مقدار ترازبندی هریزانتال 

را فشار دهید تا روش  (NEXT) [F2]نقطه شروع است. این جزئیات را وارد کنید و  E  ،Nو مختصات   زنجیرهاشامل 

 اصلی وارد کردن نمایش داده شود. 

 

 

 

 

 4نت روی زنجیر و کلید عملکرد ایجاد خط جدید. این سیستم شامل صفحه نمایش می دهد : زنجیر کنونی ، زاویه آزیموت تانژا

 عملکرد می باشد : تعریف خط ، منحنی ، مارپیچ و نقطه .
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 (BACK) [F2]یک کلید عملکرد را انتخاب کنید ، اطلاعات کامل زنجیر را وارد کنید ، عناصررررر ترازبندی ایجاد خواهد شررررد. 

آزیموت به طور اتومات محاسرررربه شررررود و به منوی اصررررلی ترازبندی برگردید. اکنون می را فشررررار دهید تا زنجیر جدید و زاویه 

را فشررار دهید تا از صررفحه جاری خارج شرروید و به صررفحه عنصررر ترازبندی  [ESC]توانید یک نوع خط دیگر را تعریف کنید. 

  برگردید. اصلاحات انجام شده بروی عناصری که قبلا وارد شده اند ، موجود می باشد.

 مراحل عملکرد :

 صفحه نمایش عملکرد مراحل عملکرد

را فشار دهید   [F4]در منوی مسیر  ①

)از آنجا  تا به عملکرد مسیر وارد شوید.

نقطه استقرار  جاب ،که قبلا روش تنظیم 

دستگاه وجهتگیری توضیح داده شده است 

  و دیگر اینجا تکرار نمی شود(.

[F4] 

 

  [F1] ②ارد را فشار دهید تا و

عملکرد تعریف ترازبندی هریزانتال 

 شوید. 

[F1] 

 

مختصات زنجیر شروع را وارد  ③

را   [ENT]کنید . بعد از اتمام یک آیتم 

 فشار دهید تا به آیتم بعدی بروید .

زنجیر شروع 

 Nمختصات و 

، E  را وارد

 کنید

+ 

[ENT] 

زمانی که همه آیتم ها وارد شدند  ④

[F2] (NEXT) د تا را فشار دهی

اطلاعات نقطه شروع ذخیره شود . 

برنامه نمایش می دهد : " ویرایش 

ترازبندی را ذخیره می کنید ؟" اگر بله، 

[F4] (OK)  را فشار دهید . برای

 (CANCEL) [F1]ویرایش مجدد آن 

 را فشار دهید . 

 

[F2] 

 

وارد منوی اصلی ترازبندی  ⑤

 هریزانتال شوید.
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 خط 

قطه شروع و نوع دیگر خط کاربر می تواند خط را تعریف کند. یک خط شامل زاویه و فاصله آزیموت است . بعد از تعریف ن

 مقدار فاصله نمی تواند منفی باشد.

 

 صفحه نمایش عملکرد مراحل عملکرد

 [F1] (LINE) ①  را فشار دهید تا

وارد منوی نوع ترازبندی هریزانتال 

 شوید.

[F1] 

 

 

 

 
 

 

 

 

،  AZپس از وارد کردن زاویه  ②

[ENT]   را فشار دهید تا به آیتم بعدی

بروید . بعد از وارد کردن طول خط 

[ENT]   . را فشار دهید 

AZ  را وارد

 کنید

+ 

[ENT] 

طول را وارد 

 کنید

+ 

[ENT] 

 [F2] (NEXT) ③  ، را فشار دهید

را  برنامه پیغام " ویرایش ترازبندی

ذخیره می کنید ؟ " را نمایش می دهد ، 

را  (OK)[F4]اگر پاسخ شما بله است 

فشار دهید . برای ویرایش مجدد آن 

[F1](CANCEL) . را فشار دهید 

[F2] 

 

 [F4] ④  را فشار دهید تا  این

ترازبندی را ذخیره کنید و به منوی 

اصلی ترازبندی برگردید و زنجیر خط 

ت این نقطه را ، نقطه پایان و آزیمو

 نمایش می دهد . 

  اکنون کاربر می تواند منحنی های

 دیگر را تعریف کند. 

  وقتی خط در وسط مسیر قرار دارد

، زاویه آزیموت خط برطبق عناصر 

قبلی محاسبه می شود. اگر کاربر 

میخواهد این زاویه آزیموت را تغییر 

دهد ، زاویه آزیموت جدید را می تواند 

 رد کند. به صورت دستی وا
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 منحنی  

 

[ARC]   را در منوی " نوع ترازبندیHz  است .  " فشار دهید تا منحنی تعریف شود. یک منحنی شامل طول کمان و شعاع

قانون مقدار شعاع : در طول جهت به جلوی منحنی. زمانی که منحنی به راست می چرخد مقدار شعاع مثبت است و وقتی 

 شعاع منفی است . طول کمان نمی تواند منفی باشد.  منحنی به چپ می چرخد مقدار

 

 صفحه نمایش عملکرد مراحل عملکرد

 [F2] (ARC) ①  را فشار دهید تا

 وارد عملکرد تعریف کمان شوید. 

[F2] 

 

 

شعاع و طول کمان را وارد کنید ،  ②

را فشار دهید تا داده ها   [ENT]سپس 

 ثبت شوند. 

شعاع و طول 

کمان را وارد 

+د کنی  

[ENT] 

 

 [F2] (NEXT) ③  ، را فشار دهید

برنامه پیغام " ویرایش ترازبندی را 

ذخیره  می کنید ؟ " را نمایش می دهد ، 

را  (OK)[F4]اگر پاسخ شما بله است 

فشار دهید . برای ویرایش مجدد آن 

[F1](CANCEL) . را فشار دهید 

[F2] 

 

 [F4] ④  را فشار دهید تا  این

ره شود و به منوی اصلی ترازبندی ذخی

ترازبندی برگردید و زنجیر نقطه پایان 

نقطه را نمایش منحنی و آزیموت این 

 می دهد . 
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 921مشهد ، خیابان احمد آباد ، بالاتر از سه راه راهنمایی ، ساختمان میر ، طبقه سوم ، واحد 

 مهدی فرهنگی           81919910918همراه :            8199– 0082098تلفن : 

 

 مارپیچ

 

[SPRIAL]  را در منوی " نوع ترازبندیHZ ین شعاع و " را فشار دهید تا مارپیچ تعریف شود. یک مارپیچ شامل کوچکتر

: در راستای سمت جلوی منحنی. وقتی منحنی به راست می چرخد مقدار شعاع مثبت طول کمان می باشد. قانون مقدار شعاع 

 است . وقتی منحنی به چپ می چرخد مقدار شعاع منفی است. طول کمان نمی تواند منفی باشد. 

 

 صفحه نمایش عملکرد مراحل عملکرد

در منوی نوع ترازبندی هریزانتال ①

را فشار دهید تا   SPRIALکلید 

 عریف شود. مارپیچ ت

[F3] 

 

 

شعاع و طول کمان مارپیچ را وارد  ②

ا فشار دهید تا داده ها ر  [ENT]کنید . 

 ثبت شود.

شعاع و طول 

کمان مارپیچ 

 را وارد کنید

+ 

[ENT]  

 [F2] (NEXT) ③  ، را فشار دهید

برنامه پیغام " ویرایش ترازبندی را 

ذخیره می کنید ؟ " را نمایش می دهد ، 

را  (OK)[F4]شما بله است اگر پاسخ 

فشار دهید . برای ویرایش مجدد آن 

[F1](CANCEL) . را فشار دهید 

[F2] 

 

[F4] ④  را فشار دهید تا  این

ترازبندی ذخیره شود و به منوی اصلی 

ترازبندی برگردید و زنجیر نقطه پایان 

منحنی و آزیموت این نقطه را نمایش 

  می دهد .
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 921مشهد ، خیابان احمد آباد ، بالاتر از سه راه راهنمایی ، ساختمان میر ، طبقه سوم ، واحد 

 مهدی فرهنگی           81919910918همراه :            8199– 0082098تلفن : 

 

 نقطه

 

 

 

 

 

 

را فشار دهید تا نقطه تعریف شود. عنصر نقطه شامل مختصات ، شعاع   [POINT]" نوع ترازبندی هریزانتال "  در منوی

نمی تواند منفی باشد. بعد از ورود شعاع یک کمان با شعاع مشخص  A2و  A1 مارپیچ است. شعاع ،  A2و  A1و فاکتورهای 

مارپیچ یک منحنی با طول مشخص بین خط  A2یا  A1فاکتورهای بین نقطه جاری و نقطه بعدی درج می گردد. بعد از ورود 

مارپیچ وارد کند ، فرمول زیر   L1  ،L2را برطبق طول های  A1  ،A2:اگر کاربر  [NOTE]و کمان درج می گردد. 

 استفاده می شود.    A2و  A1برای محاسبه 

 

 

 

 صفحه نمایش عملکرد مراحل عملکرد

انتال در منوی نوع ترازبندی هریز①

را فشار دهید تا نقطه   SPRIALکلید 

 تعریف شود. 

[F4] 

 

 

و  A1شعاع و ،  N  ،Eمختصات  ②

A2  را وارد کنید .سپس[ENT]  را

 فشار دهید . 

N  ،E  ،

 A1شعاع و 

را    A2و 

 وارد کنید

+ 

[ENT]  
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 921مشهد ، خیابان احمد آباد ، بالاتر از سه راه راهنمایی ، ساختمان میر ، طبقه سوم ، واحد 

 مهدی فرهنگی           81919910918همراه :            8199– 0082098تلفن : 

 

[F2] (NEXT) ③  را فشار دهید ، برنامه

زبندی را ذخیره می کنید پیغام " ویرایش ترا

؟ " را نمایش می دهد ، اگر پاسخ شما بله 

را فشار دهید . برای  (OK)[F4]است 

را  (CANCEL)[F1]ویرایش مجدد آن 

 فشار دهید .

[F2] 

 

 

[F4] ④  را فشار دهید تا  این ترازبندی

ذخیره شود و به منوی اصلی ترازبندی 

 .برگردید 

 

 

 ویرایش داده های ترازبندی هریزانتال      2-13-5

 در فرایند تعریف ترازبندی هریزانتال امکان ویرایش وجود دارد. 

  

 

 

 

 

 کلیدهای نرم افزاری : 

PREV [F1]  .داده های نقطه قبلی نمایش داده می شود : 

NEXT [F2]  .داده های نقطه بعدی نمایش داده می شود : 

را فشار دهید تا به صفحه اصلی ترازبندی  ]TNEX[ای ترازبندی هریزانتال است اگر داده های حاضر در انته 

  برگردید، و این بدین معنی است که یک داده ترازبندی جدید اضافه شده است. 

SEARCH [F3]  برای جستجوی داده ها. وقتی این کلید را فشار می دهید برنامه از کاربر می خواهد که یک زنجیر را درج :

 را فشار دهید و داده های زنجیر نمایش داده می  شود.   [ENT]سپس کند. 

PAGE [F4]  ( .2: به صفحه بعدی می روید )صفحه 
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 921مشهد ، خیابان احمد آباد ، بالاتر از سه راه راهنمایی ، ساختمان میر ، طبقه سوم ، واحد 

 مهدی فرهنگی           81919910918همراه :            8199– 0082098تلفن : 

 

START [F1]  .به ابتدای فایل می رود و داده های ترازبندی اول نمایش داده می شود : 

LAST [F2] می دهد.رود و آخرین داده های ترازبندی را نمایش  : به انتهای فایل می 

 LIST [F1]  همه نقطه های معلوم و داده های اندازه گیری این جاب در لیست را نمایش می دهد. این عملکرد را فقط :

 زمانی می توان به کار برد که عنصر نقطه داده ترازبندی هریزانتال را بتوان وارد ) یا ویرایش( نمود. 

. بعد از وارد کردن داده هایی که باید ز کلیدهای تابعی بالا ویرایش نموداین امکان وجود دارد  که داده ها را با استفاده ا 

را فشار دهید تا داده های ویرایش شده ثبت شود و وارد صفحه وارد کردن نقطه بعدی شوید. برای   [ENT]ویرایش شود 

 را فشار دهید .  [ESC]خروج بدون ذخیره داده ها 

 

 مراحل عملکرد : 

 صفحه نمایش عملکرد مراحل عملکرد

از کلیدهای نرم افزاری پایین  ①

یا  [PREV]صفحه استفاده کنید ، 

[NEXT]  را فشار دهید تا داده های

ویرایش لازم دارند پیدا ترازبندی که 

 شود. 

برای جستجوی  کاربر همچنین می تواند

لازم برای ویرایش داده های 

[SEARCH]  در جعبه را فشار دهد .

ترازبندی گفتگوی " پیدا کردن 

هریزانتال "  زنجیر داده های ترازبندی 

 را فشار دهید .   [ENT]را وارد کنید و 

[F1] 

 

 [F2] یا

 

 

[F3] 

+ 

زنجیر را 

 وارد کنید

 

 

داده های جدید را وارد کنید و  ②

[ENT]  . را فشار دهید 

داده های 

جدید را وارد 

 کنید

+ 

[ENT]   

 [F2] (NEXT) ③ فشار دهید ،  را

برنامه پیغام " ویرایش ترازبندی را 

ذخیره می کنید ؟ " را نمایش می دهد ، 

را  (OK)[F4]اگر پاسخ شما بله است 

فشار دهید . برای ویرایش مجدد آن 

[F1](CANCEL) . را فشار دهید 

[F2] 
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 921مشهد ، خیابان احمد آباد ، بالاتر از سه راه راهنمایی ، ساختمان میر ، طبقه سوم ، واحد 

 مهدی فرهنگی           81919910918همراه :            8199– 0082098تلفن : 

 

صفحه داده های بعدی را نمایش می  ④

 دهد.
 

 

 

 حذف داده های ترازبندی هریزانتال      3-13-5

 داده های ترازبندی هریزانتال در حافظه داخلی را می توان حذف کرد. عملکرد در زیر نشان داده شده است. 

 

 صفحه نمایش عملکرد مراحل عملکرد

از صفحه کلید نرم افزاری پایین  ①

بروی  2صفحه استفاده کنید تا صفحه 

 صفحه نمایش داده شود. 

[F4] 

 

 

 [F3] (DELETE) ② ، را فشار دهید

برنامه تصویری مشابه تصویرسمت چپ 

 را نمایش می دهد. 

[F3] 

 

 [F4] ③ را فشار دهید تا داده های

ترازبندی هریزانتال حذف شود ،همه داده 

های ترازبندی هریزانتال در حافظه 

داخلی حذف خواهد شد. سیستم به برنامه 

. بر می گرددتعریف ترازبندی هریزانتال 

کاربر می تواند داده های ترازبندی 

 هریزانتال را مجددا تعریف کند. ) در این

جا برای مثال حذف داده های ترازبندی 

هریزانتال را درنظر بگیرید( اگر نمی 

 [F1]خواهید حذف انجام شود 

(CANCEL) . را فشار دهید 

 

 

 تعریف ترازبندی ورتیکال     4-13-5

کال شامل یک سری از تقاطع  ها می باشد که شامل یک زنجیر ، ارتفاع و طول منحنی است. طول نقطه شروع ترازبندی ورتی

 و نقطه پایان باید صفر باشد. 
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 921مشهد ، خیابان احمد آباد ، بالاتر از سه راه راهنمایی ، ساختمان میر ، طبقه سوم ، واحد 

 مهدی فرهنگی           81919910918همراه :            8199– 0082098تلفن : 

Chainage 1000 1300 1800 2300 

Height 50 70 60 90 

Curve length 0 300 300 0 

 

 

 

 

 

 

 

را فشار دهید تا داده ها ذخیره شود   [ENT]تقاطع ها را می توان با هر ترتیبی وارد کرد . بعد از وارد کردن داده های یک نقطه 

 را فشار دهید تا بدون ذخیره خارج شوید.   [ESC]صفحه ورود بعدی بروید. و به 

 عملکرد :  مراحل

 صفحه نمایش عملکرد مراحل عملکرد

را فشار دهید  [F4] در منوی مسیر  ①

تا وارد منوی مسیر شوید. )از آنجا که 

نقطه استقرار  جاب ،قبلا روش تنظیم 

دستگاهو جهتگیری توضیح داده شده 

 و دیگر اینجا تکرار نمی شود(.است 

[F4] 

 

 

 داده های جدید را وارد کنید و  ②

[ENH]  . را فشار دهید 

داده های 

جدید را وارد 

 کنید

+ 

[ENT]   

 [F2] (NEXT) ③  ، را فشار دهید

برنامه پیغام " ویرایش ترازبندی را 

ذخیره کنید ؟ " را نمایش می دهد ، اگر 

را فشار  (OK)[F4]ا بله است پاسخ شم

دهید . برای ویرایش مجدد آن 

[F1](CANCEL) . را فشار دهید 

[F2] 

 

صفحه داده های بعدی را نمایش می  ④

 دهد.
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 921مشهد ، خیابان احمد آباد ، بالاتر از سه راه راهنمایی ، ساختمان میر ، طبقه سوم ، واحد 

 مهدی فرهنگی           81919910918همراه :            8199– 0082098تلفن : 

داده های جدید را وارد کنید و  ⑤

[ENT]  . را فشار دهید 

داده های 

جدید را وارد 

 کنید

+ 

[ENT]   
 

 

 ایش داده های ترازبندی ورتیکال ویر    5-13-5

برای ویرایش داده های ترازبندی ورتیکال می توان آن را به کار برد. مراحل عملکرد شبیه مراحل عملکرد ویرایش ترازبندی 

 هریزانتال است. 

 صفحه نمایش عملکرد مراحل عملکرد

از کلیدهای نرم افزاری پایین  ①

یا  [PREV]صفحه استفاده کنید ، 

[NEXT]  را فشار دهید تا داده های

ویرایش لازم دارند پیدا ترازبندی که 

 شود. 

برای جستجوی  کاربر همچنین می تواند

لازم برای ویرایش داده های 

[SEARCH]  در جعبه را فشار دهد .

"  VTگفتگوی " پیدا کردن ترازبندی 

زنجیر داده های ترازبندی را وارد کنید 

 را فشار دهید .   [ENT]و 

[F1] 

 

 [F2] یا

 

 

[F3] 

+ 

زنجیر را 

 وارد کنید

 

 

 داده های جدید را وارد کنید و  ②

[ENH] . را فشار دهید   

 

داده های 

جدید را وارد 

 کنید

+ 

[ENT]   

 [F2] (NEXT) ③ ، را فشار دهید

برنامه پیغام " ویرایش ترازبندی را 

ذخیره می کنید ؟ " را نمایش می دهد ، 

را  (OK)[F4]ت اگر پاسخ شما بله اس

فشار دهید . برای ویرایش مجدد آن 

[F1](CANCEL) . را فشار دهید 

 

[F2] 

صفحه داده های بعدی را نمایش می  ④

 دهد.
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 921مشهد ، خیابان احمد آباد ، بالاتر از سه راه راهنمایی ، ساختمان میر ، طبقه سوم ، واحد 

 مهدی فرهنگی           81919910918همراه :            8199– 0082098تلفن : 

 حذف داده های ترازبندی ورتیکال     6-13-5

 ت. داده های ترازبندی ورتیکال در حافظه داخلی را می توان حذف کرد. عملکرد در زیر نشان داده شده اس

 صفحه نمایش عملکرد مراحل عملکرد

از صفحه کلید نرم افزاری پایین  ①

از منو  2صفحه استفاده کنید تا صفحه 

 نمایش داده شود.

[F4] 

 

 [F3] (DELETE) ②  را فشار دهید

، برنامه تصویری مشابه تصویرسمت 

 چپ را نمایش می دهد. 

[F3] 

 

 [F4] ③ا داده های را فشار دهید ت

ترازبندی هریزانتال حذف شود ،همه 

داده های ترازبندی هریزانتال در حافظه 

داخلی حذف خواهد شد. سیستم به 

برنامه تعریف ترازبندی هریزانتال بر 

می گردد. کاربر می تواند داده های 

ترازبندی  هریزانتال را مجددا تعریف 

جا برای مثال حذف داده  کند. ) در این

بندی هریزانتال را درنظر های تراز

بگیرید( اگر نمی خواهید حذف انجام 

را فشار دهید  (CANCEL) [F1]شود 

 . 

 

 

 پیاده سازی مسیر      7-13-5

روش وجود دارد : نصب  2برای ترازبندی پیاده سازی ابتدا باید نوع ترازبندی تعیین شود.  برای تعریف ترازبندی هریزانتال 

( فراهم شده است،  Sanding Opti-Electric Coرم افزارانتقال داده ها که به وسیله شرکت سندینگ )در کامپیوتراز طریق ن

 یا ورود دستی در برنامه " مسیر". 

تعریف داده های ترازبندی ورتیکال ضروری نیست مگراینکه برای محاسبه حفر و پر کردن لازم باشد. روش تعریف آن همانند 

 ترازبندی هریزانتال است.

 قوانین ترازبندی داده های پیاده سازی :

 افست                   چپ : فاصله هریزانتال بین زنجیر چپ و خط مرکزی. 

 راست : فاصله هریزانتال بین زنجیر راست و خط مرکزی.                          
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 خط مرکزی. اختلاف ورتیکال     چپ )راست( : اختلاف ورتیکال بین زنجیرچپ )راست( و نقطه

 

در فرایند پیاده سازی کاربر ابتدا بایستی نقطه ها را روی خط مرکزی سپس نقاط برجسته روی هر دو طرف را پیاده  

 سازی کند .

 روش برای آن موجود است: 3روش ترازبندی پیاده سازی همانند پیاده سازی نقطه است ،

 صفحه نمایش معنی افست روش پیاده سازی 

 یپیاده سازی قطب

)△Hz افست زاویه( : مثبت است

وقتی نقطه پیاده سازی در سمت 

راست نقطه اندازه گیری جاری می 

 باشد. 

)افست فاصله ( : مثبت  △  

است وقتی نقطه پیاده سازی دور 

 است. 

) افست ارتفاع( : مثبت   △

است وقتی نقطه پیاده سازی بالاتر 

 است.

 
 پیاده سازی قائم

)△LOff : )مثبت است  افست طولی

 وقتی نقطه پیاده سازی دور است.

△ Toff  افست عرضی ( : از خط(

دید می گذرد. مثبت است وقتی نقطه 

پیاده سازی در سمت راست نقطه 

 اندازه گیری حاضر قرار دارد.
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پیاده سازی افست 

 مختصات 

E△/X△  افست مختصات :X  بین

نقطه پیاده سازی و نقطه اندازه 

 گیری حاضر .

△Y/△N  افست مختصات :Y  بین

نقطه پیاده سازی و نقطه اندازه 

  گیری حاضر .

 

[PAGE]  روش پیاده سازی تغییر وضعیت بدهید.  3را فشار دهید تا بین 

دراینجا،برای مثال پیاده سازی قطبی را برای مراحل عملکرد پیاده سازی ترابندی با جزئیات در نظر   بگیرید. برای اطلاعات 

 پیاده سازی " مراجعه نمایید.  5-6رد سایر روشهای پیاده سازی لطفا به بخش " بیشتر درمو

 مراحل عملکرد : ) برای مثال نقطه ها را روی خط مرکزی درنظر بگیرید( 

 صفحه نمایش عملکرد مراحل عملکرد

نقطه استقرار دستگاه و  ابتدا جاب ، ①

در جهتگیری را تنظیم کنید، سپس 

فشار دهید تا را  [F4] منوی مسیر 

 یر شوید. وارد عملکرد مس

[F4] 

 

 

ترازبندی هریزانتال و ترازبندی  ②

ورتیکال ) که برای محاسبه پر/حفر  

 [F3]کردن لازم است( را تعریف کنید. 

را فشار دهید تا برنامه پیاده سازی 

 مسیرآغاز شود. 
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داده های پیاده سازی ترازبندی  ③

نمایش داده می شود. زنجیر 

شروع،افزایش زنجیر و فاصله 

هریزانتال بین نقطه زنجیر کناری و 

خط مرکزی را وارد کنید. اگر قرار 

است داده های پر / حفر کردن پیاده 

 سازی شود، فاصله ارتفاع  لازم است. 

Offs_L   فاصله هریزانتال بین نقطه :

 زنجیر چپ و خط مرکزی. 

Offs_R  هریزانتال بین نقطه : فاصله

 زنجیر راست وخط مرکزی .

HtDi.L  اختلاف ارتفاع بین نقطه :

 زنجیر چپ 

 و خط مرکزی 

HtDi.R  اختلاف ارتفاع بین نقطه :

 زنجیر راست و خط مرکزی.

 

 

 بعد از اینکه داده ها وارد شد  ④

[F4] (OK)  را فشار دهید تا وارد

صفحه اصلی نمایش نقطه پیاده سازی و 

شوید.) مقدمه را برای منوی  افست

 اصلی پیاده سازی مشاهده نمایید ( 

در اینجا داده های پیاده سازی خط 

مرکزی زنجیر شروع نشان داده می 

 شود. 

[F4] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دراینجا تنظیم می شود : ابتدا نقاط  ⑤

را روی خط مرکزی پیاده سازی 

شار ( را ف [F3] )یا  [F2]کنید،سپس 

دهید تا زنجیر چپ )یا راست( پیاده 

 سازی شود. 

[L_OFFS]  یا ( R_OFFS]  را )

فشار دهید ، زنجیر مربوطه ، افست ، 

اختلاف ارتفاع بر روی صفحه نمایش 

 داده خواهد شد. 

زنجیر و اختلاف ارتفاع را در اینجا می 

 توانید به صورت دستی وارد کنید.

ت مافست منفی است : نقطه افست در س

 چپ خط مرکزی است.

افست مثبت است : نقطه افست در سمت 

 راست خط مرکزی است. 
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زمانی که زنجیر و افست که قرار است  ⑥

پیاده سازی شوند اتفاق افتادند 

[F1](STAKE) شار دهید تا وارد را ف

صفحه پیاده سازی شوید. ارتفاع منشور را 

وارد و پیاده سازی را شروع کنید. مراحل 

رد همانند مراحل پیاده سازی نقطه می عملک

 باشد. 

 

 

 [F2]منشور حاضر را تنظیم کنید ، ⑦

(DIST)  را فشار دهید تا اندازه گیری

شروع شود و افست های فاکتور پیاده 

سازی  بین نقطه تارگت و نقطه پیاده سازی 

 محاسبه و نمایش داده شود.

[F2] 

 

 Hz△تا وقتی که  تلسکوپ را بچرخانید ⑧

را نشان دهد و به  ″00'00°0افست زاویه 

 نقشه بردار دستور حرکت منشور داده شود. 

  : نوک پیکان بدین معنی است که 

: از نقطه ایستگاه اندازه گیری ،    

 حرکت منشور به سمت چپ . 

: از نقطه ایستگاه اندازه گیری ، حرکت   

 منشور به سمت راست . 

 

برمبنی تلسکوپ روی جهت  منشور را ⑨

 [F2]صفر قرار دهید و آن را تنظیم کنید ، 

(DIST)   را فشار دهید تا اندازه گیری را

شروع کنید و افست فاکتور پیاده سازی بین 

نقطه منشور و نقطه پیاده سازی را محاسبه 

نمایید. جهت نوک پیکان همان جهتی است 

 که منشور به سمت آن حرکت می کند.   

[F2] 

 

 

منشور را برطبق نوک پیکان به جلو یا  ⑩

مقدار   △عقب حرکت دهید تا اینکه 

 را نشان دهد.  m 0 فاصله 

   : نوک پیکان بدین معنی است که 

: برای حرکت منشور به سمت نقطه  

 ایستگاه

: برای حرکت منشور دورتر از جهت  

نقطه ایستگاه اندازه گیری . در فرایند پیاده 

یا مد اندازه گیری  fine (r)سازی اگر 

ردیابی انتخاب شود افست فاکتور بین نقطه 

منشور و نقطه پیاده سازی را می توان در 

حتی زیادی زمان واقعی نمایش داد  که را

 را به همراه دارد.  
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هر  △    و △Hzوقتی   (11)

دو قرائت صفر دارند به این معنی است 

یاده که نقطه منشور جاری همان نقطه پ

نشان دهنده داده  △ سازی است. 

 های پر / حفر کردن است.

: یعنی نیاز به حفر کردن است. این   

 مقدار عمق حفر کردن است . 

: یعنی نیاز به پر کردن است . این   

 مقدار ارتفاع پر کردن است. 

 

 

را  [F4]بعد از پیاده سازی نقطه  (12)

کلیدهای نرم  2ه فشار دهید تا صفح

 [F3]افزاری نمایش داده شود. 

(NextPt)  را فشار دهید تا به صفحه

داده های زنجیر بعدی وارد وارد کردن 

را تکرار کنید تا  (11)~⑥شوید. مراحل 

 هر نقطه برجسته پیاده سازی شود. 

 

 

 توضیحات برای صفحه پیاده سازی ترازبندی

 

 

L_OFFS زی زنجیر چپ استفاده می شود. این کلید را فشار دهید تا افست و اختلاف ارتفاع زنجیر : این کلید برای پیاده سا

 چپ نمایش داده شود. 

R_OFFS  این کلید برای پیاده سازی زنجیر سمت راست استفاده می شود. این کلید را فشار دهید تا افست و اختلاف ارتفاع :

 زنجیر راست نمایش داده شود. 

 +CHAIN  کلید برای افزایش زنجیر استفاده می شود. : از این 

-CHAIN  .از این کلید برای کاهش زنجیر استفاده می شود : 

 SLOPE  .از این کلید برای پیاده سازی شیب استفاده می شود : 
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 صفحه عملکرد پیاده سازی 

 

 : Point IDتوضیحات برای 

 زنجیر است . Cعدد پشت 

را نشان می  ”-“ر سمت راست .وقتی درحال پیاده سازی نقاط زنجیر سمت چپ هستیم علامت یعنی پیاده سازی نقاط زنجی   +

 دهد. نشان داده می شود.

( قبل از عدد عبارت است از فاصله بین نقاط زنجیر راست و خط مرکزی ، یعنی داده های افست راست ) یا افست  -) یا   +

 ت می کند. را قرائ 0.0چپ ( . در اینجا نقاط روی خط مرکزی 

متر دورتر از خط مرکزی است ، با یک زنجیر  2بیان می کند که نقطه روی زنجیر راست  PtID C100+2.0  برای مثال 

 متری.   133

 پیاده سازی شیب     8-13-5

ای ی هپیاده سازی شیب را می توان به عنوان بخشی از پیاده سازی ترازبندی راه اندازی کرد. این ضروری است  که ترازبند

را فشار دهید تا  (SLOPE) [F1]هریزانتال و ورتیکال  را از قبل در منوی مسیر تعریف کنید. درصفحه اصلی پیاده سازی 

 پیاده سازی شیب نمایش داده شود. 

 صفحه اصلی پیاده سازی شیب

 

 درواقع ، مقدار پرکردن / بریدن که وارد می شود یک نسبت است. 
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ن را می توان از طریق شیب های چپ و راست وارد کرد. در مورد پر/ حفر کردن از علامت مثبت داده های پر/ حفر کرد

 استفاده کنید تا شیب لازم وارد شود ، نرم افزار شیب مناسب را در لیست برطبق موقعیت واقعی نقطه انتخاب می کند. 

ارتفاع بالای نقطه زنجیر باشد از شیب حفر کردن حفر / پر کردن از طریق ارتفاع تخمینی نقطه زنجیر تعیین می شود. اگر 

 استفاده می شود ، درغیراینصورت شیب پرکردن. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 صفحه نمایش عملکرد مراحل عملکرد

زنجیر کناری که باید شیب آن پیاده   ①

سازی شود را وارد )انتخاب( کنید. 

[F4] (↓)  2را فشار دهید تا به صفحه 

را  (SLOPE) [F1] کلیدها برگردید و 

فشار دهید تا پیاده سازی شیب آغاز 

 شود. 

[F4] 

 

[F1] 

 

نسبت شیب های چپ و راست را ② 

می شود را وارد کنید  که پر ) یا حفر( 

  [ENT]. بعد  از اتمام ورود یک آیتم 

را فشار دهید . زمانی که همه داده ها 

وارد شد شیب چپ ) یا راست( که باید 

 وارد کنید.   پیاده سازی شود را
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وارد صفحه عملکرد پیاده سازی  ③

شیب شوید ، ارتفاع منشور را وارد 

ای که نزدیک شیب نقطه به  کنید . 

رهگیری می شود ، نشانه روی کنید و 

[F2] (DIST)  را فشار دهید تا پیاده

سازی شیب آغاز شود. سیستم از 

اطلاعات وارد شده در مرحله آخر شیب 

خواهد کرد. فرضا  مناسب را انتخاب

ارتفاع نقطه اندازه گیری را بعنوان 

سطح افقی مبنای مختصات تنظیم کنید ، 

نقطه رهگیری شده را محاسبه کنید . 

لیست نشان دهنده افست بین نقطه اندازه 

. می باشدگیری و نقطه محاسبه شده 

روش پیاده سازی شیب شبیه روش پیاده 

𝐿 ∆سازی نقطه می باشد . زمانی که  −

𝑂𝑓𝑓  و∆ 𝑇 − 𝑂𝑓𝑓     هر دو صفر

نشان دهنده این است که نقطه   هستند

  پیاده سازی پیدا شده است. 

[F2] 

 

 بعد از اتمام پیاده سازی نقطه  ④

[ESC]  را فشار دهید تا به صفحه

اصلی پیاده سازی شیب برگردید، شیب 

دیگر را برای پیاده سازی وارد کنید تا 

ه همان روش پیاده سازی شیب بعدی ب

 ادامه یابد.

 

  

 نکته :

 عبور کند محل تقاطع را نمی توان محاسبه نمود.   لولااگر سطح زمین از نقطه  (1

 اگر مقدار پر کردن / حفر کردن نقطه محاسبه شده صفر باشد در نتیجه مقدار پر کردن / حفر کردن نمایش داده نمی شود.  (2

 پیاده سازی سایت ساختمان     14-5

امه به شما امکان می دهد سایت ساختمان را به وسیله ترکیب راه اندازی دستگاه در طول خط ساختمان تعریف نمایید و این برن

 نقاط مربوط به این خط را اندازه گیری و پیاده سازی کنید. 

 بعد از فعال کردن این برنامه دو گزینه خواهید داشت :

 سایت ساختمان جدید (1

 ( اه اندازی صرف نظر کنیدادامه با سایت قبلی ) از ر (2
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 تعریف سایت ساختمان جدید    1-14-5

 مراحل عملکرد : 

 صفحه نمایش عملکرد مراحل عملکرد

را  [F2] برنامه   3/3در صفحه  ①

فشار دهید تا وارد عملکرد ساختمان 

 شوید. 
[F2] 

 

 جاب را تنظیم کنید ②

[F1] یک جاب اضافه کنید : 

[F4] وسیله کلید  : یک فایل را که به

کنترل به عنوان جاب جاری انتخاب 

 کردید ، تعیین کنید. 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

منوی ساختمان نمایش داده می شود.  ③

را  [F1]برای تنظیم مجدد جاب جدید 

 فشار دهید . 

[F2]  را برای تنظیمEDM ار دهید فش

 .برای 

[F3]  را برای تنظیم سایت جدید فشار

 دهید . 

برای قبول کردن سایتی که قبلا تنظیم 

 را فشار دهید . [F4]شده است 

در اینجا برای مثال تنظیمات سایت 

ساختمان جدید را درنظر بگیرید : 

[F3]  . را فشار دهید 

[F3] 

 

PtID ④  شروع سایت ساختمان و

ارد کنید ، مرکز ارتفاع منشور را و

 F2] (DIST)منشور را تنظیم کنید ، 

+ [F3] (RECORD)  را فشار دهید

 (  1※تا اندازه گیری شروع شود. 

PtID   شروع

سایت را وارد 

 کنید

+ 

[F2] 

+ 

[F3] 

PtID ⑤  پایان سایت و ارتفاع منشور

را وارد کنید ، مرکز منشور را تنظیم 

 [F3] + (DIST)[F2] کنید و  

(RECORD)  را فشار دهید  تا اندازه

گیری نقطه پایان سایت ساختمان آغاز 

 شود. 

PtID  پایان

 را وارد کنید

+ 

[F2] 

+ 

[F3] 
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بعد از تنظیم سایت وارد منوی پیاده  ⑥

 سازی شوید.

 

 
 

 تنظیم سایت ساختمان ازطریق نقطه معلوم 

وارد شده است ، برنامه طول  X ، Yیری شود یک نقطه معلوم است و مختصات اگر نقطه ای که قرار است در اینجا اندازه گ

 محاسبه شده ، طول عملی اندازه گیری شده و جعبه گفتگی مقدار افست نمایش داده خواهد شد. 

 مراحل عملکرد :

 صفحه نمایش عملکرد مراحل عملکرد

وارد تنظیمات عملکرد خط جدید  ①

قطه ن شوید. وارد جعبه گفتگوی تعریف

را فشار دهید تا  [F4]شروع شوید ، 

صفحه دوم کلیدهای نرم افزاری نمایش 

 داده شود.

PtID  شروع

سایت را وارد 

 کنید

+ 

[F2] 

+ 

[F3] 

 

 [F2] (ENH) ② را فشار دهید تا

وارد جعبه گفتگوی ورود مختصات 

 شوید. 

A  نام نقطه معلوم و مختصات :E ، 

N، H ا وارد کنید ، این را مستقیم

عملکرد نقاط معلوم وارد جاب شده را 

 ذخیره نخواهد کرد. 

B  : 

یا  (VIEW) [F1]از طریق فشار 

[F2] (LIST)  در تصویرA  برای

 فراخوانی نقاط معلوم موجود در جاب . 

C اگر نقطه وجود ندارد مختصات را :

در جعبه گفتگوی نشان داده شده در 

را در جاب وارد کنید و آن  Cتصویر 

 ذخیره کنید. 
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بعد از اینکه نقطه شروع سایت  ③

تعیین شد ، ارتفاع منشور را وارد کنید 

 ، مرکز منشور را تنظیم کنید ،

[F2](DIST)+ [F3] (RECORD) 

را فشار دهید تا اندازه گیری شروع 

 شود. 

[F2] 

+ 

[F3] 

 

 

پیروی کنید تا نقطه  2از مرحله  ④

ایان سایت مشخص شود و ارتفاع پ

 (DIST) [F2]منشور را وارد کنید و 

+ [F3] (RECORD)  را فشار دهید

 تا اندازه گیری شروع شود.

 

[F2] 

+ 

[F3] 

 

 برای نمایش صفحه نتایج . ⑤

[F1]  نتایج را نمی پذیرد و سایت را :

 مجددا می سازد.

[F4]  نتایج را قبول می کند تا خط :

رد صفحه پیاده سازی تنظیم شود و وا

 شوید. 

 

 

 

 تغییر مکان خط     2-14-5

[ShiftL]  مقدار تغییر مکان دهی هریزانتال را وارد کنید تا خط به صورت هریزانتال تغییر مکان دهد. این خط را می توان :

 بر طبق مقتضیات جاب تغییر مکان داد. 

 مراحل عملکرد : 

 

 صفحه نمایش عملکرد مراحل عملکرد

برای تغییر مکان هریزانتال خط  ①

[F4] (↓)  را فشار دهید ، و [F3] 

(ShiftL)  . را فشار دهید 

[F4] 

[F3] 
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مقدار تغییر مکان دهی را وارد کنید  ②

تا خط تغییر مکان دهد. بعد از وارد 

را فشار دهید   [ENT]کردن یک آیتم 

 بعد ازتا مکان نما به آیتم بعدی برود. 

 [F4]اتمام وارد کردن تمام آیتم ها 

(OK)  . را فشار دهید 

برای تنظیم همه مقادیر تغییرمکان دهی 

را فشار دهید تا  [0SET]به صفر 

را  [REVERS]سایت معکوس شود و 

 فشار دهید . 

مقدار تغییر 

مکان دهی را 

 وارد کنید

+ 

[ENT] 

+ 

[F4] 

  

یر نقاط را هم به اندازه گیری سا ③

 همین روش انجام دهید

 

 
 

3-14-5      As Build Check 

 این عملکرد اختلاف خط ، افست و اختلاف ارتفاع نقطه اندازه گیری شده را در رابطه با خط نشان می دهد. 

 صفحه نمایش عملکرد مراحل عملکرد

PtID ①  که قرار است اندازه گیری

 اع منشور را وارد کنید.شود و ارتف

PtID ، 

R.Ht  را

 وارد کنید

+ 

[ENT] 

 

 [F2]مرکز منشور را تنظیم کنید ،  ②

(DIST)  را فشار دهید تا اندازه گیری

صفحه طول ، عرض و  ع شودشرو

اختلاف ارتفاع بین نقطه تارگت و خط 

را نمایش می دهد. ضمنا تصویر سمت 

راست صفحه رابطه بین منشور ، نقطه 

قرار دستگاهو خط را نمایش می است

 دهد.  

 

[F2] 
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اندازه گیری سایر نقاط را به همین  ③

 روش انجام دهید.

 

 
 

 آمده است :نشان داده شده در زیر  AS-Builtcheckاطلاعاتی که در 

دازه گیری شده بین نقطه شروع و نقطه پایان خط قرار طول جغرافیایی ) درجهت خط( مثبت است : نشان می دهد که نقطه ان

 دارد. 

 افست عرض جغرافیایی سمت راست مثبت است : نشان می دهد که نقطه اندازه گیری شده در سمت راست خط است . 

H  .مثبت است : نشان می دهد که نقطه اندازه گیری شده بالاتر از نقطه شروع خط است 

 به عنوان ارتفاع مرجع قرار می گیرد. کلیدهای نرم افزاری : ارتفاع نقطه شروع خط همیشه 

[F3]( [STAKE])   .برنامه را به عملکرد پیاده سازی تغییر می دهد : 

[F3]([ShiftL]) . ورود مقدار تغییر مکان دهی برای تغییر مکان خط به صورت هریزانتال : 

 پیاده سازی    4-14-5

 برای پیاده سازی که در ارتباط با خط می باشند را جستجو کنید. در اینجا می توانید نقاط وارد شده

 صفحه نمایش عملکرد مراحل عملکرد

 【AS-BuiltCheck】در منوی  ①

فشار دهید تا  را (STAKE) [F3]کلید 

  1※ )به عملکرد پیاده سازی وارد شوید.

 

 

PtID ②  نقطه ای که باید پیاده سازی

فشار را   [ENT]شود را وارد کنید و 

دهید . به آیتم بعدی بروید و ارتفاع منشور 

 را وارد کنید . 

 

A  اگر :PtID  ، در جاب وجود دارد

رابطه بین این نقطه و خط نمایش داده 

 میشود.

B اگر داده های مختلف با :PtID  یکسان

که  PtID وجود داشته باشد جعبه گفتگوی

پیدا می شود، نمایش داده می شود. کاربر 

 انتخاب کنید.   با فشارکلید می تواند 

  

[F2] 
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C  اگر نقطه وجود نداشت لازم است :

 کاربر مختصات را وارد کند. 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 [F2]مرکز منشور را تنظیم کنید ، ③ 

(DIST)  را فشار دهید تا اندازه گیری

، صفحه طول ، عرض و ع شودشرو

اختلاف ارتفاع بین نقطه تارگت و خط 

را نمایش می دهد. تصویر بالایی سمت 

راست صفحه رابطه بین نقطه منشور و 

 نقطه پیاده سازی را نمایش می دهد.  

تصویر پایینی سمت راست مقدار افست 

دقیق و جهت افست را با نوک پیکان 

 نمایش میدهد . 

[F2] 

 

را برطبق تصویر حرکت منشور  ④

دهید. زمانی که نوک پیکان های طول 

و عرض جغرافیایی هر دو صفر را 

نمایش دادند به این معنی است که نقطه 

یعنی پر  Hپیاده سازی پیدا شده است . 

روش پیاده سازی همان است که کردن. 

 پیاده سازی " گفته شد.  5-6در بخش "

※2)  

 

 را فشار دهید . (ShiftL) [F3] صورت هریزانتال کلید برای تغییر مکان خط به  1※)

( جهت افست طولی مثبت است ) نوک پیکان به سمت بالا(: نقطه تارگت دورتر از نقطه 2※

 اندازه گیری است.

افست عرضی مثبت است ) نوک پیکان به سمت راست ( : نقطه تارگت در سمت راست نقطه 

 اندازه گیری 

H  به طرف بالا( : نقطه تارگت بالاتر از نقطه اندازه گیری است.  مثبت است ) نوک پیکان 

 

 ارتفاع نقطه شروع خط همیشه به عنوان ارتفاع مرجع مورد استفاده قرار می گیرد.

تصویرها درجه بندی می شوند تا مرور بهتری بدست می دهند . بنابراین این امکان وجود دارد که نقطه استقرار دستگاهدر 

 کند .تصویر حرکت 

آگاه باشید که نقطه شروع خط و نقطه پایان خط در سیستم مختصات قبلی اندازه گیری می شوند. زمانی که این نقاط پیاده 

 سازی می  شوند در سیستم قدیمی ظاهر می شوند و بعد از تغییر مکان ظاهر می شوند. 

 هآنهایی خواهد بود که جدیدا محاسبه شده اند. درحین عملکرد برنامه جهتگیری قبلی و پارامترهای نقطه استقرار دستگا
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 مدیریت فایل    -6 

 مدیریت فایل شامل همه عملکردهای وارد کردن ، ویرایش و بررسی داده ها در جاب می باشد. 

 

 

 

 

 

 

 

 جاب     1-6

 همه داده های اندازه گیری در جاب انتخاب شده ذخیره می شود ، مثلا : 

 ط اندازه گیری و نتایج و غیره . نقاط معلوم ، کدگذاری نقا

 این عملکرد می تواند تشکیل ، انتخاب حذف جدید از یک جاب را آغاز کند.  

 تعریف جاب شامل وارد کردن نام جاب و اپراتورها می باشد.  

 

 انتخاب جاب    1-1-6

 

 صفحه نمایش عملکرد مراحل عملکرد

به منوی مدیریت فایل وارد شوید ،  ①

[F1]  دهید تا وارد عملکرد را فشار

 شوید.  جاب

[F1] 

  

 

نام و سایر اطلاعات جاب جاری بر  ②

روی صفحه نمایش داده می شود. گوشه 

بالایی سمت راست صفحه شماره 

ترتیب جاب جاری و مقدار جاب های 

موجود در حافظه داخلی را نمایش می 

که در تصویر سمت  1/17 دهد. صفحه 

ولین داده نشان دهنده اراست آمده است 

 داده می باشد.  17ها در مقدارکل  
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را فشار دهید تا  کلید کنترل  ③

صفحه به جلو یا عقب برود و بتوانید 

جاب های موجود در حافظه داخلی را 

 مشاهده کنید.

  

 

 

 وقتی نام جاب مورد نیاز ظاهر شد  ④

[F4]  را فشار دهید ، برنامه پیغام می

اد شده! " . آنگاه ب قبلا ایجدهد که " جا

این فایل به عنوان جاب جاری باز می 

شود. داده های اندازه گیری از آن به 

 بعد در این فایل ذخیره می شوند.   

 

 

 ایجاد جاب جدید   1-6- 2

 -،+، %، @،$، # ، _و علائم  9 تا 3، یا اعداد  Zتا  Aکاراکتر وجود دارد. این کاراکترها می تواند حروف  16در یک جاب 

 باشد. اما اولین کاراکتر نباید فاصله داده شود. و غیره 

 صفحه نمایش عملکرد مراحل عملکرد

را  (ADD) [F3] در منوی جاب  ①

اضافه فشار دهید  تا یک جاب جدید را 

 کنید.

 

 

با فشار کلیدهای عددی مد وارد  ②

کردن را باز کنید، نام جاب ایجاد شده 

برای تغییر حالت دادن  د کنید .را وار

 کلید  بین مد ورود کاراکتر و عدد 

[F4]  را فشار دهید . وقتی           

نمایش داده می شود یعنی در حالت 

 [01]ورود کاراکتر هستیم و وقتی 

نمایش داده می شو د یعنی در حالت 

ورود اعداد می باشیم. بعد از اتمام 

هید تا را فشار د  [ENT]ورود هر آیتم 

به ورود آیتم بعدی بروید. برای برگشت 

 [F1]به منوی آخر و مشاهده جاب  

(VIEW)  . را  فشار دهید 

 

 

 

 

 

AB 
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را   [F4]وارد کرد  داده ها که تمام شد ③

فشار دهید تا جاب ذخیره شود و به آخرین 

منو برگردید. جاب ایجاد شده نمایش داده 

می شود و به عنوان جاب جاری قرار می 

 یرد. گ

 

 

 جاب را می توان ایجاد کرد. 17( حداکثر  1※

 

[JOB]  .اگر نام سند جاب به صورت تصادفی توسط اپراتور وارد شود ، از این پس داده ها در این جاب ذخیره می شوند : 

]EMAN[ ) نام اپراتور. ) می تواند پیش فرض باشد : 

[NOTE 1 ]  و[NOTE 2 ] شوار این پروژه را توضیح می دهد. ) می تواند پیش فرض باشد (شرایط  د 

 سیستم به طور اتومات تاریخ و ساعت ایجاد را اضافه می کند.  

جاب ایجاد شده جدید بصورت پیش فرض به عنوان جاب جاری قرار می گیرد. اگر  این نام جاب وجود داشته باشد ،  

بنابراین اگر مطمئن نیستید که آیا نام جاب ایجاد شده در حافظه داخلی وجود دارد  برنامه " جاب وجود دارد!" را نشان می دهد .

 مشاهده نمایید.  یا نه می توانید قبل از ایجاد یک جاب جدی نام های موجود در حافظه را از طریق کلید 

 حذف جاب انتخاب شده     3-1-6

 مراحل عملکرد :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نقطه معلوم     2-6

این برنامه به کاربر امکان می دهد که عملکردهای جستجو ، ویرایش و حذف نقطه معلوم در هر جاب موجود در حافظه داخلی  

 می باشد.  (H)یا ارتفاع  (E,N)و مختصات  PtIDرا آغاز کند . نقاط معلوم معتبر شامل حداقل 

 صفحه نمایش عملکرد مراحل عملکرد

را فشار دهید   منوی جاب  در ①

تا فایل جابی که می خواهید حذف کنید 

 را انتخاب نمایید. 

 

 

در زیر (DELETE) [F1] کلید ② 

صفحه را فشار دهید ، جعبه گفتگوی 

شبیه سمت راست نشان داده می شود. 

را فشار  (OK) [F4] برای تایید حذف 

 [F1]دهید . درغیراینصورت 

(CANCEL) تا به  را فشار دهید

 آخر برگردید.  منوی 
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 صفحه نمایش عملکرد راحل عملکردم

را فشار  [F2]در منوی مدیریت فایل  ①

 وم وارد شوید. دهید تا به عملکرد نقاط معل

[F2] 

 

 

صفحه اطلاعات نقطه معلوم در جاب  ②

 جاری را نمایش می دهد. 
 

 

استفاده کنید تا یک  از کلید کنترل  ③

جاب مشخص در حافظه داخلی انتخاب شود ) 

همچنین می تواند همه جاب ها را کاربر 

را فشار دهید   [ENT]انتخاب کند ( ، سپس 

را  بروید. به همین نحو   PtIDتا به آیتم 

فشار دهید تا همه نقاط معلوم موجود در این 

 (1※جاب را یکی یکی مشاهده نمایید. 

 

※1  )ALL JOBمایش می : اطلاعات همه نقاط معلوم در همه جاب های حافظه داخلی را ن

 دهد.

 

 

 جستجوی نقاط معلوم     1-2-6

 

PtID  ها یا wildcard “*”  انتخاب شده آغاز شود. را وارد کنید تا جستجو برای نقاط معلوم در جاب 

 صفحه نمایش عملکرد مراحل عملکرد

یک جاب ) یا   با استفاده از کلید   ①

  [F1]همه جاب ها( را انتخاب کنید. 

(SEARCH) دهید تا عملکرد  را فشار

 جستجو شروع شود.

[F2] 

 

 

یک جعبه گفتگو مثل تصویر سمت چپ  ②

 ”*“ wildcard  یا  PtIDظاهر می شود. 

 را فشار دهید .   [ENT]را وارد کنید و 
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جعبه گفتگوی مربوط به جستجوی نتایج  ③

نمایش داده می شود. اگر یک نقطه معلوم خاص 

و قرار گیرد اطلاعات مختصات این مورد جستج

 نقطه نمایش داده می شود. 

را  را وارد کردید    ”*“ wildcardاگر 

فشار دهید تا همه نقاط معلوم در جاب یکی یکی 

 نمایش داده شود. 

 

 

 اضافه کردن نقطه معلوم     2-2-6

 ید نمایش داده می شود. و مختصات نقطه معلوم جد PtIDجعبه گفتگوی وارد کردن 

 صفحه نمایش عملکرد مراحل عملکرد

جابی را که لازم است داده  با استفاده از  ①

 .کنید، انتخاب نمایید ها را به آن اضافه
 

 

 [F3](ADD) ②  را فشار دهید تا عملکرد

اضافه کردن داده ها آغاز شود. جعبه گفتگویی 

مثل  تصویر سمت چپ برروی صفحه نمایش 

را  ده می شود. برای انتخاب مجدد جاب  دا

 فشار دهید . برای برگشت به آخرین منو 

[F1](VIEW)   . را فشار دهید 

 

 

PtID ③  و مختصات نقطه معلوم جدید را وارد

را فشار دهید  . بعد از   [ENT]کنید ، سپس 

را فشار  (SAVE) [F4]اتمام ورود داده ها 

ه کردن نقاط معلوم خاتمه یابد و بعد دهید تا اضاف

از اینکه نقاط معلوم در فایل به وجود آمد ذخیره 

 گردد. 

وارد شده در حافظه داخلی وجود  PtIDاگر 

داشته باشد برنامه مختصات این نقطه را 

دیگر PtIDفراخوانی میکند . برا ی ذخیره آن با 

بروید و  PtIDرا فشار دهید تا بر روی آیتم  

PtID برای وارد کردن ا مجددا وارد کنیدر .

 PtID  ،[F4]مختصات جدید بدون تغییر 

(SAVE  را فشار دهید . صفحه نمایش همانند

 تصویر سمت چپ است. 

را  (OK) [F4]برای رونویسی داده های معلوم 

،  PtIDفشار دهید . برای ورود مجدد 

[F1](CANCEL)  . را فشار دهید 
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کردن نقطه معلوم  بعد از اتمام اضافه ④

 PtID+( را به 1) 1برنامه به طور اتومات 

اضافه می کند و برنامه به وارد کردن سایر 

نقاط  معلوم ادامه می دهد ، همانطور که در 

 تصویر سمت چپ نشان داده شده است. 

را فشار  [ESC] برای خروج از این برنامه 

 دهید تا به آخرین منو برگردید. 

 

 

 

 ویرایش نقاط معلوم     3-2-6

 این عملکرد امکان ویرایش نقاط معلوم موجود در حافظه داخلی را فراهم می کند. 

 صفحه نمایش عملکرد مراحل عملکرد

جابی را که  با استفاده از  ①

حاوی نقطه ای است که قرار است 

  [ENT]ویرایش شود، انتخاب نمایید. 

بعدی  PtIDرا فشار دهید تا به آیتم 

 بروید.   

 

 

را فشار دهید ) یا  کلید کنترل  ②

از عملکرد جستجو استفاده کنید ( تا داده 

هایی که نیاز به ویرایش دارند را پیدا 

 کنید. 

 

 [F4] (EDIT) ③  را فشار دهید تا

عملکرد ویرایش داده ها آغاز شود و 

داده های نقطه بر روی صفحه نمایش 

ید ، مختصات را جد PtIDداده شود. 

را فشار دهید تا   [ENT]وارد کنید و 

به خط بعدی بروید. برای داده هایی که 

را   [ENT]نیاز به ویرایش دارند 

 مستقیما فشار دهید .  

 

 

 
 

 

 

 

را [F4] بعد از اتمام وارد کردن  ④

فشار دهید تا داده های ویرایش شده 

وند. تصویر سمت چپ بروی ذخیره ش

 [F4]صفحه نمایش داده می شود. 

(OK)  را فشار دهید تا داده های

 ویرایش شده ذخیره شوند. 

برای ویرایش مجدد این نقطه لطفا 

[F1] (CANCEL)  . را فشار دهید 
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بعد از اتمام ویرایش یک داده به آخرین  ⑤

منو برگردید و داده های ویرایش شده 

 می شود.  نمایش داده

 

 

 

 حذف نقاط معلوم     4-2-6

 نقاط معلوم انتخاب شده در حافظه داخلی حذف می شود. 

 صفحه نمایش عملکرد مراحل عملکرد

جابی را که حاوی  با استفاده از  ①

نقطه ای است که قرار است حذف شود، 

را فشار دهید تا به   [ENT]انتخاب نمایید. 

) یا استفاده   بروید. با فشار  PtIDآیتم 

ازعملکرد جستجو( داده هایی که باید حذف 

 شوند را پیدا کنید.

  

[ENT] 

 

 

 [F2] (DELETE) ②  را فشار دهید تا

عملکرد حذف داده ها آغاز شود. جعبه 

گفتگوی سمت چپ روی صفحه نمایش داده 

 می شود. 

را فشار   (OK) [F4] برای حذف داده ها 

 دهید . 

 [F1] اگر مایل به حذف نیستید 

(CANCEL)  . را فشار دهید 

[F2] 

 

  صفحه به منوی آخر بر میگردد.  ③

 

 داده های اندازه گیری      3-6

 داده های اندازه گیری موجود در حافظه داخلی را می توان جستجو و نمایش داد. بخشی  از آنها را می توان حذف کرد. 

 اندازه گیری  مشاهده داده های  1-3-6

مشاهده داده های اندازه گیری بر مبنی واحد ایستگاه اندازه گیری در جاب انتخاب شده می باشد. کاربر می تواند یک یا همه نقاط 

مشخص یا همه داده های اندازه گیری  PtID( را بر روی ایستگاه اندازه گیری در یک جاب معین مشاهده نماید؛ یا یک ”*“)

 ( در حافظه داخلی را مشاهده نماید. ”*“اندازه گیری ) همه ایستگاه های
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 مشاهده همه نقاط اندازه گیری در جاب      1-1-3-6

ابتدا محدوده جستجو را تایید کنید: این محدوده می تواند همه نقاط یک ایستگاه اندازه گیری در یک جاب مشخص باشد. یا همه 

نی همه داده های اندازه گیری در جاب( . در اینجا برای مثال همه داده های اندازه )یع (”*“)نقاط همه ایستگاه های اندازه گیری 

 گیری در جاب را درنظر بگیرید. 

 مراحل عملکرد:  

 صفحه نمایش عملکرد مراحل عملکرد

را  [F3]درمنوی مدیریت فایل  ①

فشار دهید تا وارد عملکرد اندازه گیری 

 نقطه شوید.

[F3] 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

جابی ک مشاهده می شود در سیستم  ②

به طور پیش فرض همان جاب جاری 

است. برای بررسی سایر داده های 

را فشار دهید تا به آیتم  اندازه گیری 

را فشار دهید  جاب بروید ، سپس 

تا جاب مورد بررسی را انتخاب نمایید. 

صفحه ای مثل سمت چپ نمایش داده 

شود. بعد از اتمام تنظیمات  می

[ENT]   را فشار دهید تا به آیتم نقطه

 استقرار دستگاه بروید. 

 

 
[ENT] 

محدوده  بررسی در این سیستم به  ③

طور پیش فرض عبارت است از همه 

ایستگاه های اندازه گیری در جابی که 

،همانطور که  ( ”*“)بررسی می شود

در تصویر سمت چپ نشان داده شده 

ست. بنابراین برای مشاهده همه داده ا

 [F4]های اندازه گیری در جاب فقط 

(VIEW)  . را فشار دهید  

 

صفحه اطلاعات اندازه گیری  ④

مختلف که با اولین داده ها در جاب 

" 1شروع می شود را نمایش می دهد. "

در گوشه راست و بالای صفحه نشان 

می دهد که این نقطه اولین داده در جاب 

 (  3※ ~(  1※ت . اس
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⑤ A: 

   [PAGE]  را فشار دهید تا صفحات

 دیگر این داده ها نمایش داده شود. 

B را فشار دهید تا همه  : کلید کنترل

 داده ها در جاب یکی یکی نمایش داده شود. 

 

 

 [F4] (SEARCH) ⑥  را فشار دهید تا

به منوی اصلی مشاهده اندازه گیری ها 

 برگردید. 

 رگشت به منوی مدیریت فایل برای ب

[ESC]   . را فشار دهید 

  

( داده های اول مندرجات یک جاب معمولی برخی اطلاعات اندازه گیری را نمایش می  1※

 و غیره . EDMدهد، از قبیل : اطلاعات ایجاد جاب ، نوع منشور ، 

و هر کدام از استفاده کند  نشان می دهد که کاربر می تواند از کلید کنترل   (  2※

 اطلاعات موجود در جاب را نمایش دهد. 

نشان می دهد که هنوز بعضی صفحات دیگر از اطلاعات وجود دارد و  ▲، ،  ▼  ( ※3

 نمایش داد.  [PAGE]می توان آنها را با فشار 

  

 

 تعیین شده در جاب  PtIDمشاهده       2-1-3-6

عملکرد جستجوی نقطه را فراهم می کند که برمبنی  STS-700(R)سری جستجوی نقطه آغاز می شود . توتال استیشن های 

در نظر گرفتن ایستگاه اندازه گیری به عنوان شرایط جستجو می باشد. ابتدا محدوده جستجو را تعیین کنید : ممکن است یک 

PtID  از یک ایستگاه در جاب باشد ؛ یا همه داده های اندازه گیری که با اینPtID  ( در جاب باشد. ”*“شده )نام گذاری

 وارد کند . ”*“ wildcardها را با  pointIDها را به طور کامل یا  pointIDبنابراین کاربر در حین کار می تواند 

 

 صفحه نمایش عملکرد مراحل عملکرد

در منوی مشاهده اندازه گیری ها  ①

را فشار دهید تا نام   کلید کنترل 

ار را فش  [ENT]جاب انتخاب شود و 

 دهید تا به ناحیه ورود بعدی بروید.
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همه شرایط جستجو بر اساس  ②

فرضیات ایستگاه های اندازه گیری می 

باشد. بنابراین نام ایستگاه های اندازه 

گیری که وارد می شود در اینجا می 

واقعی یا   pointIDتواند یک 

pointID  باwildcard “*”  .باشد (

※1) 

A : 

 ”*“ wildcard پیش فرض سیستم 

است ، یعنی همه ایستگاه های اندازه 

 گیری .

B یک :PtID  واقعی را وارد کنید و

[ENT]  . را فشار دهید 

  

 

 

 

 

 [F3] (PtID) ③  را فشار دهید و

 وارد جعبه گفتگوی ورود داده ها شوید. 

[F3] 

 

 PtID ④ . مورد جستجو را وارد کنید

واقعی باشد یا  PtIDمی تواند 

wildcard “*”  . 

A : 

 ”*“ wildcard پیش فرض سیستم 

است ، که به این معنی است که محدوده 

جستجو همه داده های اندازه گیری در  

ایستگاه های اندازه گیری است که 

را فشار   [ENT]اکنون تنظیم شده اند، 

 دهید تا جستجو آغاز شود.

 B یک :PtID  و واقعی را وارد کنید

[ENT]  . را فشار دهید  
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نتایج جستجو را نمایش می دهد که با  ⑤

استناد به تنظیمات نام جاب ، نام ایستگاه 

 ~( 2※میباشد.  PtIDاندازه گیری و 

※3 )  

A : 

هایی که دارای شرایط  pointIDوقتی 

جستجو می باشند پیدا شدند بر اساس 

ترتیبی که ذخیره شده اند بر روی صفحه 

 ش داده می شوند . کلید کنترل نمای

را فشار دهید تا یکی یکی آنها را مشاهده 

 نمایید . 

B  اگر :PtID  که دارای شرایط جستجو

می باشند پیدا نشد فقط به منوی اصلی 

 مشاهده اندازه گیری ها برگردید.
 

 

 

 

 

[F4] (FIND) ⑥  را فشار دهید تا به

 یری ها برگردید. منوی مشاهده اندازه گ

 برای برگشت به منوی مدیریت فایل 

[ESC]   . را فشار دهید 

  

 

واقعی یا  PtIDرا می توان به صورت یک  PtID( چون نام ایستگاه اندازه گیری و  ※1

dracdliw  وارد کرد در اینجا توضیحی در مورد نتایج مختلف جستجو به صورت ترکیبی ارائه شده

 جو برمبنای فرضیات نام جاب درحال جستجوی انتخاب شده میباشد: است. همه نتایج جست

واقعی( :نتایج جستجو همان داده های اندازه  PtID) PtIDواقعی( +  PtIDایستگاه اندازه گیری )

در یک ایستگاه اندازه گیری خاص نام گذاری می شود. اگر داده های  PtIDگیری است که با این 

 آنها را مشاهده نمایید.  فشار  دیگری وجود داشته باشد با 

واقعی(: نتایج جستجو همه داده های اندازه گیری  PtID)  PtID (”*“)  +ایستگاه اندازه گیری 

 درهمه ایستگاه های اندازه گیری در جاب نام گذاری می شود. با فشار  PtIDاست که با این 

 می توانید همه داده ها را یکی یکی مشاهده نمایید. 

استفاده کند و هر کدام از اطلاعات  نشان می دهد که کاربر می تواند ار کلید کنترل   (  2※

 موجود در جاب را نمایش دهد. 

نشان می دهد که هنوز بعضی صفحات دیگر از اطلاعات وجود دارد و می  ▲، ،  ▼  ( ※3

 نمایش داد.  [PAGE]توان آنها را با فشار 

 

 دازه گیری حذف داده های ان     2-3-6

 داده های  اندازه گیری نامعتبر یا تکراری را می توان حذف کرد. 

فقط داده های نقطه اندازه گیری را می توان حذف نمود. برای داده های ایستگاه اندازه گیری ، جهتگیری ، نقاط تارگت   

 مسیرها و طول اتصال و غیره را نمی توان حذف کرد. 
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 مراحل عملکرد : 

یدا کردن داده های نقطه بعد از پ③  

 [F1]اندازه گیری که باید حذف شود ، 

(DELETE)  را فشار دهید . 

[F1] 

 

 

داده ها حذف شده اند، داده های  ④ 

بعدی بر روی صفحه نمایش داده می 

 شود. 

 

 

 گذاری   کد     4-6

 گاه داده های کد امکان پذیر می شود.در اینجا عملکردهای کدگذاری داده های ایجاد شده جدید ، جستجو و حذف در پای

 ورود کدها به صورت دستی      1-4-6

کدها را می توان به صورت دستی در پایگاه داده ها وارد نمود، یا به وسیله نرم افزار انتقال که توسط کمپانی سندینگ تهیه شده 

 ، ایجاد و به دوربین انتقال داده می شود. 

 کاراکتر را دارا می باشد.   16ویژگی است که تا  8حداکثر هر کد دارای یک آیتم توضیح و 

 

  GSIکدگذاری 

edoC نام کد : 

Desc توضیح اضافه : 

Info1  .اطلاعات قابل ویرایش که شامل محتویات بیشتری می باشد : 

....... 

Info8  سایر خطوط اطلاعات : 
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 مهدی فرهنگی           81919910918همراه :            8199– 0082098تلفن : 

 مراحل عملکرد : 

 صفحه نمایش عملکرد مراحل عملکرد

را  [F4]وی مدیریت فایل در من ①

فشار دهید تا وارد منوی عملکرد کد 

 شوید. 

[F4] 

 

 

در جعبه گفتگوی مشاهده / حذف کد  ②

[F1] (NEW) فشار دهید تا  را

 عملکرد ورود کد آغاز شود. 

[F1] 

 

کد و اطلاعات و غیره را وارد کنید  ③

، مثل تصویری که در راست نشان داده 

 شده است.  

 

را  [F4] ز اتمام وارد کردن بعد ا ④

. برنامه فشار دهید تا کد ذخیره شود

امکان ورود کدهای دیگر را فراهم می 

کند ، داده های ذخیره شده بعد از به 

وجود آمدن کد در فایل اضافه خواهند 

 شد. 

 

 

[SAVE]     برای ذخیره داده ها 

    [VIEW]  .جعبه گفتگوی جستجو ظاهر می شود 

 ده کد مشاه 2-4-6

 

 صفحه نمایش عملکرد مراحل عملکرد

را  [F4]در منوی مدیریت فایل  ①

فشار دهید تا وارد منوی عملکرد کد 

 شوید. 

[F4] 
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② A  را برای   : کلید کنترل

جستجو فشار دهید ، کدهای موجود در 

 فایل یکی یکی نمایش داده می شود. 

B : آیتم جستجو  را فشار دهید تا به

بروید. نام کدی که باید جستجو شود 

(wildcard “*”  ) ، را وارد کنید

[ENT]   . را فشار دهید 

 

 

 

③  

A نتایج جستجوی نشان داده شده  روی :

آیتم کد به وسیله مکان نما مشخص می 

شود. اگر چندین کد با نام یکسان وجود 

نید آنها را می توا داشته باشد با فشار 

 یکی یکی مشاهده کنید. 

Bاگر : wildcard “*”  وارد شود

نمایش از اولین کد در فایل آغاز خواهد 

همه کدها یکی یکی  با فشار شد. 

 نمایش داده میشود. 

 

C اگر کد وارد شده در فایل وجود :

نداشته باشد، آیتم کدگذاری جای خالی را 

 Findنمایش می دهد. مکان نما روی آیتم 

و کاربر می تواند  )پیدا کردن( می ایستد

وارد کردن کدهای قابل جستجو را ادامه 

 دهد. 
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 حذف کد      3-4-6

 صفحه نمایش عملکرد مراحل عملکرد

بعد از ورود به جعبه گفتگوی   ②

را مستقیما فشار دهید   رد کد عملک

تا جستجو انجام شود. کدهای موجود در 

 سند یکی یکی نمایش داده می شود.

B :  را فشار دهید تا مکان نما

برروی آیتم جستجو برود. نام کدی که 

را وارد کنید،  باید جستجو شود

[ENT]   . را فشار دهید 

 

 

③  

بعد ازاینکه کدی که قرار است حذف 

 را (DELETE)[F4]اهر شد ، شود ظ

 فشار دهید .

 A: 

کدی که باید حذف  اگر به وسیله 

شود را  پیدا کردید ، بعد از حذف کد 

محل مکان نما اطلاعات کدگذاری بعدی 

 را نمایش می دهد. 

B : 

اگر با وارد کردن نام کد ، کد برای 

حذف پیدا شد آنگاه بعد از حذف کد در 

ایش یک محل خالی روشن هیچی نم

داده نمی شود )اگر چند کد با نام یکسان 

وجود داشته باشد اطلاعات کدگذاری 

 بعدی نمایش داده خواهد شد(. 

 

 

 

 

[ESC] ④ را فشار دهید تا به منوی

 مدیریت فایل برگردید. 
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 مقداردهی اولیه به حافظه داخلی       5-6

 این گزینه جاب ها ، مناطق داده ای تکی از یک جاب یا همه داده ها را حذف می کند. 

 شصفحه نمای عملکرد مراحل عملکرد

را  [PAGE]در منوی مدیریت فایل  ①

نمایش داده شود و  2فشار دهید تا صفحه 

[F1]  را فشار دهید تا وارد جعبه گفتگوی

 عملکرد مقداردهی اولیه به حافظه شوید.

[PAGE] 

[F1] 

 

 

 
 

را فشار دهید تا جابی که قرار     ②

  [ENT]است حذف شود را انتخاب نمایید، 

را فشار دهید تا به آیتم داده ها بروید ، از 

نوع داده هایی که قرار  طریق فشار 

است در جاب حذف شود را انتخاب کنید. ) 

جاب ، مقدار اندازه گیری و نقطه معلوم 

 قابل انتخاب هستند(.

 

③  [F4](DELETE)  فشار دهید. را

 برنامه تصویر سمت چپ را نشان می دهد.

را فشار دهید  [F1] ذف برای لغوعملیات ح

داردهی اولیه حافظه برگردید، تا به منوی مق

کاربر می تواند جاب و داده هایی که قرار 

 است حذف شود را انتخاب نماید. 

[F4] (OK)  را فشار دهید ، این داده ها

داردهی مقحذف می شوند. برنامه به منوی 

اولیه حافظه بر می گردد ، همچنین کاربر 

ب و داده ها قسمت  انتخاب جامی تواند به 

 برای حذف برود.

 

※1  ) [DELETE]   .ناحیه داده های انتخابی را پاک می کند 

[ALL]  همه داده های موجود در حافظ داخلی را پاک می کند ، همه داده ها در حافظه برای

 همیشه پاک خواهد شد! 

 

ین قبل از این عملیات مطمئن شوید که داده های مفید دانلود یا بعد از حذف داده ها امکان بازیابی  وجود ندارد، بنابرا 

 ذخیره شده اند .

 اطلاعات آماری حافظه      6- 6

 اطلاعات موجود در حافظه را نمایش می دهد ، از قبیل :

 مقدار نقاط معلوم ذخیره شده 

 .) مقدار بلوک داده های ثبت شده )نقاط اندازه گیری ، کدها و غیره 

  هایی که می توان از آنها استفاده کرد یا جاب هایی که هنوز تعیین نشده اند. مقدار جاب 
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 مهدی فرهنگی           81919910918همراه :            8199– 0082098تلفن : 

 

 صفحه نمایش عملکرد مراحل عملکرد

 [PAGE]در منوی مدیریت فایل  ①

نمایش داده  2را فشار دهید تا صفحه 

را فشار دهید تا وارد  [F2] شود و 

جعبه گفتگوی عملکرد اطلاعات آماری 

 حافظه شوید.

[PAGE] 

[F2] 

 

اطلاعات حافظه داخلی را نمایش  ②

را فشار دهید تا اطلاعات  می دهد. 

 هر جاب یکی یکی نمایش داده شود. 

 

 [F4] (OK) ③  یا [ESC]   فشار را

از مدیریت فایل  2دهید تا به صفحه 

 برگردید. 
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 مهدی فرهنگی           81919910918همراه :            8199– 0082098تلفن : 

 تنظیمات ارتباط با کامپیوتر  -7

 ن می توانید پارامترهای ارتباط را تنظیم کنید. برای ارتباط بین کامپیوتر و دوربی

 

 

 

 

 :   Baud Rateسرعت تخلیه اطلاعات 
 

-57633-38433-19233-9633-4833-2433-1233سرعت تخلیه اطلاعات اختیاری و به شرح ذیل می باشد: 
 )بیت بر ثانیه(.  115233

 بیت های داده :

 بیت تنظیم می شود. 7ن به طور اتومات به عنوان بیت انتقال می یابد. هنگام چک تواز 7داده با  7

 بیت انتقال خواهد یافت. توازن به طور اتومات به عنوان هیچی تنظیم می شود. 8داده با  8

 توازن:

 زوج        چک زوج

 فرد         چک فرد

 بیتی تنظیم شود( 8هیچی     بدون بررسی ) اگر بیت داده ها به صورت 

 علامت پایان :

CR/LF     به سر سطر رفتن و ایجاد خط جدید 

CR         به سر سطر رفتن 

  1بیت توقف :   

 .ثابت می شود 1به عنوان 

 صفحه نمایش عملکرد مراحل عملکرد

 [PAGE] ①را در [MENU]  فشار
 نمایش داده شود و  2دهید تا صفحه 

[F2]  را فشار دهید تا وارد جعبه گفتگوی
با کامپیوتر تنظیم پارامترهای ارتباط  

 شوید.

[PAGE] 
[F2] 

 

در جعبه گفتگوی تنظیم پارامترهای  ②
هر آیتم را   ارتباط با فشار کلید 

یا    انتخاب کنید. و هر بار با فشار
انتخاب بر طبق آن تغییر خواهد   
 کرد.
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 مهدی فرهنگی           81919910918همراه :            8199– 0082098تلفن : 

 

  [ENT]بعد از تنظیم یک پارامتر ③ 

را فشار دهید تا به آیتم بعدی بروید. 

ی دیگر را هم به همین روش پرامترها

 تنظیم کنید .

[ENT] 

+ 

 
+ 

[ENT] 

 

 

 [F4] بعد از تنظیم همه پارامترها ④ 

(SET)   را فشار دهید تا تنظیمات

 ذخیره شود و به منوی اصلی برگردید.
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 مهدی فرهنگی           81919910918همراه :            8199– 0082098تلفن : 

 

 انتقال داده ها  -8

طریق یک رابط سری به یک دریافت کننده ) مثل کامپیوتر(  با این عملکرد خاص می توان داده های اندازه گیری شده را از

 انتقال داد. با استفاده از این نوع انتقال موفقیت انتقال چک نمی شود. 

 جاب : انتخاب جابی که از آن باید داده ها را انتقال داد.

 ط ثابت(داده ها : انتخاب محدوده داده هایی که باید انتقال داده شود ) اندازه گیری ها ، نقا

 جزء تنظیمات ثابت است.  GSIفرمت : انتخاب فرمت خروجی . 

 

 

 صفحه نمایش عملکرد مراحل عملکرد

 [PAGE] ①را در [MENU]  فشار

   نمایش داده شود ، 2دهید تا صفحه 

[F3]   را فشار دهید تا وارد جعبه

 گفتگوی عملکرد انتقال داده ها شوید. 

[F2] 

 

بی که باید را فشار دهید تا جا   ②

انتقال داده شود را انتخاب کنید. آیتم 

های قابل انتقال شامل هر جاب و همه 

جاب های موجود در حافظه داخلی می 

 باشد. 

 

را   [ENT]بعد از تنظیم جاب  ③

فشار دهید تا به آیتم فرمت بروید. به 

را فشار دهید تا داده  طور مشابه 

تخاب هایی که باید انتقال داده شود ، ان

گردد. گزینه ها عبارتند از : مقدار 

 اندازه گیری و نقطه معلوم.

[ENT] 

+ 

 

بعد از اتمام تنظیمات مطمئن شوید  ④

که پورت دوربین و دریافت کننده 

بوسیله کابل رابط به یکدیگر وصل شده 

را فشار  (SEND) [F4]باشد. کلید 

 دهید .
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 اطلاعات سیستم  -9

 یش می دهد و داده ها / ساعت  تنظیم می شوند.اطلاعات مفیدی را نما

 

 

 

  باطری 

 (%43مقدار باقی مانده از برق باطری )  برای مثال 

  تاریخ 

 تاریخ جاری را نمایش می دهد.

  ساعت 

 ساعت جاری را نمایش می دهد.

 نسخه 

 نرم افزاری که نرم افزار دوربین نرم افزار دوربین ممکن است نسخه های مختلفی داشته باشد که بستگی دارد به آن بسته های
 را می سازد. 

 نوع 

STS-750R  ) برای مثال( 

  شماره 

 شماره سریال کارخانه سازنده برای دوربین های توتال استیشن

 تاریخ 

 تنظیم تاریخ و فرمت سیستم 

 کلیدهای نرم افزاری 

[DATE]  تاریخ را تنظیم می کند : 

  ، سه حالت موجود است : فرمت : انتخاب حالت های نمایش تاریخ 

 سال.ماه.روز 

 روز.ماه.سال 

 ماه.روز.سال 

 .تاریخ: وارد کردن و نمایش تاریخ برطبق فرمت تاریخ انتخاب شده 

 :[TIME]   تنظیم ساعت 

[FORMAT] .فرمت سیستم توتال استیشن : 

تکراری خود داری می در فصل های قبلی آمده است و در اینجا از ذکر مطالب   EDMتوضیح برای تنظیمات سیستم و  
 شود. 
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 چک و تنظیم دوربین -11

این دوربین برای چک و تنظیم تحت یک فرایند سفت و محکم قرار می گیرد که در نتیجه این اطمینان را به کاربر می دهد که 

وربین اخلی داز کیفیت لازم برخوردار گردد. اما بعد از حمل و نقل طولانی یا تحت تاثیر تغییرات محیطی ممکن است ساختار د

تغییر کند . بنابراین کاربر بایستی قبل از اینکه برای اولین بار از دوربین استفاده کند یا قبل از نقشه برداری دقیق چک و 

 تنظیماتی که در این فصل آمده است را انجام دهد تا از دقت کار خود اطمینان حاصل کند. 

 تراز لوبیایی     1-11

 

 

 

 

 

 

 

 چک  و بررسی 

 " ترازیابی با استفاده از تراز لوبیایی" مراجعه کنید. 3-2ا به بخش لطف

 تنظیم 

اگر حباب تراز لوبیایی از مرکز دور است نیمی از آن را با تنظیم پیچ های تراز که موازی با تراز لوبیایی است به مرکز  -1

 ف نمایید. بیاورید. نیمه باقی مانده را با تنظیم پیچ تراز لوبیایی و با پین تنظیم برطر

 را تکرار کنید.  1درجه بچرخانید تا ببینید آیا حباب در مرکز قرار دارد . اگر وجود نداشت مرحله  183دوربین را  -2

 درجه بچرخانید و پیچ سوم را بچرخانید تا حباب را به مرکز بیاورید.  93دوربین را  -3

 هت که باشد حباب آن در مرکز باقی بماند .مراحل چک و تنظیم را تکرار کنید تا اینکه تراز لوبیایی در هر ج 

 تراز کروی    2-11

 چک کردن:

 اگر بعد از چک و تنظیمات تراز لوبیایی حباب تراز کروی در مرکز باشد دیگرتنظیمی لازم نمی باشد. 

 تنظیم 
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 بعد از اینکه حباب  تراز لوبیایی در مرکز قرار گرفت حباب تراز کروی را در مرکز قرار دهید. -1

 چ ) یک یا دو تا ( را در خلاف جهت انحراف حباب شل کنید.پی -2

 پیچ را در جهت موافق با انحراف سفت کنید تا حباب تراز کروی در مرکز قرار گیرد.  -3

 سه پیچ تنظیم را چند بار تنظیم کنید تا حباب تراز کروی در مرکز قرار گیرد.  -4

تراز کروی در نهایت در مرکز قرار می گیرد باید محکم و فشار نیرویی که سه پیچ تنظیم را فیکس می کند زمانی که  -5

 همسان باشد.  

 انحراف رتیکول      3-11

 چک کردن :

 نشانه روی کنید و پیچ های بطئی ورتیکال و هریزانتال را قفل کنید.   Aاز طریق تلسکوپ به سمت شئ  -1

 (.′A دید حرکت دهید ) نقطه میدانرا با پیچ تانژانت ورتیکال تا لبه  Aشئ  -2

هنوز در خط ورتیکال می باشد ، تنظیمات لازم  ′Aدر طول خط ورتیکال تار رتیکول حرکت می کند و نقطه   Aاگر شئ  -3

 نیست.

از مرکز به سمت تارهای عمود برهم کج شده است پس لازم است  Ａ′همانطور که در تصویر نشان داده شده است افست های

 را تنظیم کنید. رتیکول

 

 

 

 

 تنظیم 

 

در طول خط  ورتیکال حرکت نکند ابتدا درپوش عدسی چشمی را بردارید تا چهار پیچ تنظیم رتیکول  Aر شئ اگ -1

 نمایان شود. 

چهار پیچ تنظیم رتیکول را با پین تنظیم به طور یکسان شل کنید. رتیکول را به دور خط دید بچرخانید و خط  -2

 هم تراز کنید.  ′A ورتیکال رتیکول  را با نقطه  

های تنظیم رتیکول را به طور یکسان سفت کنید . بررسی و تنظیم را تکرار کنید تا ببینید آیا تنظیم دستگاه درست پیچ  -3

 است .

 درپوش عدسی چشمی را در جای خود بگذارید.  -4
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 مهدی فرهنگی           81919910918همراه :            8199– 0082098تلفن : 

 

 

 

 

 

 

 

 (2C)حالت عمودی خط  دید و محور هریزانتال      4-11

 

 چک کردن 

را ایجاد کنید. سپس  ±3°ارتفاع با دوربین قرار دهید و زاویه ورتیکال با  متری و هم  133را در فاصله تقریبا  Aشئ  -1

 دستگاه را تراز و سانتراژ کنید و دکمه پاور را روشن کنید. 

  نشانه روی کنید و مقدار زاویه هریزانتال را قرائت کنید ) برای مثال زاویه هریزانتال Aبه سمت شئ   face Iدر  -2

10°13′10″ =L  .) 

نشانه روی کنید و  Aبه سمت شئ  face IIبطئی هریزانتال و ورتیکال را شل کنید و تلسکوپ را بچرخانید. در  پیچ های -3

  (.  R = ″40′13°190  مقدار زاویه هریزانتال را قرائت کنید. ) برای مثال زاویه هریزانتال

4- ２Ｃ=L-R±180°=-30″≥±２０″  .تنظیم ضروری است ، 

 

 تنظیم 

A م الکترونیکی : مراحل عملکرد تنظی 

 

 صفحه نمایش عملکرد مراحل عملکرد

بعد از تراز کردن دستگاه   ①

[MENU]  را فشار دهید تا وارد منو

را فشار دهید تا به  [PAGE]شوید ، 

 بروید.  2صفحه 

[MENU] 

+ 

[F4] 

 

 

②  [F1]  را فشار دهید تا وارد

 عملکرد تنظیم شوید. 

[F1] 
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 مهدی فرهنگی           81919910918همراه :            8199– 0082098تلفن : 

 

[F2] ③ نظیمت-Hz  ، را انتخاب کنید

تصویر سمت چپ بروی صفحه نمایش 

 داده می شود. 

[F2] 

 

 

تارگت را دقیق تنظیم کنید  Face Iدر  ④

 را فشار دهید . (MEAS) [F1]و 

تارگت را 

 تنظیم کنید

+ 

[F1] 

 

تلسکوپ را بچرخانید و همان تارگت  ⑤

A  را درFace II دقیقا تنظیم کنید  .

[F1] (Meas)  را فشار دهید . بعد از

اتمام تنظیمات تصویری مشابه سمت چپ 

 بروی صفحه نمایش داده می شود. 

در موقعیت 

معکوس به 

سمت تارگت 

نشانه روی 

 کنید

+ 

[F1] 

 

[F4] (set) ⑥  را فشار دهید تا تنظیمات

V-Index  تمام شود. صفحه نمایش به

 تنظیمات بر می گردد. صفحه 

[SET]  مقدار تنظیمات قبلی را با :

 تنظیمات جدید جایگزین می کند.

[ESC]  بدون ذخیره مقدار تنظیمات :

 جدید از برنامه خارج می شوید.

[F4] 

 

 

 

 

 
 

B )تنظیمات اپتیک ها )فقط افراد متخصص در تعمیر : 

C,R+C=190° 13′40′′شده است قرائت زاویه هریزانتال را با استفاده از پیچ تانژانت تنظیم کنید.قرائتی که محو  -1 −

15′′ = 190° 13′25′′ 

پوشش رتیکول بین عدسی چشمی و پیچ فوکوس را بردارید. دو پیچ تنظیم را با شل کردن یکی و سفت کردن دیگری تنظیم  -2

 نشانه روی کنید.  Aکنید. رتیکول را حرکت دهید تا دقیقا به سمت شئ 
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 مهدی فرهنگی           81919910918همراه :            8199– 0082098تلفن : 

 "２Ｃ｜＜２０｜.اینکه بررسی و تنظیم را تکرار کنید تا  -3

 پوشش رتیکول را در جای خود بگذارید. -4

 نکته : بعد از تنظیمات لازم است که هم محوری فتوالکتریسته چک شود. 

 تصحیح اختلاف شاخص ورتیکال      5-11

 چک کردن

قرار  یچ هادستگاه را نصب و تراز کنید و تلسکوپ را به صورت موازی با خط متصل کننده مرکز دستگاه به هر کدام از پ -1

 دهید .پیچ بطئی هریزانتال را قفل کنید.

بعد از روشن کردن پاور شاخص ورتیکال را صفر کنید. پیچ بطئی ورتیکال را قفل کنید و دستگاه باید مقدار زاویه ورتیکال  -2

 را نمایش دهد. 

ظاهر خواهد  ”b“پیغام خطای میلیمتر در محیط پیرامون بچرخانید،  13پیچ بطئی ورتیکال را به آرامی در هر طرف حدود  -3

 افزایش می یابد و از محدوده تصحیح تعیین شده فراتر می رود. '3شد. دراین موقع محور ورتیکال تا بیش از

پیچ های بالایی را به سمت موقعیت اولیه آن بچرخانید و دستگاه صفحه ای را نشان می دهد که زاویه ورتیکال را مجددا  -4

 ن معنی است که عملکرد تصحیح اختلاف شاخص ورتیکال درحال کارکردن می باشد.نمایش خواهد داد ، این بدی

 تنظیم

 اگر عملکرد تصحیح کار نمی کند ، دستگاه را برای تعمیر به کارخانه برگردانید. 

 ( و تنظیم  شاخص ورتیکال به صفر Iتنظیم اختلاف شاخص ورتیکال ) زاویه       6-11

 این آیتم را بازبینی کنید.  13-5و  13-3یتم ها در بخش های بعد از اتمام بررسی و تنظیم آ

 چک کردن 

یعنی زاویه ورتیکال را  Lنشانه روی کنید و مقدار   Aبه سمت شئ  face Iدستگاه  را بعد از تراز کردن روشن کنید. در  -1

 قرائت کنید. 

 یعنی زاویه ورتیکال را قرائت کنید .  Rنشانه روی کنید و مقدار  face IIدر  Bتلسکوپ را بچرخانید . به سمت شئ  -2

  ＝Ｌ＋Ｒ( ｉ－３６０°(２／در زنیت باشد ، ０°اگر زاویه ورتیکال  -3

 .＝Ｒ－Ｌ( ro／２)°８０１Ｌ＋Ｒ－( ｉ＋４０５°(２／هریزانتال باشد،در  ０°اگر زاویه ورتیکال

 باشد داده صفر زاویه ورتیکال باید مجددا تنظیم شود.   ｜ｉ｜ ≤１０″اگر -4

 تنظیم
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 مایشصفحه ن عملکرد مراحل عملکرد

 [F4] ① را فشار دهید تا صفحه دوم

 منو نمایش داده شود.

 

[F4] 

 

 

②  [F1]  را انتخاب کنید تا وارد

 عملکرد تنظیمات شوید. 

[F1] 

 

برای تنظیمات شاخص ورتیکال  ③

[F1]  را فشار دهید. تصویری مثل

سمت چپ بر روی صفحه نمایش داده 

 می شود: 

[F1] 

 

ا دقیق ر Aتارگت   face Iدر  ④

را فشار  (MEAS) [F1]تنظیم کنید و 

 دهید .

تارگت را 

 تنظیم کنید

+ 

[F1] 

 

تلسکوپ را بچرخانید و همان  ⑤

دقیقا تنظیم  face IIرا در  Aتارگت 

را فشار دهید .  (Meas) [F1]کنید . 

بعد از اتمام تنظیمات تصویری مشابه 

بروی صفحه نمایش داده می سمت چپ 

 شود. 

در موقعیت 

کوس به مع

سمت تارگت 

نشانه روی 

 کنید

+ 

[F1] 

 

 [F4] (set) ⑥  را فشار دهید تا

تمام شود. صفحه  V-Indexتنظیمات 

 تنظیمات بر می گردد. نمایش به حالت 

[SET]  مقدار تنظیمات قبلی را با :

 مقدارجدید جایگزین می کند.

[ESC]  بدون ذخیره مقدار تنظیمات :

 د.جدید از برنامه خارج می شوی

[F4] 
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 نکته :

( را اندازه گیری کنید. اگر اختلاف شاخص نتواند شرایط  iمراحل چک و بررسی را تکرار کنید تا اختلاف شاخص ) زاویه  -1

لازم را برآورده سازد ،کاربر باید چک کند که آیا سه مرحله تنظیم و کلیماسیون درست انجام شده است یا خیر. سپس برطبق 

 ه تنظیمات را انجام دهید.شرایط  دوبار

اگر اختلاف شاخص بعد از تکرارعملیات باز هم شرایط لازم را برآورده نکند باید دستگاه را برای بررسی و تعمیر به  -2

 کارخانه برگردانید.

 تنظیمات تصحیح خطای محورعرضی     7-11

ق مشاهده تارگتی که ارتفاع آن مشخصا از ازآنجا که خطای محورعرضی فقط برروی زاویه دید تاثیر می گذارد فقط از طری

 ارتفاع دستگاه پایین تر یا بالاتر است ، می توان آن را تایید کرد. 

 برای اجتناب از تاثیر محور دید کاربر بایستی تنظیمات مربوطه را قبل از تنظیم محور دید انجام دهد.

عرضی تعیین شود. بنابراین کاربر می تواند این تنظیمات  لازم نیست که منشور یا صفحه تارگت را تنظیم کنید تا خطای محور

را در هر زمانی آغاز کند. یک نقطه قابل تشخیص که تقریبا دور از دستگاه ، و بالاتر یا پایین تر از دستگاه را انتخاب کنید، 

 (  کنید.collimateمطمئن شوید که می توانید آن نقطه را دوبار دقیقا تنظیم )

 مراحل :

 صفحه نمایش عملکرد عملکردمراحل 

برای محور هریزانتال درعملکرد ① 

 .را فشار دهید   [F3]تنظیمات 
[F3] 

 

تصویر سمت چپ در صفحه   ②

 face Iنمایش داده می شود: در 

تلسکوپ را بچرخانید . تارگت را دقیقا 

تنظیم کنید ) انحراف و کجی 

 [F1]است( ،   ±45°~±10°

(MEAS)  بار فشار دهید .  13را 

تارگت را در 

موقعیت 

نرمال تنظیم 

 کنید

+ 

[F1] بار 13   
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ا رتلسکوپ را بچرخانید و همان تارگت  ③

 [F1]تنظیم کنید .  face IIدقیقا در 

(Meas) [F1] (MEAS)  بار فشار  13را

 دهید.

در موقعیت 

معکوس به 

سمت تارگت 

 نشانه روی کنید

+ 

[F1] بار 13   

 

 

وقتی تنظیمات تمام شد صفحه ای مثل  ④

 سمت چپ نمایش داده می شود.

 

 

 

 

 [F4] (set) ⑤  را فشار دهید تا تنظیمات

اختلاف شاخص تمام شود. صفحه نمایش به 

 تنظیمات بر می گردد. حالت 

[SET]  مقدار تنظیمات قبلی را با مقدار :

 جدید جایگزین می کند.

[ESC] خیره مقدار تنظیمات جدید : بدون ذ

 از برنامه خارج می شوید.

[F4] 

 

 

 شاقول نوری       8-11 

 چک کردن

دوربین را روی سه پایه قرار دهید و یک تکه کاغذ سفید که دو خط عمود برهم روی آن است را درست در زیر دستگاه  -1

 قرار دهید.

 نقطه تقاطع خطوط  روی کاغذ به وسط میدان دید بیاید. فوکوس شاقول نوری را تنظیم کنید و کاغذ را حرکت دهید تا  -2

پیچ های تراز را طوری تنظیم کنید که علامت وسط شاقول نوری بر نقطه تقاطع تارهای عمود برهم روی کاغذ منطبق  -3

 شود. 

 مود برهم دردستگاه را حول محور ورتیکال بچرخانید و مشاهده کنید که آیا موقعیت علامت مرکز با نقطه تقاطع تارهای ع -4

 درجه منطبق است .  93هر 

اگر هر بار علامت مرکز با نقطه تقاطع منطبق بود تنظیم لازم نیست. درغیر اینصورت لازم است تنظیمات زیر را انجام  -5

 دهید. 
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 تنظیم

 درپوش محافظ بین عدسی چشمی شاقول نوری و پیچ فوکوس را در آورید.  -1

درجه  روی کاغذ می افتد را علامت  93بچرخانید و نقطه مرکز شاقول نوری که در هر  کاغذ را ثابت کنید . دستگاه را -2

 .  Dو  A  ،B  ،Cبزنید. همانطور که در تصویر نشان داده شده : نقطه 

 علامت دار کنید.  Oرا به هم وصل می کند را بکشید و نقطه تقاطع دوخط را با حرف  BDو ACهایی که  خط -3

 منطبق شود.  Oنوری را با پین تنظیم کنید تا علامت وسط بر نقطه  تا پیچ تنظیم شاقول 4 -4

 بررسی و مراحل تنظیم را تکرار کنید تا مطمئن شوید تنظیمات درست است.  -5

 درپوش محافظ را درجای خود قرار دهید.  -6

 ( Kثابت دستگاه )      9-11

ندرت تغییر می کند و توصیه می شود یک یا دو بار در  . این  ثابت به K=0ثابت دستگاه  در کارخانه چک و تنظیم شده است ، 

 سال آن را چک کنید. بررسی باید روی خط مبنا انجام شود، همچنین می توانید به روش زیر عمل کنید.

 چک کردن ثابت دستگاه

را با فاصله   Cو  Bدر یک زمینه صاف تراز کنید. با استفاده از تار ورتیکال نقطه  Aدوربین را نصب و بر روی نقطه  -1

 متری روی یک خط یکسان علامت بزنید و رفلکتور را با دقت تنظیم کنید.  53

 را با دقت اندازه گیری کنید.  ACو  ABبعد از تنظیم درجه حرارت و فشار هوا فاصله هریزانتال  -2

 ت اندازه گیری کنید.را با دق BCتنظیم کنید و آنرا با دقت سانتراژ کنید، فاصله هریزانتال  Bدستگاه را روی نقطه  -3

 آنگاه می توانید ثابت دستگاه را بدست آورید :  -4

K＝AC－(AB＋BC) 

 

باید نزدیک صفر باشد ، دستگاه باید دقیقا در سایت خط مبنای استاندارد بررسی شود و برطبق مقدار  K｜＞5mm، K｜اگر

 بررسی شده تنظیم شود.
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 تنظیم 

ه تغییر کرده است و به صفر نزدیک نیست. درصورت تمایل اپراتور به تنظیم بایستی دستگا Kاگر بررسی دقیق نشان داد ثابت 

 تنظیم نماید . Kرا برطبق ثابت  Stadiaثابت 

  جهت را از طریق تار ورتیکال تنظیم کنید تا نقطهA، B، C  دقیقا روی یک خط باشند. باید یک علامت مرکزی واضح روی

  وجود داشته باشد.  Bزمین نقطه 

 نکه آیا مرکز منشور نقطه ایB  منطبق بر مرکز دستگاه است یا نه مرحله مهمی از بررسی دقت دستگاه می باشد. بنابراین روی

 باید از سه پایه یا ترابراک سازگار استفاده نمود. این کار اختلاف را کاهش می دهد.  Bنقطه 

 : وارد کردن ثابت دستگاه 

 صفحه نمایش عملکرد مراحل عملکرد

 [PAGE] ①  را فشار دهید تا به صفحه

 (1※ عملکرد تنظیمات بروید. 2

[F4] 

 

 

 [F1] ②  را فشار دهید تا وارد صفحه

تنظیمات ثابت دستگاه شوید. ثابت دستگاه 

 را وارد کنید .

[F1] 

 

  

[F4] ③  را فشار دهید  تا تنظیمات

ذخیره شود و به صفحه تنظیمات 

 .برگردید

 

ثابت دستگاه را 

نیدوارد ک  

+ 

[F4] 

※1 )F2 .ییر لطفا آن را تغ : پارامتر تصحیح خودکار که برای تنظیمات کارخانه استفاده می شود

 ندهید.
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 توازی بین خط نشانه روی و محور فتوالکتریک ساطع کننده      11-11

 

 

 

 چک کردن :

 متری دستگاه قرار دهید. 53رفکتور را در  -1

 تنظیم کنید. مرکز منشور رفلکتور را با رتیکول -2

( را برای اندازه گیری فشار دهید . پیچ  [All] ) یا [DIST]دستگاه را روشن کنید و وارد مد اندازه گیری فاصله شوید.  -3

رفع شود. دراین منطقه  EDMمسیر نور  انسدادتانژانت هریزانتال و ورتیکال را بچرخانید تا کلیماسیون الکتریکی آغاز شود و 

 لکتریک ساطع کننده را پیدا کنید.روشن مرکز محور فتوا

. اگر اینطور باشد یعنی دستگاه در چک کنید که مرکز رتیکول بر مرکز محور فتوالکتریک ساطع کننده منطبق باشد  -4

 وضعیت مطلوب می باشد. 

 

11-11      EDM   بدون رفلکتور 

ت هم محور با خط دید تلسکوپ قرار می گیرد و پرتو قرمز لیزر که برای اندازه گیری بدون رفلکتور استفاده می شود به صور

از پورت عدسی شئی ساطع می شود. اگر دستگاه خوب تنظیم شده باشد پرتو اندازه گیری قرمز با خط مرئی نشانه روی منطبق 

 می شود. تاثیرات خارجی مثل شوک و لرزش یا نوسانات بالای درجه حرارت ممکن است پرتو اندازه گیری قرمز را متناسب

 با خط دید جابه جا کند. 

  قبل از اندازه گیری دقیق فاصله ها باید جهت اشعه را بررسی کنید چون انحراف بیش از اندازه اشعه لیزراز خط دید می

 تواند به اندازه گیری های فاصله غیردقیق منجر شود. 

 هشدار 

 نگاه کردن مستقیم به اشعه لیزر همیشه خطرناک است.

 اقدامات احتیاطی :

 به اشعه لیزر خیره نشوید یا در مواقع غیر ضروری آن را به سمت سایر افراد قراول روی نکنید. 

 بررسی :

متری از سمت خاکستری صفحه رفلکتیو که روبروی دستگاه قرار  25یک صفحه تارگت تهیه شده است . آن را در بالا بین 

اشعه لیزر قرمز را روشن کنید. لیزر  -فعال کردن عملکرد نقطه حرکت دهید. با face IIدارد ،قرار دهید. تلسکوپ را به سمت 

 با استفاده
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از تارهای عمود برهم تلسکوپ دستگاه را با مرکز صفحه تارگت ترازبندی کنید و سپس موقعیت نقطه لیزر قرمز بر روی  

ا از براین درست از بالای تلسکوپ یصفحه تارگت را بررسی کنید. به طور کلی نقطه قرمز را نمی توان از راه تلسکوپ دید بنا

 یک طرف آن به صفحه تارگت نگاه کنید. 

اگر نقطه قرمز تارها را روشن کند دقت تنظیمات قابل دسترس به دست آمده است ، اگر بیرون از محدوده اشعه باشد آنگاه  

 تنظیم لازم است. 

 طرف سفید برای انجام بررسی استفاده کنید.  اگر نقطه بروی طرف رفلکتیوتر صفحه خیلی روشن است، به جای آن از

 پیچ تراز ترابراک      12-11

 اگر پیچ ترازیابی قابل انعطاف به نظر برسد ، دو پیچ تنظیم را سفت کنید تا پیچ ها به تناسب تنظیم شود .  

 اجزاء وابسته برای رفلکتور       13-11

 ترابراک و آداپتور برای رفلکتور -1

 13-8و  13-1اقول نوری درآداپتور و ترابراک را باید چک کنید. برای کسب اطلاعات بیشتر به فصل تراز لوبیایی و ش

 مراجعه کنید.

 حالت عمودی میله منشور  

قرار دهید و  Cبگذارید ، خط میله منشور را روی نقطه  ’+‘علامت  Cتوضیح داده شد روی نقطه  13-8همانطور که در فصل 

" و e قرار دهید. دو پایه " Fو  Eجا نکنید. خط دو فوتی دو تا پایه را روی خطوط عمود برهم نقطه  درحین بررسی آن را جابه

" f .را تنظیم کنید تا حباب روی میله منشور در وسط قرار گیرد " 

را  Dو  Cرا خم کنید تا نقطه   ”f“نسبت به خطوط عمود برهم دیگر قرار دهید. به همین روش پایه  Bدستگاه را روی نقطه 

 رتیکول قرار دهید. روی خط مرکزی 

میله منشور به حالت عمودی در آمده است. اگر حباب از مرکز انحراف داشته باشد سه  Bو  Aازطریق تنظیم دستگاه روی نقطه 

 پیچ زیر تراز کروی را تنظیم کنید تا حباب به مرکز بیاید. 

 قرار گیرد. طرف میله منشور در مرکز تراز چک وتنظیم را مجددا انجام دهید تا اینکه حباب از هر 
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 921مشهد ، خیابان احمد آباد ، بالاتر از سه راه راهنمایی ، ساختمان میر ، طبقه سوم ، واحد 

 مهدی فرهنگی           81919910918همراه :            8199– 0082098تلفن : 

 مشخصات دستگاه  -11

 اندازه گیری فاصله ) لیزر مرئی (  

 الف ( نوع ................................ لیزر قرمز مرئی

 0.670µmب( موج حامل ........................... 

  MHZ 60ج( سیستم اندازه گیری .................... پایه 

 ............................ هم محور EDMوع د( ن

 1mm ذ( صفحه نمایش ) حداقل شمارش( .....................

 )فقط مد بدون رفلکتور(  ㎜ / 20m 14×7ر( سایز نقطه لیزر .............................. تقریبا 

 ㎜ / 50m 20×10تقریبا                                                          

 ز( دقت 

 با رفلکتور : 

برنامه اندازه گیری 

EDM 

 زمان در هر اندازه گیری انحراف معیار دقت

 1.8> ثانیه ㎜+2ppm 2 دقیق

 1.2> ثانیه 3㎜+2ppm سریع

 0.8> ثانیه ㎜+2ppm 5 ردیابی

IR-tape 5 ㎜+2ppm 1.2> ثانیه 

 با رفلکتور :

برنامه اندازه گیری 

EDM 

 زمان در هر اندازه گیری دقتانحراف معیار 

 1.2> ثانیه 2ppm+5 دقیق بدون رفلکتور

 0.8> ثانیه 2ppm+10 ردیابی بدون رفلکتور

 

 ژ ( محدوده 

 با رفلکتور

 نوار رفلکتور منشور استاندارد شرایط جوی

5km 1000m 300m 

20km 4000m 800m 
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 921مشهد ، خیابان احمد آباد ، بالاتر از سه راه راهنمایی ، ساختمان میر ، طبقه سوم ، واحد 

 مهدی فرهنگی           81919910918همراه :            8199– 0082098تلفن : 

 بدون رفلکتور 

بدون رفلکتور) تارگت  شرایط جوی

 ※ سفید( 

بدون رفلکتور  

 (0.18)خاکستری ، 

شئ در نور خورشید قوی ، 

 گرمای شدید سو سو زدن

160m 100m 

 200m 120m شئ در سایه ، یا آسمان ابری

 

 با نورسنج برای نور منعکس شده Kodak Greyکارت  ※

 سایر مشخصات 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 STS-

752/722(R) 

STS-755/725(R) STS-758/728(R) 

 اندازه گیری فاصله 

وده اندازه محد

گیری )تحت شرایط 

آب و هوایی نسبتا 

 خوب(

 Km 2.0 Km 2.0 Km 2.4 منشور تکی

 Km 2.6 Km 2.6 Km 3.0 منشور سه تایی

ماکزیمم:   m 999999.999     مینیمم : m 1 صفحه نمایش  

 ppm 2+2 دقت

 قابل انتخاب   متر / فوت  واحد

ثانیه 3ضربه تکی دقیق :  زمان اندازه گیری   

ثانیه 1ردیابی :   

5~2  بار متوسط زمان های اندازه گیری  مقدار متوسط   

 ورود دستی ، تصحیح خودکار Meteorologicتصحیح 

 ورود دستی ، تصحیح خودکار تصحیح کجی زمین و انعکاس جوی

 ورود دستی ، تصحیح خودکار تصحیح انعکاس منشور 

 اندازه گیری زاویه

، رمزگردانی مطلق پیوسته روش اندازه گیری   

 79mm )محل تصویر( قطر صفحه ترام

″10/″5 /″1 کمترین قرائت قابل انتخاب   

 ″10 ″5 ″2 دقت
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 921مشهد ، خیابان احمد آباد ، بالاتر از سه راه راهنمایی ، ساختمان میر ، طبقه سوم ، واحد 

 مهدی فرهنگی           81919910918همراه :            8199– 0082098تلفن : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 روش بازرسی
 هریزانتال : دوتایی

 ورتیکال : دوتایی

 هریزانتال : دوتایی

 ورتیکال : تکی

 تلسکوپ

 قائم تصویر

 میلیمتر 154 طول تلسکوپ

 میلیمتر( EDM 53میلیمتر )  45 روزنه موثر

 ×30 بزرگنمایی

 '0 3 ° 1 میدان دید

 1m حداقل فوکوس

 ″3 قدرت تفکیک

 کمپاساتور ورتیکال

 برقی / تراز لوبیایی-تشخیص مایع سیستم

 '3± محدوده تصحیح

 ″1 قدرت تفکیک

 تراز

 mm 2/″30 تراز لوبیایی

 mm 2/'10 تراز کروی

 شاقول نوری

 مقائ تصویر

 ×3 بزرگنمایی

 ∝~0.5m محدوده فوکوس

 °5 میدان دید

 صفحه نمایش

 نوع
753  :LCD دوتایی ، کلیدهای عددی + کلیدهای  حرفی 

720  :LCD دوتایی 

 On-boardباطری 

 قابل شارژ Ni-Hباطری  منبع تغذیه

 DC 6V ولتاژ

 ساعت 8 دوره زمانی کار مداوم

 سایز و وزن

 350mm×190×200 ابعاد

 ㎏ 6.0 وزن
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 921مشهد ، خیابان احمد آباد ، بالاتر از سه راه راهنمایی ، ساختمان میر ، طبقه سوم ، واحد 

 مهدی فرهنگی           81919910918همراه :            8199– 0082098تلفن : 

 متعلقات دستگاه  -12

 

 عدد  1      جعبه حمل                                           

 عدد  1        بدنه اصلی                                         

 عدد  On-board                                     1باطری 

 عدد  1         ن                                  باطری پشتیبا

 عدد  1       شارژر                                              

 عدد   1     شاقول                                                

 عدد   2    پین تصحیح                                          

 عدد   1                                            برس خز     

 عدد   1       آچارپیچ گوشتی                                  

 عدد  2       آچار شش گوش                                  

 عدد  1         دستمال                                           

 عدد  1                                    خشک کن            

 عدد  1       کتابچه نحوه عملکرد دستگاه                  
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 921مشهد ، خیابان احمد آباد ، بالاتر از سه راه راهنمایی ، ساختمان میر ، طبقه سوم ، واحد 

 مهدی فرهنگی           81919910918همراه :            8199– 0082098تلفن : 

 (  انتقال داده ها A–) ضمیمه 

شما می توانید داده ها را از طریق نرم افزار انتقال داده کمپانی سندینگ طبق شرایط مورد نیاز خود انتقال دهید، ویرایش و 

 ت نمایید.مدیری

 منوی اصلی نرم افزار انتقال داده :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تنظیم پارامتر انتقال  1

قبل از انتقال داده ها لطفا مطمئن شوید که تجهیزات جانبی  ) برای مثال کامپیوتر شخصی( و توتال استیشن قبلا به هم وصل شده 

را کلیک کنید  ”Port Setting“، سپس  ”Option“د ، )مدیریت تغییر داده ها ( را باز کنی  ”Data Change Manager“اند. 

 ، صفحه نمایش زیر نشان داده می شود : 
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 921مشهد ، خیابان احمد آباد ، بالاتر از سه راه راهنمایی ، ساختمان میر ، طبقه سوم ، واحد 

 مهدی فرهنگی           81919910918همراه :            8199– 0082098تلفن : 

 پورت تجهیزات جانبی را در حالت  گزینش جاری که به توتال استیشن و مدل توتال استیشن وصل است، انتخاب نمایید.  (1

 پارامتر انتقال را در تنظیمات صفحه نمایش تنظیم کنید: (2

Baud Rate ( و بیت توقف . پارامتر انتقال بایستی با )سرعت انتقال داده ها(، بیت داده، توازن ، علامت پایان )آخرین بیت

 تنظیمات انتقال توتال استیشن سازگاز باشد. 

3) OK  فشار دهید تا تنظیمات در دستگاه نگهداری شود و از برنامه خارج شوید.را 

 را به تجهیزات جانبی وصل می کند به شرح زیر است :  STS-700(R)سری توتال استیشن  تنظیمات انتقال پیش فرض که 

 

سرعت انتقال  مدل

 داده

علامت  توازن بیت داده

 پایان

 بیت توقف

STS700(R) 19200 8 ندارد CRLF 1 

 

 انتقال داده ها  2

جانبی ) مثل کامپیوتر شخصی(  انتقال داده ها این امکان را به کاربر می دهد که داده ها را بین توتال استیشن و تجهیزات

بارگذاری  و ارسال کند .داده هایی که می توان آنها را انتقال داد شامل داده های اندازه گیری ، داده های مختصات ، داده های 

 کدگذاری و داده های ترازبندی مسیر می باشد. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شده است که شامل دو پنجره راست و چپ می باشد : ابزار انتقال داده ها را باز کنید ، در تصویر زیر نشان داده

که متصل به دستگاه توتال استیشن است ،  فایل های سند و اطلاعات سند را نمایش می دهد. پنجره  COMپنجره چپ سوکت 

ن می وتر شخصی می باشد. کاربرها هم زماپیراست نمایش دهنده فایل های سند و اطلاعات سند هر کدام از درایو ها در کام

 توانند نوع داده های  لازم برای نمایش را از طریق " پالایش سند " تنظیم نمایید. 

 از طریق ابزار انتقال داده می توان داده ها را به راحتی و به سرعت باد به دستگاه توتال استیشن یا کامپیوتر شخصی انتقال داد. 
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 921مشهد ، خیابان احمد آباد ، بالاتر از سه راه راهنمایی ، ساختمان میر ، طبقه سوم ، واحد 

 مهدی فرهنگی           81919910918همراه :            8199– 0082098تلفن : 

: A : انتقال داده ها 

ه به مسیرها در کامپیوترشخصی انتقال داده شده است ، یعنی می توانید درایوها و فایل در پنجره راست داده های مشخص شد (1

 های سند را انتخاب کنید و در تصویر زیر نشان داده شده است: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اده در پنجره چپ نام های جاب و نوع داده ها را انتخاب کنید ) نقطه معلوم ، داده های اندازه گیری ، کد یا مسیری که د (2

 های خط را درست می کند( ، کلید راست موس را بزنید و " کپی" را انتخاب کنید. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 داخل جعبه گفتگو نوع داده هایی که لازم است ذخیره شوند را انتخاب کنید،  (3
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 921مشهد ، خیابان احمد آباد ، بالاتر از سه راه راهنمایی ، ساختمان میر ، طبقه سوم ، واحد 

 مهدی فرهنگی           81919910918همراه :            8199– 0082098تلفن : 

   . SOUTH CASS(*DAT)و  GST ، IDEXسه روش را می توان انتخاب نمود : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4) "KO  دهید تا انتقال داده ها آغاز شود. " را فشار 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 انتقال پایان می یابد وبه طور اتوماتیک از جعبه گفتگو خارج می شوید.  (5

 فرمت های داده هایی که از دستگاه توتال استیشن منتقل می شوند 

 دراینجا ، برای مثال داده اندازه گیری جزئی را درنظر بگیرید : 

*110001+0000000000000001 21.034+0000000014301010 22.034+0000000009054140 

31..00+0000000000002004 81..00+0000000000001205 82..00-0000000000001601 
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 921مشهد ، خیابان احمد آباد ، بالاتر از سه راه راهنمایی ، ساختمان میر ، طبقه سوم ، واحد 

 مهدی فرهنگی           81919910918همراه :            8199– 0082098تلفن : 

83..00-0000000000004032 87..10+0000000000005000 

*110002+0000000000000002 21.034+0000000017510540 22.034+0000000008523530 

31..00+0000000000014397 81..00+0000000000001205 82..00-0000000000014300 

83..00-0000000000002845 87..10+0000000000005000 

GSI-ID 

 11 نام نقطه

 21 جهت هریزانتال 

 22 زاویه ورتیکال 

 31 فاصله مایل )تیلت(

 32 فاصله هریزانتال 

 33 انحراف ارتفاع

 41-49 کدگذاری و ویژگی ها

PPM(mm) 51 

 58 ثابت منشور 

 83-81 (x ,Y,Hنقطه تارگت ) 

 86-84 (x ,Y,Hایستگاه اندازه گیری ) 

 87 ارتفاع منشور 

 88 ارتفاع دستگاه

B  ارسال داده ها : 

ت ، کلید راسمی شوددر پنجره راست اسناد داده هایی که ویرایش شده اند انتخاب  و به دستگاه توتال استیشن انتقال داده   (1

 بزنید، " کپی " را انتخاب کنید مثل تصویری که در زیر نشان داده شده است : موس را
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 921مشهد ، خیابان احمد آباد ، بالاتر از سه راه راهنمایی ، ساختمان میر ، طبقه سوم ، واحد 

 مهدی فرهنگی           81919910918همراه :            8199– 0082098تلفن : 

در حافظه دستگاه توتال استیشن که داده های آن باید انتقال داده شود را انتخاب کنید، تصویری فایل موجود نام    (2

 مشابه زیر نمایش داده  می شود :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ست نام سند را وارد کنید ، همانطور که در تصویر زیر نشان داده اگر جاب انتخاب شده خالی است لازم ا (3

 شده است :
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 921مشهد ، خیابان احمد آباد ، بالاتر از سه راه راهنمایی ، ساختمان میر ، طبقه سوم ، واحد 

 مهدی فرهنگی           81919910918همراه :            8199– 0082098تلفن : 

 انتقال اطلاعات آغاز می شود. (4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بعد از اتمام وارد کردن اطلاعات به طور اتومات از جعبه گفتگو خارج می شوید.   (5

 ویرایش مختصات  3

را ویرایش و ذخیره نماید. هر ردیف از داده های کاربرازطریق ویرایشگر مختصات می تواند داده های مختصات 

) ارتفاع( می باشد. ممکن  H( ،  N) مختصات عرضی  X( ، Eمختصات طولی )  Yمختصاتی شامل شماره نقطه ، 

  مدیر کدلیست ویرایش گردد.  بخش  است در اینجا از کد استفاده نشود و در

A ساخت یک سند مختصاتی جدید : 

 " را باز کنید ، برنامه  به طور اتومات یک سند مختصاتی جدید را تنظیم می کند. " ویرایشگر مختصات  (1
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 921مشهد ، خیابان احمد آباد ، بالاتر از سه راه راهنمایی ، ساختمان میر ، طبقه سوم ، واحد 

 مهدی فرهنگی           81919910918همراه :            8199– 0082098تلفن : 

)  X( ، Eمختصات طولی )  Yداخل جعبه گفتگو اطلاعات مختصات را وارد کنید که شامل شماره نقطه ،  (2

 ) ارتفاع( می باشد. در تصویر زیر نشان داده شده است: N  ، )Hمختصات عرضی 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"ذخیره" را کلیک کنید ، جعبه گفتگوی ذخیره سند بیرون می آید . نوع ذخیره داده ها را انتخاب کنید ،  ( "فایل"    3

 " )ذخیره ( را کلیک کنید.  STOREبعد از وارد کردن نام سند " 

B بازکردن فایل : 

فتگویی که بیرون آمده داده های مختصاتی " )بازکردن( را انتخاب کنید. داخل جعبه گ OPENداخل منوی "فایل" گزینه "  (1

 که لازم است باز شود را انتخاب کنید. همانطور که در تصویر نشان داده شده است. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ه   SOUTHCASS، سندهای   GSI  ،IDX"  نوع سندی که لازم است باز شود ) TYPEدر ستون "  (2 س ل  م ا ش

وع   " را بزنید. okباز کنید را انتخاب نمایید و" است لازم ( را انتخاب کنید ، سندی که  فراهم می باشدن
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C  تنظیم دقت واحد فاصله : 

 به شرح ذیل می باشد :  عملکردکاربر می تواند دقت واحد فاصله داده های مختصات را برحسب نیاز تنظیم نماید. مراحل 

 دکمه " تنظیمات" را فشار دهید . "  ONITPOدر منوی "  (1

 بیرون می آید دقت واحد فاصله را انتخاب کنید. در جعبه گفتگویی که (2

 

 

 

 

 

 

 دقت هر واحد فاصله که توسط نرم افزار انتقال سندینگ تدارک دیده شده است به شرح ذیل می باشد : 

 

 دقت واحد فاصله

 0.001 متر

0.0001 

0.00001 

 

 

 ویرایش بلوک کدگذاری 4

را ایجاد یا آن را ویرایش کند. هربلوک کد شامل کد و ویژگی ها می  مدیر کدلیست  کاربر می تواند بلوک کد جدیدقسمت در 

 باشد. بلوک کدگذاری ویرایش شده را می توان از طریق مدیر تبادل داده ها به دستگاه توتال استیشن انتقال داد. 

 

 ساخت یک بلوک کد جدید

 تنظیم می شود.  " را انتخاب کنید ، یک سند بلوک کد جدید WENداخل منوی " فایل" گزینه " (1
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برنامه جعبه گفتگوی " نام کد جدید" را اعلام می کند ، نام کد را در "نام کد" وارد کنید. می توانید هیچ )صفر( را در آیتم "  (2

Author . را وارد کنید " 
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3) "Ok"  .را کلیک کنید و یک بلوک کد جدید تنظیم می شود 

 

 

 

 

 

 

 

بلوک کد تنظیم اینکه  بعد از 

 ویژگی می باشد.  8. هر بلوک کدگذاری شامل کد و  می باشدشد ، کار بعدی ویرایش کدها در بلوک کدگذاری 

 تنظیم یک کد جدید (4

 است.  شده تشکیل از دو عدد انگلیسی راین کلید میانب برای این کد تعریف کنید. را نام کد گذاری را وارد کنید و کلید میانبر

 

 

 

 

 

 

 

 

پنجره چپ مربوط به زیرفهرست راهنمای کدگذاری بروی کد کلیک کنید تا وارد عملکرد ویرایش ویژگی کد شوید. در  (5

 هر ویژگی را وارد کنید.
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 پس از ویرایش سند را ذخیره کنید.   (6

 

 

 

 طراحی داده های خط مسیر  5

سند جدید را تنظیم می کند . همانطور که درتصویر زیر برنامه به طوراتومات یک  برنامه " ویرایشگر خط مسیر" را باز کنید ،

 نشان داده شده است : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بعد از آن کاربر می تواند داده های خط  مسیر را در سند ایجاد شده ویرایش نماید. ویرایش که تمام شد داده ها را ذخیره و از 

 برنامه خارج شوید. 
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A فرمت خط هریزانتال : 

ریق عنصرخط از کامپیوتر به دستگاه منتقل می شود که تعریف اولیه را شامل می شود. در تعریف اولیه خط هریزانتال از ط

باید تعداد پیاده سازی نقطه شروع و مختصات نقطه وارد شود. عناصر خط متشکل است از نقطه ، خط مستقیم ، کمان و منحنی 

 انتقال.

 هر فرمت ثبت شده عبارت است از :

 nnn,nnn[,nnn]      )کلمه کلیدی(   

 در اینجا : 

 stake number  ，E，Nنقطه شروع             

 خط مستقیم              آزیموت ، فاصله 

 کمان                     شعاع ، طول کمان

 مارپیچ                  شعاع ، طول

PT              )نقطه(E，N[，A1，A2]    

(A1  ،A2 )طول : 

 برای مثال : 

 

 1000.000,1050.000,1100.000                 قطه شروع       ن

 25.0000,48.420                          خط مستقیم                     

 20.000,20.000                         مارپیچ                             

 20.000,23.141                        کمان                                

 20.000,20.000                         مارپیچ                             

 148.300,54.679                  خط مستقیم                             

   2مثال 

 1000.000,1050.000,1100.000               نقطه شروع         

PT       )1750.000,1300.000,100.000,80.800        )نقطه 

PT            )1400.000,1750.000,200.000               )نقطه 

PT                    )1800.000,2000.000                     )نقطه 
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B  : فرمت منحنی ورتیکال 

ستی پیوتر وارد کنید، داده های منحنی ورتیکال بایبه کام  stake number نمونه وداده های منحنی ورتیکال را از طریق نقطه 

 صفر باشد. بایستی شامل ارتفاع ، طول منحنی و طول منحنی نقطه شروع باشد و نقطه پایان 

 فرمت داده ها است از : 

stake number    ارتفاع ، طول ، 

 برای مثال :

1000.000,50.000,0.000 

1300.000,70.000,300.000 

1800.000,70.000,300.000 

2300.000,90.000,0.00 

 : محاسبه ترازبندی مسیر Bضمیمه 

 برنامه پیاده سازی ترازبندی مسیر می تواند عناصر ترازبندی شامل خط مستقیم ، کمان و منحنی انتقال را پیاده سازی کند. 

 نکته : 

 ستی وارد نمود. داده های ترازبندی مسیر را می توان از روی کامپیوتر آپلود کرد و یا به صورت د (1

 می شود.  مدیریتداده های ترازبندی مسیر به وسیله زنجیر  (2

 

 عناصر ترازبندی مسیر   1

 دو روش برای وارد کردن عناصر ترازبندی وجود دارد: 

 دانلود از کامپیوتر (1

  STS-700(R)وارد کردن دستی روی سری  (2

 :چگونگی وارد کردن داده های ترازبندی در زیر توضیح داده شده است

 عنصر ترازبندی پارامتر

Bearing خط راست ، فاصله 

 منحنی انتقال شعاع ، طول منحنی انتقال

 کمان شعاع ، طول کمان

N  ،E  ، 1، شعاعA ،2A  PT )نقطه ( 
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1300.000 

1750.000 

100.000 

80.000 

80.000 

 

 را انتخاب می کنید مجبور  PTنکته : وقتی از روی کامپیوتر دانلود می کنید یا گزینه 

 . نیستید پارامتررا محاسبه کنید 

 

 

 

 

 

 Pt شمال شرق شعاع A1منحنی انتقال  A2منحنی انتقال 

  (R) (E) (N)  

   1050.000 1100.000 BP 

80.000 80.000 100.000 1750.000 1300.000 IP1 

0.000 0.000 200.000 1400.000 1750.000 IP2 

   1800.000 2000.000 EP 

 

 مثال :

 انتخاب کنید.  PROGرا از منوی  DEF AL of ROADS برای وارد کردن داده های زیر 

 زنجیر 0

 
1100.000 N 

1050.000 E 

 

 را فشار دهید ، داده های زیر را وارد کنید : ]4F)[TP(را فشار دهید و سپس کلید  ]TEN[کلید 

 

 

 

 

 

 

1750.000 

1400.000 

200.000 

0.000 

N               

E 

R 

A1 

A2 
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داده های زیر را به روش بالا  وارد کنید :

  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 داده های زیر در مثال بالا دانلود شده است : 

START 0.000，1050.000，1100.000 CRLF 

PT 1750.000，1300.000，100.000，80.000，80.000 CRLF PT 1400.000，1750.000，
200.000，0.000，0.000 CRLF PT 1800.000，1800.000，
2000.000 CRLF 

 محاسبه عناصر ترازبندی مسیر 2
  

 محاسبه طول منحنی انتقال  (1)

 

0.000 

2000.000 

1800.000 

0.000 

0.000 

0.000 

L1.2   = A1.2                               

       R 

N               

E 

R 

A1 

A2 

N               

E 

R 

A1 

A2 

 diohtolc  :  2 .1L    طول    

 diohtolc: 2  .1Aپارامتر         

R : شعاع 
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 محاسبه زاویه انحراف  (2)

 

 

محاسبه  (3)

 مختصات انتقال

 

 

 

 

 

 

 

 

 : عبارت است از Eبه طور مشابه مقدار 

 

 

 

 

  N1=N2  ،E1=E2 تقارن است   این مثال انتقال مارپیچ

 𝑅∆محاسبه مقدار نوبت ) تغییر(   (4)

 

 

  𝑅1 =  ∆𝑅1∆ تقارن   انتقال مارپیچ
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  مارپیچانتقال محاسبه مختصات   (5)

 

 تقارن انتقال مارپیچ

 محاسبه فاصله تانژانت  (6)

 

 

 

 

 

 

 KA1محاسبه مختصات  (7)

 

Bearing  ازBP  تاIP1    

 

 

 

 محاسبه طول کمان  (8)

 

 

 

 

  KA2محاسبه مختصات  (9)

 

 

Bearing  ازIP1   تاIP2             
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 است.)  ARC  ( IP1، IP2  ،EPکه   BC ،  ECمحاسبه مختصات     (13)

 R. IA  =CLطول کمان          

 

 

 ختصات محاسبه شده است :مهر 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نتایج به شرح زیر محاسبه شده است : 
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 مختصات و فاصله به شرح زیر محاسبه می شود:

 محاسبه طول خط مستقیم  (1

 خط مستقیم

 

 خط مستقیم   

 

 خط مستقیم

 

  (BP)مختصات نقطه شروع 

N            1100.000 m 

E            1050.000 m 

 ( KA1و  BPخط مستقیم     ) بین 

Bearing      74°03'16.6″    

 m 545.543فاصله            

Transition clothoid  بین (KA1  وKE1 ) 

 منحنی چپ  به سمت نقطه پایان می چرخد(  ”-“ )علامت   m 100-       شعاع     
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 m 64     طول   

 ( KE2و  KE1کمان ) بین 

 منحنی چپ  به سمت نقطه پایان می چرخد( ”-“)علامت             m 100-شعاع 

  m 131.354         طول  

 ( KA2 و  KE2انتقال ) بین 

 نقطه پایان می چرخد(منحنی چپ  به سمت  ”-“)علامت             m 100-شعاع 

  m 64        طول  

 (BCو  KA2خط مستقیم )بین 

Bearing  -100 m      (منحنی چپ  به سمت نقطه پایان می چرخد ”-“)علامت 

         m 166.004      فاصله  

 ( ECو  BCکمان ) بین 

 ) بدون علامت کمان راست به سمت نقطه پایان می چرخد(  233شعاع    

 m 334.648           طول 

 ( EPو  ECخط مستقیم ) بین 

Bearing     57°59'40.6″ 

     m 250.084      فاصله   
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