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421احمد آباد ، بالاتر از سه راه راهنمايي ، ساختمان مير ، طبقه سوم ، واحد مشهد ، خيابان 



ProXT 

 مجهز به بلوتوث براي دقت زير يك متر GPS گيرنده

 
ProXT ديد براي اموريك دستگاه پيشنهادي ج GIS اين دستگاه شامل يك گيرنده دقيق، آنتن، يك باطري براي . است

ت اطلاعات بسيار ــــبرداش  ب مي شودــكاركرد تمام روز و كاملا بي نياز از كابل و سيم هاي اضافه است كه موج

 .كوتاهتر از آنچه قبلا تصور مي شد انجام گردد

رنده اي ـــگي ProXT ، گيرندهEverest يـــحذف خطاهاي انعكاس با طراحي پيشرفته و خصوصيتي نظير تكنولوژي

هري و يا هر جا كه دقت برداشت با اهميت است كارايي ـــــدقيق بوده كه در مناطق ذوعارضه و مناطق متراكم ش

در صورتي كه كاربر نياز دارد كه در صحرا از دقت برداشت حصول اطمينان نمايد اين گيرنده با استفاده . خوبي دارد

 .قادر به دستيابي به دقت زير متر هم هست GeoBeacon و يا گيرنده الحاقي SBAS يرنده داخلياز گ

و يا نرم افزار  Pathfinder تفاده از نرم افزار دفتريـــليات پس پردازش با اســـجهت حصول به بالاترين دقت ، عم

تري با بهره ــنرم افزارهاي دف اين. ام خواهد گرفتـــانج ArcGIS در داخل نرم افزار دفتري GPS Analyst الحاقي

تي برسند و در ـــسان 05را پروسس مي كنند مي توانند به دقت  GPS كه مشاهدات Deltaphase گيري از تكنولوژي

ت هاي بالاتر را با استفاده از داده ــــصورتي كه دقت بالاتري مدنظر باشد اين دستگاه حتي قابليت دستيابي به دق

 .اهداتي بيشتري در هنگام پس پردازش داردو در زمان مش GPS هاي موج حامل

با ارتباط بي سيم شما . اده خواهد بودـــــبه اين معناست كه كاربا آن س ProXT براي" همه چيز در يك جا "شعار 

همچنين كمربند و . كنيدآن، بدون نياز به هيچگونه سيمي ارتباط برقرار  Recon قادر خواهيد بود بين گيرنده و كنترلر

تان يا كمر ــــت آن كاربر را قادر مي سازد تا گيرنده را به راحتي در حين عمليات برداشت به دســسيستم نصب راح

به همراه يك باطري داخلي مخصوص عرضه مي شود كه انرژي كافي براي كار در    ProXTگيرنده . خود نصب كند

اخت ــاز استانداردهاي خيلي خوبي در س ProXT گيرنده. هم مي آوردتمام روز با يك شارژ شبانه را به سادگي فرا

در . بهره برده است و بدنه آن ضد ضربه و ضدآب طراحي شده تا كار با آن در شرايط سخت محيطي ساده تر باشد

ت كه كاربر ـــته باشيد اين بدان معناســمخصوص خود را داش( كنترلر)مي توان كامپيوتر  ProXT هنگام استفاده از

هم اداره  Laptop را با ProXT تريمبل حتي مي تواند  Recon پيوتر جيبيـــعلاوه بر كامپيوترهاي جيبي ديگر يا كام

 .نمايد

طراحي شده  Arcpad كه براي GPScorrect تريمبل و يا نرم افزار الحاقي Terrasync انتخاب نرم افزار ، نرم افزار

علاوه بر نرم افزارهاي فوق، كاربر مي . مي باشند ProXT ر كامپيوتراز جمله نرم افزارهاي مفيد و قابل استفاده د

بت به ـــنس Pathfinder تفاده از نرم افزار ابزاريـــتواند هر گونه نرم افزار مفيد ديگر در بازار را تهيه كند و يا با اس

 .ايجاد يك نرم افزار بخصوص كه براي شرايط كاري كاربر كاملاً طراحي شده اقدام كند

اين . ي شده استــــطراح GIS ع آوري اطلاعات حساسبراي جم Pathfinder از سري ProXT ه كيفيت بالايگيرند



يار قابل ـــدن به دقت زير يك متر گيرنده هاي بســـسري از گيرنده هاي بدون كابل، بي دردسر هستند و براي رسي

 .اطميناني مي باشند

 خصوصيات كليدي

  Everest داخلي و تكنولوژي حذف خطاهاي انعكاسي SBAS دهدستيابي به دقت زيريك متر با گيرن    -

 تريمبل Deltaphse سانتي متر بعد از پس پردازش و با استفاده از تكنولوژي 05رسيدن به دقت     -

 و آنتن باطري  GPS گيرنده يكپارچه شامل    -

 تكنولوژي بلوتوث براي عمليات كاملا بي سيم    -

 شرايط كاري  همحكم و ضدآب براي هم    -

قابليت استفاده از باطري جايگزين در حين اجرا براي عمليات كاري در تمام روز و حق انتخاب نوع كامپيوتر     -

 صحرائي و نرم افزارهاي مورد استفاده
 


